
本書の使い方•目次 


MFC-9440CN 

ユーザーズ ガイド 



本書はなくさないように注意し、 

いつでも手に取ってみることができるようにしてくださし、。 



ファクス•電話帳 

転送•リモコン機能 

レポート•リスト 



困ったときは 


本製品の動作がおかしいとぎ、故障 
かな？と思ったときなどは、以下の 
手順で原因をお調べください。 


7章「こんなときは」で調べる 


_ブラザーのサボートサイト 

2 [V ポートプラザー1 検索 pi にアクセスして、最新の情報を調べる 


オンラインユーザー登録 ► https://regist.brother.jp/ 





USB ダイレクト 
プ U ント 


こんなときは 


http :// solutions . brother . co . jp / 付録 


ゃりたぃことがすぐ探せる！ やりたいこと目次 


























消耗品の回収リサイクルのご案内 


http://brothenjp/product/support_mTo/prmter/recycie/inaex.htm 

ブラザーでは環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおり 
ます。使い終わりましたブラザー製消耗品がございましたら回収にご協力お願い申し上げま 
す。詳しくは、ホームページをご参照ください。 

回収対象となる消耗品 

■トナーカートリッジ■ドラム ユニット ■ベルト ユニット ■廃トナーボックス 

V_ J 


vca 規格 

本製品は、情報処理装置等電波障害§主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 
情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製 
品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす 
ことがあります。ユーザーズガイドにしたがって正しい取り扱いをしてください。 

レ _ ザ _ に関する安全性 

本製品は、米国において、保健および安全に関する放射線規制法（1968年制定）にしたがった 
米国厚生省 ( DHHS ) 施工基準で、クラス1レーザー製品であることが証明されており、危険な 
レーザー放射のないことが確認されてしヽます。 

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カバーによって完全に保護されており、ユ_ 
ザーが操作しているときに、レーザー光が製品から漏れることはありません。 

警告 

(本書で指示されている以外の)機器の分解や改造はしないでください。レーザー光線への 
被ばくや、レーザー光漏れによる失明の恐れがあります。内部の点検•調整•修理は、販売店 
にご依頼ください。 

電源高調波 

JIS C 61000-3-2 適合品 

本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000 -3-2 に適合しています。 


2 







安全にお使いいただくために 


[ このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

このユーザーズガイドには、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製 
品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 
負う可能性がある内容を示しています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示し 
ています。 


本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。 


ください。 

A 警告 

/ T \ 注意 


•本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お客様 
相談窓口（ブラザーコールセンター） 0120-1 43-410 へご連絡ください。 

•本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、受信文書の全部また 
は一部が消失したり、通話や録音などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害に 
つきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法と 
なり、また事故のもとになりますので絶対におやめください。 

•ユーザーズガイド等、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、 
ダイレクトクラブ^^へご注文ください。 


0 

「してはいけないこと」 
を示しています。 

/^\「分解してはいけない 
^こと」を示しています。 

⑩ 

「水ぬれ禁止」を示して 
います。 


「火気に近づいてはいけな 
いこと」を示しています。 

❶ 

「しなければいけないこと」を示 
しています。 


「電源プラグを抜くこと」を示し 
ています。 


「アースをつなぐこと」を示して 
います。 

A 

「感電の危険があること」を示し 
ています。 


「火災の危険があること」を示し 
ています。 

M 

「やけどの危険があること」を示 
しています。 
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ご使用の前に 




ファクス•電話帳転送•リモコン機能レポ_ 



録 
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ご使用の前に、次の「警告•注意•お願い」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 

電源について 


火災や感電、やけどの原因になります。 

A 警告 


電源は AC 1 00 V 、50 Hz または 60 Hz 
でご使用ください。 

DC 電源で使用しないでください。 

本製品を接続するコンセントが AC 電 
源または DC 電源のどちらかわからな 
いときは、電気工事士資格をお持ちの 
方にご相談ください。 


AC100W 



(SJ) 


(50/60Hz) 


❶ 


国内のみでご使用ください。 
海外ではご使用になれません。 



ぬれた手で電源コードを抜き差ししな 
いでください。 



(S) 


本体内部には高圧電流が流れていま 
す。本体の内部を清掃するときは、電 
話線を外した後、電源コードを抜いて 
ください。また電源コードを抜くとき 
は、コードを引っぱらずにプラグの本 
体（金属でない部分）を持って抜いて 
ください。 





電源コードを破損するようなことはしないでください。 

以下のことをしないでください。火災や感電、故障の原因となります。 
• 加工する 
• 無理に曲げる 


• 高温部に近づける 
•引っ張る 
•ねじる 
_たばねる 
•重いものをのせる 
• 挟み込む 
•金属部にかける 
•折り曲げをくり返す 
•壁に押しつける 





(S) 


本製品を電源コードの上にのせない 
でください。 





0 


タコ足配線はしないでください。 





アース線を取り付けてください 

万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧（雷など） 
がかかったとき本製品を守るため、アース端子にアース線 
を取り付けてください。 

アース線の接続は、必ず電源コードを電源につなぐ前に 
行ってください。 

また、アース線を外すときは、必ず電源スイッチを切り、 
電源コードをコンセントから抜いた後でアース線を外して 
ください。 

■取り付けられるところ 

參電源コンセントのアース端子 
參銅片などを 65cm 以上、地中 
に埋めたちの 

•接地工事（第3種）が行われて 
いる アース 端子 



■絶対に取り付けてはいけない 
ところ 

•電話専用アース線 

•避雷針 

•ガス管 


〇 


アース線のない延長用コードを使用し 
ないでください。 

保護動作が無効になります。 




同梱されている電源コードセツトは、 
本製品専用です。本製品以外には使用 
しないでください。 

また、同梱されている電源 
コードセツト以外の電源 
コードセツトを本製品に使 
用しないでください。 


(S) 



























































/t \ 注意 




お願い 




お願い 


いつでも電源コードが抜けるように、電源コードの周りには物を置かないでください。非常時に電源コードが抜け 
なくなります。 


このような場所に置かないで 


以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。 

A 警告 



医療用電気機器の近くでは使用しないでください。 

本製品からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあ 
り、誤動作による事故の原因となります。 
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A 


注意 



お願い 


いちじるしく低温な場所、急激に温度 
が変化する場所には設置しないでくだ 
さい。装置内部が結露するおそれがあ 
ります。 




高温、多湿、低温の場所 

本製品をお使いいただける環境の範囲 
は次のとおりです。 

温度：10〜 32.5 °C 
湿度： 20〜80% 

(結露なし） 


壁のそば 

本製品を正しく使用し性能を維持する 
ために設置スペースを確保してくださ 
し)。 



傾いたところ 

水平な机、台の上に設置してください。 
傾いたところに置くと正常に動作しな 
い場合があります。 



◎急激に温度が変化する場所 
◎風が直接あたる場所 
(エアコン、換気口など） 
◎ホコリ、鉄粉や振動の多い場所 
◎換気の悪い場所 
◎揮発性可燃物やカーテンに近 
し)場所 

◎じゆうたんやカーぺットの上 


電波障害時の対処 

近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつき 
やゆがみが発生したり、コードレス電話の子機で通話できなく 
なる場合があります。その場合は電源コードをコンセントから 
一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオや 
テレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような 
方法を試みてください。 

• 本製品をテレビから遠ざける。 

•本製品またはテレビなどの向きを変える。 

• 本製品をコードレス電話の親機から遠ざける。 













































































もしも 5 んなときには 

下記の状況でそのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントから抜いてください。 


A 警告 



その他のご注意 


故障や火災、感電、やけど、けがの原因となります。 

A 警告 
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A 警告 



本製品を持ち運ぶときは、必ず2人で図のように本製品の両脇を持ってください。 
本製品の底辺を持たないでください。 
















































































































ブランチ接続（並列接続）はしな 
いで < ださい。 

1つの電話回線にブランチ接続（並列 
接続）すると通信エラーなどの原因に 
なりますのでおやめください。 



\ 

本製品に貼られているラベル類 
ははがさないでください。 



梱包されている部品は必ず取り 
付けてください。 


ノ 
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停電がおきたときは 


お願い 


•次の データはバッテリーで 保持 
するメモリーに保存しており、 
停電後4日間保持されます。 

• 送信メモリー文書 
• 通信管理レポート 
• 受信メモリー文書 


•次のデータは不揮発性メモリー 
に保存していますので停電して 
も保持されます。 

• ワンタッチダイヤル 
• 短縮ダイヤル 
• グループ ダイヤル 
• 各種登録 • 設定の内容 


停電復旧時について 

4日間以上停電が続いた場合は、日付 
と時刻の再設定をしてください。 



記録紙について 


!お願い 
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—ザーズガイドの構成 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』で設置が終了したら、目的に応 
じてユーザーズガイドを活用してください。「画面で見るマニュアル」 （ HTML 版）の詳しい説明は、「画面で見 
るマニュアル （ HTML 版）の表示画面と操作」を参照してください。 

ファクス/コピーの基本的な使い方を知りたい 

「ユーザーズガイド」（本書） 



はじめにお読みください 

冊子 

「かんたん設置ガイド」 

•設置する 
•バソコンへの接続 
• ドライバのインス!ル 




ファクスを送る 
コピーす る 

デジタルカメラからプリント 
日常のお手入れ 
消耗品や部品の交換 


使いたい機能をすばやく探せます 



HTML 

( CD - ROM ) 


以下の内容が含まれています 

■ 「ユーザーズガイド」 

• ファクス/プリンタ/コピーの使いかた 
• トラブルがおきたときの対処方法 
• 消耗品の注文 

■ 「パソコン活用ガイド」 

• プリンタとして使う 
-スキャナとして使う 
-パソコンからファクスを送受信する 

• Control Center で便利に使う 

■ 「ネットワーク設定ガイド」 

• LAN につないで使う 

•ネットワークスキヤナ、ネットワークプリンタ 
として使うための設定 



ブラザーソリューションセンターからダウン□ー ドしてください 




「パソコン活用ガイド」 



「かんたん設置ガイド」 


PDF 






「ネットワーク設定ガイド」 



「ユーザーズガイド」 





> Windows® をお使いの場合 

パソコンにドライバをインストールすると、 Windows® のスタートメニューから画面で見るマニュアル （HTML 版) 
を閲覧できます。 

[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）]- [Brother] - [MFC- 9440 CN ]- [画面で見 
るマニュアル （HTML 形式)]を選んでください。 
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• Macintosh をお使いの場合 

① CD-R 〇 M を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットします。 

② [Documentation] フオルタ'をダブルクリックします0 

③ 画面で見るマニュアル （HTML 版） : MFC- 9440 CN_JpnTop_html ファイルを開いてください。 

•ユーザーズガイドパソコン活用編 （PDF 版）、ネットワーク設定ガイド （PDF 版）、および最新のユーザーズガイド 
は、ブラザーソリユーシヨンセンター （http://solutions brother co jp) からダウンロードできます0 
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画面で見るマニュアル （ HTMUS ) の表示画面と操作 


画面で見るマニュアル （ HTML 版）をお読みになるための表示画面と操作を簡潔に説明します。 



① 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

② 

用語集を表示します。 

③ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

④ 

各機能のページ（章）に移動します。 

⑤ 

やりたいこと目次に移動します。 


「ご使用の前に」：ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明しています。 


「こんなときは」：日常のお手入れや困ったときの解決方法などを説明しています。 


「付録」：文字入力/機能一覧/仕様/ご注文シート/アフターサービスのご案内を説明していま 
す 。 

⑥ 

「安全にお使いいただくために」：本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項 
を説明しています。 


「本ガイドを印刷するには」：画面で見るマニュアル （ HTML 版）を印刷する場合の説明をしてい 
on 9 〇 


「消耗品の交換」：消耗品の交換方法を説明しています。 


「消耗品の注文」：消耗品の注文方法を説明しています。 

⑦ 

ブラザーソリューシヨンセンターのホームページに移動します。 

⑧ 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 
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② ③ 


⑯- 


⑮一 


4 使用の前に I フアクス 丨プリンタ丨コビー丨スキヤナ| USB ダイレクト|パソコン活用|ネットワーク投定 I こ…〜 •一一 一：“二 - 

やり杜、こと抑■ぐ 131 セるI やりたいこと自次 ► 


フ T クス送信 


gy 、 わ^!情する 

IEIM 1 SI 



ス込む 

[デ，：？ルアクセ^] 


⑭一 


クス«| 

フ下ケス i hmtt る 


yyO 

: 


ナンパーデ4スプレイ 

" 22 k 


⑬一 


⑫- 


リモコン梅能 

レ 外出先から本製品を 
操作する：リモコンアウ 


[鵠纖こ ； :1 


フ t ク划倌 > ファクス在送る〉 >®F (自觔厢镇送 *dttl 霾)から遒信 T る〔6齣遴倌〕 


寿 H€>^- ジヘン 


m ファクスを送る 


④ 

⑤ 

-⑧ 

-⑦ 

-⑧ 

-⑧ 


*tt こ含わせて、凾霣紋 E すす。 

^ ADF (自動原稿送り装置)から送信する【自動送倍】 

aof <6 肋* a 送 y 8置)に軍期セットして迷亂ます。 

1 ■ «ポタンを押して靑色に点 n させる 

\ f b-ic-.nn l nv 


-[ ' 1^1 ^ J 


原格の大きさに合わせて原稿サブトレイを引き出し、原稿ストッパ 
-を起こす 


原稿サブトレイ 

原稿ストッパー 



- ⑩ 


本 ガィ 


:イドを印 ■ DD + 


釀- 


•迗信を途中で止の;^、と ？は _» を押し、 U を押してくだ5い 〇 
♦ダイヤルのしかたは 「ダイヤルの しかた」 を 参照してくださ I レ 

♦「メモリーガイッノレ r デス」と表示されたときは、本製品のメモリー汎〗っば I nr •す。メモリー i こ畚宿し 
たファクスを出力してメモリーを消去してください。 =» メモリ h こ受信したファクスを EP 刷す るを 参照し 
てください。 

•メモリー|こ i 売み込み可能な原稿の枚数13：ファクス画質と原稿の内容 I こ影銎されます。 

- 

■ ADF (自觔原稿送り装蛋)では、キャリアシートはお使いになれません。原稿台ガラスか6送信してく 
ださい。 

_セットできる原稿については、 「原稿につし、て」 を 畚股じ C くださし 、 〇 


^ 前のペー: 


次のページへ + 


-⑪ 


①② 

トップページに移動します。 

③ 

本ガイドの文書内で単語や单語の一部（文字列）を検索することができます。 

④ 

用語集を表示します。 

⑤ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

⑥ 

やりたいこと目次に移動します。 

⑦ 

現在のページを印刷します。 

⑧ 

次のページに移動します。 

⑨ 

前のページに移動します。 

⑩ 

操作内容を表示します。 

⑪ 

現在のページの最上部に移動します。 

⑫ 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 

⑬ 

「安全にお使いいただくために」：本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項 
を説明しています。 

「本ガイドを印刷」：画面で見るマニュアル （ HTML 版）を印刷するときの説明をしています。 

「消耗品の交換」：消耗品の交換方法を説明しています。 

「消耗品の注文」：消耗品の注文方法を説明しています。 

⑭ 

大見出し • 中見出しです。 

⑮ 

小見出しです。 

⑯ 

各機能のページ（章）に移動します。 
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本書の表記 


本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。 


I マークについて 


巍, 

本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

參「 XXX 」 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

迫 

画面で見るマニュアル （ HTML 版）を参照しています。 


匪商標にっいて 

Windows® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。 
( 本文中では Windows® 2000 と表記しています。） 

Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP Professional operating system および Microsoft® 
Windows® XP Home Edition operating system です。 

Windows® XP Professional x64 の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 
operating system です 0 

Windows Server® 2003 の正式名称は、 Microsoft® Windows Server® 2003 operating system です。 

Windows Vista® の正式名称は 、 Microsoft Windows Vista® operating system です。 

本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft Windows、Windows Server, Windows Vista および Internet Explorer は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Macintosh 、 Mac、Mac OS は 、 Apple Inc. の登録商標です 0 

Intel 、 Core は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 

Adobe 、 Acrobat Reader^ PostScript 、 PostSc 「 ipt3l ま 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステ厶 
ズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。 


編集ならびに出版における通告 

ブラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提 
示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他 
の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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本書の使い方•目次 


大見出しです。 - 

中見出しです。 - 

本製品をお使いにな- 
るにあたって、 守って 
いただぎたいことが 
らを説明しています。 
特に△マークがあ 
るものは、誤った取 
り扱いをすると、人 
が傷害を負ろ可能性 
が想定される内容お 
よび物的損害のみの 
発生が想定される内 
容を示しています。 


本製品の操作手順に- 
関する補足情報を説 
明しています。 


参照先を記載してい- 
ます。 

操作手順です。 - 


必要に応じてイラス - 
卜や画面を使って説 
明しています。 


液晶ディスプレイに「ドラムコウカンジキデス」と表示された場合は、新しいドラムユニットと交換してください。 




■ ドラムユニットは本製品に取り付ける直前に開 
封してください。 

■ ドラムユニットは、印刷品質を保証するように 
特別に調整されたプラザー純正品（商品名： 
DR -31 J ) をご使用ください。純正品以外のド 
ラムユニットを使用した場合、本製品の保証が 
無効になります。 

■ 開封したドラムユニットが過度の直射日光や室 
内光を受けると、ユニットが損傷することがあ 
ります。 

■ ドラムユニットを交換した後は、本製品をきれ 
いに清掃してください。 

■ トナーが飛び散つで#や衣服が汚れた場合は、 
すぐに拭き取るか冷たい水で洗い流してくださ 
い。 

■使用済みのドラムユニットを廃棄するときは、 
プラスチックパッグに入れしつがりと封をし 
て、粉末がドラムユニットがらこぼれないよう 
にしてください。また、地域の規則に従って廃 
棄してください。 


-- 


•液晶ディスプレイに「ドラムコウカンジキデス」と表示 
されていても、しばらくの間はドラムユニットを交 
換せずに継続して印刷できることもあります。しが 
し、印刷品質が目立って低下した場合は、ドラムユ 
二、ソトを交換することをお勧めします。 

難「ドラムコウカンジキデス」と表示されていなくても印刷 
品質が目立って低下した場合、ドラムユニ v 卜を交 
換することをお勧めします。 

»ドラムユニ、 y 卜を交換するタイ ミンク; て t 本 
製品も掃除することをお勧めします f 
照してください:。 ' -- ' 


□ 


^ドラム ユニッ ト交換のしかた | 

フロントカパーポタンを押してフロ 
ントカパーを開く 



2 ドラムユニットを本製品から取り出す 

ドラムユニツトを新聞紙など污れてもよい紙 
などの上に置きます。 



ク次べージへ続く 


次ページに続いていることを示します。 

ページ番号です。 

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 


本書の読みかた 


本書は次のようなレイアウトで説明しています。 

見出しインデックスです。 
現在の章を示します。 


ドラムユニットの交換 
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各機能をご利用になる前に「第1章ご使用の前に」を必ずお読みください。 

ファクス 


フ 


ア 


ク 


ス 


電 


話 


帳 



簡単に送信したい。 
(ワンタッチダイヤル、短縮 
ダイヤル、グループダイヤル) 



指定した時刻に送信したい。 
(タイマー送信) 


受信側ファクシミリからの 
操作で原稿を受け取りたい。 
(ポーリング) 





複数の相手に同じ文書をま 
とめて送信したい。 

(同報送信)12^ 



画質を調整したい。 
(画質調整) 




ナンバー • ディスプレイ機 
能を使いたい。 


MFC - 9440 CN 
03 XXXXXXXX 




やりたいこと目次 



ご使用の前に 


転送•リモコン機能 


レポ—卜•リスト 


n ピ— 


USB ダイレクトプリント 


こんなときは 


付録 


17 












































































































本書の使い方•目次 


パソコンからファクスを送 
信したい。 （ PC ファクス） 

詳しくは画面で見るマニュアル 
(HTML 版）を参照してください。 




r\ 




パソコンを使って短縮ダイ 
ヤルなどの設定を簡単に行 
いたい0 

@ 詳しくは画面で見るマニュアル 
(HTML 版）を参照してください。 





コピー 


たくさんの文書を連続コ 
ピーしたい。 （ ADF : 自動原 
稿送り装置) 



拡大/縮小 コピーした し、 

■仙^^ 


A 


A 




2枚または4枚の原稿を1枚 
の記録紙にまとめてコピー 
したい。 （2 in 1、4 in 1) 


1 

-7 









4 


コントラストを変えたい。 





画質をきれいに コピーした 
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本などの原稿を原稿台ガラ 
スからコピーしたい。 

l^h , ^ 



プリンタ 
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本書の使い方•目次 


スキヤナ 


文字や写真をそのままパソ 
コンのデータにしたい。 

@ 詳しくは画面で見るマニュアル 
( HTML 版）を参照してください。 







皇^^ 



スキヤンしたデータを USB 
メモリーに保存したい。 

@ 詳しくは画面で見るマニュアル 
( HTML 版）を参照してください。 



画像ファイルをテキスト 
ファイルに変換したい。 

@ 詳しくは画面で見るマニュアル 
( HTML 版）を参照してください。 


10月15日 


10月15日 

議事録 


議事録 

10月14日に行われた会議 


10月14日に行われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録を送ります。 

参加：管理職 


参加：管理職 

人数：10人 


人数：10人 


スキヤンしたデータを FTP 
送信、保存したい。 

@ 詳しくは画面で見るマニュアル 
( HTML 版）を参照してください。 




































































目次 

安全にお使いいただくために . 

ユーザーズ ガイドの構成 . 

画面で見るマニュアル （ HTML 版）の表示画面と操作 
本書の表記 . 

マークについて . 

商 fel こつし、し . 

編集ならびに出版における通告 

本書の読みかた . 

やりたいこと目次 . 

ファクス . 

□匕 。 - . 

プリンタ . 

スキヤナ . 

g ; 欠 . 

第1章ご使用の前に . 


かならずお読み<ださい 


各部の名称とはたらき . 

操作パネ J レの名称とはたらき . 

プリントデータランプについて . 

tjpB の石称 . 

液晶ディスプレイの特徴 . 

液晶ディスプレイについて . 

ファクスモードの標準画面 . 

コピーモードの標準画面 . 

案内メッセージ（エラーメッセージ例） . 

液晶ディスプレイの表示言語を設定する 〔English • 日本語〕 

機能設定する . 

ナビゲーシヨンキーを使った基本操作 . 

ダイヤ)レポタンを使った基本操作 . 

記録紙について . 

顯糸氏 . 

記録紙トレイの名称 . 

セットできる記録紙の種類 . 

セットできる記録紙サイズと枚数 . 

使用できない封筒 . 

記録紙の印刷可能範囲について . 

記録紙トレイに記録紙をセットする . 

多目的トレイに記録紙をセットする . 

Jirvr 冋について . 

原稿サイズ . 

原稿の読み取り範囲 . 

モードの選択 . 

モードタイマーを設定する . 

回線種別を設定する . 

自動で回線種別を設定する . 


3 


3 5555 6 77890 

_ _ _— -— -— _ _ -— _— -— CU 


2 


Q 


30303233343434343434353536373737383840414243 
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47 
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本書の使い方•目次 


手動で回線種別を設定する . 

利用中の電話回線の種別を調べる . 

ご使用前の設定をする . 

日付•時刻を合わせる〔時計セット〕 . 

名前とファクス番号を登録する〔発信元登録〕 . 

発信元登録を消去する . 

受信モ _ ド'について . 

受信モードの種類 . 

お使いの電話機を本製品と接続しない場合 . 

お使いの電話機を本製品と接続する場合 . 

受信モードを選ぶ . 

受信モードを設定する . 

呼出回数を設定する . 

再呼出回数を設定する . 

本製品の接続イメージ . 

公衆回線に接続する場合（ファクス専用として使う場合)…. 

公衆回線に接続する場合（本製品に電話機を接続する場合） 

ISDN 回線に接続する場合（電話番号が1つの場合） . 

ISDN 回線に接続する場合（電話番号が2つの場合） . 

ADSL 環境に接続する場合 . 

ひかり電話に接続する場合 . 

デジタルテレビを接続する場合 . 

構内交換機 （PBX)、 ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合 
内線電話として接続する場合 . 


必要に応じて設定してください 


基本設定を変更する . 

記録紙のタイプを選ぶ . 

記録紙のサイズを選ぶ . 

コピー時の記録紙トレイを選択する . 

ファクス受信の記録紙トレイを選択する . 

プリンタの記録紙トレイを選択する . 

着信音量を設定する . 

ポタン確認音量を設定する 

〔ポタン確認音量&ブザー音量〕 . 

スピーカー音量を設定する . 

トナーを節約する （ トナーセーブモード） . 

スリープモードに入る時間を設定する〔スリープモード〕 
液晶ディスプレイのコントラストを調整する . 

セキュリティ機能の設定について . 

パスワードを登録する . 

パスワードを変更する . 

セキュリティ設定□ックを On にする . 

セキュリティ設定ロックを Off にする . 

ナンパ_ • ディスプレイサービスを利用する…. 

ナンバー • ディスプレイを設定する . 

特別設定について . 

特別回線対応を設定する . 

ダイヤルトーン検出の設定をする . 

安心通信モードを設定する . 

ナンバープレフィックスを設定する . 


99 001122236677 8889901122 3334455 66778 999001133344 
445 C 555 525.555555 58 .555566.666 1 6:666.666 66.6666S667.77.77C.7777 
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第 2 章ファクス•電話帳 


フアクス送信 


ク入を送る . 

ADF (自動原稿送り装置）から送信する〔自動送信〕 . 

原稿台ガラスから送信する〔自動送信〕 . 

ファクスを手動で送信する . 

ファクス送信を途中で止める . 

通話後にファクスを送信する . 

他の動作中にファクス原稿を読み込む〔デュアルアクセス〕 ....... 

便利にダイヤルする . 

ダイヤルのしかた . 

電話帳から送信する . 

同じ相手にもう一度送信する〔再ダイヤル〕 . 

チェーンダイヤルを使用する . 

ファクスの便利な送りかた . 

画質を設定する . 

原稿濃度を設定する . 

送付書を付けて送信する . 

送付書のオリジナルコメントを登録する . 

同じ原稿を数か所に送信する〔同報送信〕 . 

原稿を読み取りながら送信する〔リアルタイム送信〕 . 

相手の操作で原稿を送信する . 

海外へ送信する〔海外送信モード〕 . 

指定時刻に送信する〔タイマー送信〕 . 

メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する〔取りまとめ送信〕 
ファクス送信待ちを確認または解除する . 


ファクス受信 


ファクスを受信する . 

自動的に縮小して印刷する . 

印刷の濃さを設定する . 

メモリー代行受信について . 

手動でファクスを受信する . 

通話後にファクスを受信する . 

親切受 P で受后する 

本製品に接続されている電話機からファクスを受信させる〔リモート受信〕 

リモート受信を設定する/リモート起動番号を変更する . 

本製品の操作で相手の原稿を受信する . 

受信スタンプを設定する . 


電話帳 


電話帳を作成する . 

ワンタツチダイヤルを登録する 
ワンタツチダイヤルを変更する 

短縮ダイヤルを登録する . 

短縮ダイヤルを変更する . 

グループダイヤルを登録する.… 
グループダイヤルを変更する.… 




5678999 00133 445677891233 I 4444556 V780 
7¢777777 8(00 00 00 008^0000000000000099999^999999.-9990 


01010202030405 
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本書の使い方•目次 


ナンバー•ディスプレイ 


ナンパ_ • ディスプレイの着信履歴を利用する ....... 

着信履歴を確認する . 

着信履歴をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する 

第3章転送 • リモコン機能 . 


転送機能 


ファクス転送と電話呼び出し機能 . 

ファクス転送と電話呼び出し機能について . 

ファクス転送の流れ . 

ファクス転送を設定する . 

電話呼び出し機能の流れ . 

電話呼び出し機能を設定する . 

ファクスを本製品のメモリーやバソコンで受信する 

メモリー受信を設定する . 

パソコンでファクスを受信する （PC ファクス受信） . 

メモリーに受信したファクスを印刷する . 


リモコン機能 


外出先から本製品を操作する：リモコンアクセス 

暗証番号を設定する . 

外出先から本製品を操作する . 

リモコンコードで設定できる機能〔コードー覧〕 . 

第4章レポート • リスト . 

レポー ト • リストの印刷 . 

送信レポートを表示する . 

送信レポートを印刷する . 

機能案内リストを印刷する . 

電話帳リストを印刷する . 

通信管理レポートを印刷する . 

設定内容リストを印刷する . 

着信履歴リストを印刷する . 

LAN 設定内容リストを印刷する . 

送信レポートの出力を設定する . 

通信管理レポートの出力間隔を設定する . 

第5章コピー . 


コピーを する 


コピーを する . 

ADF (自動原稿送り装置）を使ってコピーする 

原稿台ガラスからコピーする . 

「メモリ-ガイツパイデス」と表示されたときは ......... 


6 6 6 
061010 


y 


8889012223 4 4 4 6 3 

01 QlQI 0_I—_|—__ 


Q 1111222233 

PC 2222222222 

^ c -I I- _- I- ^1 T1 I- I- I- T— 


0 


6 6 7 7 
2121212 
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コピー 設定 


一時的に設定する . 128 

拡大•縮小コピーをする . 128 

画質を設定する . 129 

明るさを設定する . 129 

コントラストを調整する . 130 

ソートコピーを設定する . 130 

N in 1コピー . 131 

N in 1コピーのしかた . 131 

コピーするときの記録紙トレイを選択する . 132 

設定内容を保持する . 133 

画質の設定を変更する . 133 

明るさを変更する . 133 

コントラストの設定を変更する . 134 

カラー調整の設定を変更 . 134 

第6章 USB ダイレクトプリント . 135 

US 巳ダイレクトプリントとは . 136 

PictBridge (ピクトブリッジ）の必要条件 . 136 

デジタルカメラで行う設定について . 136 

デジタルカメラから直接印刷する . 137 

印刷のしかた . 137 

操作パネルで PictBridge の設定をする . 138 

記録紙サイズを設定する . 138 

印刷の方向を設定する . 138 

日時の印刷の有無を設定する . 139 

ファイル名印刷の有無を設定する . 139 

画質を設定する . 140 

USB メモリーなどから直接印刷する . 141 

対応しているデータ形式 . 141 

印刷のしかた . 141 

フォルダ構成やデータの一覧を印刷する . 142 

操作パネルから印刷の設定をする . 143 

記録紙サイズを設定する . 143 

記録紙種類を設定する . 143 

N in 1を設定する . 144 

印刷の方向を設定する . 144 

部単位での印刷を設定する . 145 

画質を設定する . 145 

PDF オプシヨンを設定する . 146 

インデックスシートの形式を設定する . 146 

インデックスシートの内容 . 147 

第7章こんなときは . 149 
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故障かな？と思ったら 


色補正 • 色ずれ補正 
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第 1 章ご使用の前に 


《かならずお読みください》 


各部の名称とはた!3き 


操作パネ)レの名称とはたらき 


液晶ディスプレイ- 

現在の日時や操作方法を案内する 
メッセージが表示されます。 nr^ 


シフトポタン - 

ワンタッチダイヤルの9〜16を登録またはダイヤルするときは、 
シフトボタンを押しながらワンタツチボタンを押します。 


ワンタッチポタン 


あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたはグループ 
ダイヤルを使用するときに押します。 


印刷機能ポタン- 

争 USB ダイレクトボタン 

US 巳メモリーを接続すると青ぐ点 
灯します。保存されたデータを印 
刷するときに押します。 
•セキュリティボタン 
4桁のノ V° スワードを使用して機密 
データを印刷するときに使用しま 
す。 

@ 詳しくは画面で見るマニュア 
ル （HTML 版）の「セキュリティ 
印刷をする」を参照してください。 

•キャンセルボタン 

印刷されずに残っているメモリー 
内のデータや印刷処理中のデータ 
を削除します。 



籲オンフックボタン 

ファクスを手動送信するときに押します。 

• 再ダイヤ)レ/ポーズボタン 

最後にダイヤルした番号を再ダイヤ J レするとき 
に押します。 

ダイヤル番号の入力時にポーズ（待ち時間）を 
入れるときに押します。 


籲オプションボタン 

コピー画質、コントラスト、 
トレイ選択、ソートなどを設 
定するときに押します。 



•拡大/縮小ポタン 

拡大/縮小コするときに押し 

ます。 i~/in ^ 


•ファクス画質ボタン 


ファクス送信する原稿に合わせて、画質を一 
時的に設定するときに押します。 rrr^ 
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プリントデータランプ 

本製品の状態をランプの色と点滅によって表します。 nr^ 

—ナビ ゲー シヨン キー [2^^^ 


—機能を設定するときに押します。 


• 前のレベルメニューに 
移動します。 

• 音量を小さくします。 



• 次のレベルメニューに 
移動します。 

• 音量を大きくします。 


入力した データの 削除や 一つ 前のレベルの 
メニューに戻す場合に押します。 


機能を確定するときに押します。 

—ファクスモードのときに押すと短縮宛先の 
指定や電話帳の検索ができます。 


ダイヤルポタン 


ダイヤルするときや、文字入力をするときに押します。 



モード選択ポタン 

ファクス/スキヤン/コピーの各モードに 
切り替えます。 rrr^ 


停止/終了ポタン 

ファクス送信や操作を中止するとき、機能設定を 
終了するときなどに押します。 


スタート ポタン 


•カフー 

カラーでコピー、プリントを開始するときなど 
に押します。 

•モノクロ 

モノクロでコピー、プリントを開始するときなどに 


押します。 




























































第 1 章ご使用の前に 


プリントデータランプについて 

本製品の状態をランプの色と点灯/点滅によって表します。 


ランプ 

本製品の状態 

説明 

プリン トデータ 

m 

待機状態 

電源スイッチが Off になっている、または印刷データがない 
状態です。 

消灯 



プリン トデータ 

m 

橙点灯 

プリンタメモリーに 
印刷されていない 
データあり 

メモリーに何らかの原因で印刷されていないデータが残って 
います。 

対処方法については、「エラーメッセージ」の「メモ 
リーガイッパイデス」を参照してください。 

プリン トデータ 

_ 

データ受信中 

パソコンからデータを受信中、データを処理中、または印刷 
中です。 

橙点滅 
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各部の名称 


原稿ガイド 


ADF (自動原稿送り装置） 
操作パネル 
USB メモリー差込口 
多目的トレイ （ MP トレイ） 

標準記録紙トレイ 


外付電話 （ EXT .) 端子 

(外付電話端子をお使いになる 
ときは、キャップを取りはずして 
ください。） 


定着 ユニッ トカバ 


バックカバー 
DIMM カバー 






d 

レ 




-原稿ストッパー 

排紙ストッ パー 
フロントカバー 
電源スイッチ 


ネットワーク 
( LAN ) ホ 。 -卜 


USB ケーブル 
接続端子 


原稿台カバー 

原稿台ガラス 



33 






































































第 1 章ご使用の前に 


コヒ。-スウ：01 

□□■□ロシ '' ド' ウ 


I 


08/21 15:25 Fax 

© 一-力'' シツ：ヒヨウシ'' ュン 


① ：月/日が表示されます。 

② ：現在の時刻が表示されます。 

③ ：設定したファクスの受信モードが表示されます。 

④ ：ファクス送信の画質が表示されます。 


コピーモードの標準画面 


③ ④⑤ 

① ：出力方法（スタック/ソート）が表示されます。 

② ：コピー 枚数が表示されます。 

③ ：拡縮率が表示されます。 

④ ：コントラスト（コピー濃度）が表示されます。 

⑤ ：コピー 画質が表示されます。 


案内メッセージ(エラーメッセージ例) 


0> 

©- 


キロクシデマリナイフ'' 

フロントカハ''-ヲアケテト、' 


① ：エラー内容などが表示されます。 

② ：エラーの 対処方法などが表示されます。長い 

メッセージはスクロール表示します。 


2 


またはで言語を選択する 


ヒヨウシ'' ケ、、ン =r 


ニホンコ'、 

t 


3 


OK 


を押す 


停止/終了 


を押す 




•お買い上げ時は「 ニ ホンゴ」に設定されています。 

• 英語による説明を以下に示します。 

This setting allows you to change LCD 
language to English. 

1 Press 

2 Press _ ◦「_ select “English”. 

3 Press 圓. 

4 Press to exit. 

• 英語版〇 S 用ドライバのインストール方法については、 
付属 CD-R 〇 M の 「English」 フォルダ内の 「README」 
を参照してください。 

For the method of installing the English OS 
driver, see “README” in “English” folder stored 
on the attached CD-ROM. 


ヒヨウシ、、ケ、、ンコ、、 

ウケツケマシタ- 


フ アクスモードの標準画面 


《かならずお読みください》 


液晶ディスプレイの特徴 


液晶ディスプレイについて 


本製品は、お客様が使いやすいように、液晶ディス 
プレイに現在の設定内容や、操作方法などを案内す 
るメッセージが表示されます。 

■ MFC-9440CN 1 


液晶ディスプレイの表示言語 2 
〔English • 日本語〕 


液晶ディスプレイに表示される言語を、英語または 
日本語に切り替えることができます。 


fcn EHEH を押す 


シヨキセツテイ 

0.ヒヨウシ'' ケ''ンコ 


ク％ 

ッ〇 
夕〇 
ス J — 
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《かならずお読みください》 


機能設定する 

_ J 



I ナビゲーシヨンキーを使った基本操作 

本製品は、ナビゲーシヨンキーを使って各種の設定をしたり、メニューを選択したりすることができます。 



ナビゲーシヨンキー 停止/終了ポタン 


ナビ ゲーシヨンキー 

キーの役割 

メニュ- 

• メインメニューを表示する場合 

〇 K 

口 

• 次のメニューレベルに移る場合 
• 選択項目を確定（決定）する場合 

• 選択項目の設定が終わると、液晶ディスプレイには「ウケツケマ 
シタ」と表示されます。 


mm 

\ — 


• メニュー内の項目を表示する場合 

□ 

• 前のメニューレベルに戻る場合 
• 音量を小さくする場合 

1 

■ 

) 

• 次のメニューレベルに進む場合 
• 音量を大きくする場合 

クリア/ 

バック 

口 

• 入力した文字や数字を削除する場合 
• 前のメニューレベルに戻る場合 

停止/終了ポタン 

キーの役割 

停止/終了 

• 操作を中止するときや、設定を終了する場合 









































第 1 章ご使用の前に 


ダイヤルポタンを使った基本操作 

_を押した後、ダイヤルボタンで、設定したい機能の番号を直接入力することで、本製品に対する各種の 
設定ができます。 

停止/終了 

• 設定を途中で終了するときは、を押してください。 

• 機能の番号については、「機能一覧」 ^^ を参照してください。 
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《かならずお読みください》 


E 録紙について 


推奨紙 



言己録紙の種類 ％ 1 

記録紙名 

普通紙 

普通紙（厚め） 

富士ゼロックスオフィスサプライ（株） C 2 
(上質プリンター用紙） 

(株） NBS リコーマイペーパー 

再生紙 

富士ゼロックスオフィスサプライ（株） Green 100 

ラベル紙 

エー ワン レーザー ラベル28362 

はがき 

官製はがき 


% 1 推奨紙をご使用ください。記録紙の種類によっては、うまく印刷できない場合があります。 
インクジェット専用紙はご使用にならないでください。本製品の故障の原因となります。 


•市販されているレーザープリンタ用の記録紙をお使いいただくこともできますが、印刷品質は記録紙に左右されますの 
で、推奨されている記録紙をお勧めします。 

•一度に多くの記録紙を購入する前に、試し印刷されることをお勧めします。 


記録紙トレイの名称 

本書では、それぞれの記録紙トレイの名称を次のよラに表しています。 


言己録紙トレイ 

本書で使われている名称 

本製品の記録紙トレイ 

標準記録紙トレイ（トレイ 1) 

本製品の多目的トレイ 

多目的トレイ （ MP トレイ） 

オプションの記録紙トレイ 
( LT -100 CL ) 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) 
































第 1 章ご使用の前に 


セツトできる記録紙の種類 


記録紙の種類 

標準記録紙トレイ 

多目的トレイ 

増設記録紙トレイ 

(トレイ 1) 

(MP トレイ） 

(トレイ 2) 

普通紙、普通紙（厚め） 

(60 g / m 2 〜 105 g / m 2 ) 

〇 

〇 

〇 

超厚紙 （ 1 05 g / m 2 〜1 63 g / m 2 ) 

X 

〇 

X 

再生紙 

〇 

〇 

〇 

はがき％ 1 

〇 (30 枚） 

〇 (10 枚） 

X 

ラベル紙 

X 

〇 

X 

封筒(洋形4号） 

X 

〇 

X 


M 私製はがき、往復はがき、印刷済みはがきは使用できません。 
% 2 上使用できない封筒」を参照してください。 


•宛名ラベルなどは、レーザープリンタ用の物をお使いください。 

• 印刷品質を得るために、たて目用紙を使用することをお勧めします。 
•プリンタドライバの[用紙種類]を、記録紙に合わせて設定してください。 


セツトできる記録紙サイズと枚数 


本製品の記録紙トレイと多目的トレイの他に、オプションの記録紙トレイ ( LT -100 CL ) を増設することがで 
きます。増設することにより、最大800枚 （80 g / m 2 の普通紙の場合）セットすることができます。 



標準記録紙トレイ（トレイ 1) 

多目的トレイ 
(MP トレイ） 

増設記録紙トレイ 
(トレイ 2) 

記録紙サイズ 

A 4、 US レター、巳5 ( JIS )、 

A 5' A 6、 はがき（官製はがき 
または同等品） 

ユーザー定義サイズ 
(幅 69. 8〜2 16 mm 
長さ116.◦〜406.4 mm ) 

A 4 、US レター、 

巳5 ( JIS )、 A 5 

枚数 (80 g / m 2 ) 

250枚 

50枚 

500枚 


- 

參受信したファクスは A 4 サイズで印刷してください。 

• 特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初に印字テストを行ってください。 
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■つぎのような記録紙は絶対に使用しないでください。印刷品質の低下と本製品にダメージを与えるおそれ 
があります。これらの紙を使用した結果、生じた製品の故障•破損については保証対象外となりますので、 
ご注意ください。 

• インクジェット紙 
•ノーカーボン紙 
•コート紙 

• 化学紙（ラミネート紙など） 

• ミシン目の入った記録紙 
• 極端に滑らかな記録紙 
• 極端にざらつきのある記録紙 
• カールし ている記録紙 
• 折り目やしわのある記録紙 
• ホチキスや付箋のついている記録紙 
• 指定された坪量を超える記録紙 
• アイロン転写紙 

■ルーズリーフなど穴の開いた記録紙は絶対に使用しないでください。紙づまりなどの原因になります。 

•記録紙がカールしていないか、確認してください。もしカールしている場合は、まっすぐにしてからご 
使用ください。カールしたままの記録紙をご使用になりますと、紙づまりなどの原因になります。 



■中性の記録紙をお使いください。酸性、アルカリ性の記録紙はお使いにならないでください。 

■よこ目用紙は、紙づまりや重送の原因になりますので使用しないでください。 

■湿っている記録紙、印刷済みの記録紙は使用しないでください。紙づまりを起こし、故障の原因となります。 
■記録紙が記録紙ガイドの▼マークを超えないように記録紙をセツトしてください。 



■一度に排紙できる枚数は普通紙 (80^/ m 2 *) の場合、約150枚です。 
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第 1 章ご使用の前に 


使用できない封筒 


下記のよラな封筒は使用しないでください。 

• 破れ、反り、しわのある封筒 
• 極端に光沢のある封筒、表面がすべりやすい封筒 
• 留め金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 
• 粘着加工を施した封筒 
• 袋状加工の封筒 

• 折り目がしっかりついていない封筒 
• エンボス加工の封筒 
• レーザープリンタで一度印刷された封筒 
• 内部が印刷された封筒 
• 一定に積み重ねられない封筒 

•プリンタの印刷可能用紙坪量指定を超える用紙で製造されている封筒 
• 作りが不良で、端部がまっすぐでなかったり、一貫して四角になっていない封筒 
•透明な窓付、穴付、くりぬき付、ミシン目付などの封筒 
• タテ形（和形）の封筒 



上記の種類の封筒を使用すると、本製品が故障する可能性があります。 

この場合の故障は保証またはサービス契約の対象には含まれませんのでご注意ください。 



■いろいろな種類の封筒を同時にセットしないでください。紙づまりや給紙ミスを起こす恐れがあります。 


■正しく印刷するには、アプリケーションソフトでの原稿サイズの設定とトレイにセツトされた記録紙のサ 
イズの設定を同じにしてください。 


ほとんどの封筒は印刷できますが、封筒の仕上りによっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場合があります。 
レーザープリンタ用の高品質の封筒を購入してください。 

たくさんの封筒を購入する前に、必ず少部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから購入してください。 


•特に推奨する封筒のメーカーはありません。上記の「使用できない封筒」以外の印刷に適した封筒をお選びください。 
•プリンタドライバの[用紙種類]を、封筒に合わせて設定してください。 
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記録紙の印刷可能範囲につし = 、て 


記録紙には印刷できない部分があります。 

以下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表の A 、 B 、 C 、 D はそれぞれ対応しています。 



(単位： mm ) 


サイズ 

モード 

A 

B 

C 

D 


ファクス 

4.0 

1 1.0 (自動縮小 On 時） 
4.0 (自動縮小 Off 時） 

1.0 

1.0 

A 4 

コピー 

4.0 

4.0 

2.0 

2.0 


プリンタ 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

はがき 

コピー 

4.0 

4.0 

2.0 

2.0 

(1 OOmmx 1 48 mm ) 

プリンタ 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 


印刷できない部分の数値（表中の A 、 B 、 C 、 D ) は、目安として参考にしてください。また、お使いの記録紙やプリンタ 
ドライバによっても値が変わってきます。 

































第 1 章ご使用の前に 


D 己録紙トレイに記録紙をセツトする 


1記録紙トレイを本製品から完全に引 
ぎ出す 



2 記録紙ガイドを使用する記録紙のサ 
イズに合わせる 

• レバー①をつまみながら使用する記録紙サ 
イズに合わせます。 

• 記録紙ガイドのつめがしっかりと溝には 
まっていることを確認してください。 


① 



4 印字面を下にして記録紙トレイに入 

れる 

記録紙がトレイの中で平らになっていること、 
▼マークより下の位置にあることを確認して 
ください。 



■記録紙は数回に分けて入れてください。一度に 
たくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因に 
なります。 

■種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでく 
ださい。 

■記録紙トレイの内部にラペル等を貼らないでく 
ださい。紙づまりや給紙ミスの原因になります。 


••■画“- 

• はがきは約30枚までセツトできます。 

• A 4(80 g / m 2 の普通紙）で約250枚までセツトできま 
す。詳しくは、を参照してください。 


紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記 
録紙をよくさばく 
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5 言己録紙トレイを本製品に戻し、排 
紙ストッパーを起こす 



厚紙、封筒、ラペル紙を印刷するときは多目的トレ 
イ （ MP トレイ）を使用してください。 


1 多目的トレイを開ける 


2 用紙ストッパーを引き出し、開く 



3 印字面を上にして記録紙を入れる 

- 

はがきは10枚までセツトできます。 


4 記録紙ガイドを記録紙に合わせる 



為、 








































第 1 章ご使用の前に 


《かならずお読みください》 


原稿について 


原稿サイズ 

ADF (自動原稿送り装置）にセットできる原稿サイ 
ズは次のとおりです。これ以外のサイズの原稿は、 
原稿台ガラスにセツトしてください。 


147.3 mn (adf 使用時 ) 




- ► 


最大 


356mm 

最小 

> 

挿入方向 

i 

\ 

147.3 mm 

(ADF 使用時 ) 
r 



挿入方向 


坪量 

最大質量 


: 64 g / m ビ〜 90 g / m ビ (ADF (自 
動原稿送り装置）使用時） 

: 2 kg (原稿台ガラス使用時） 


- 

•原稿の種類や形状に応じて 、 ADF (自動原稿送り装 
置）が原稿台ガラスのどちらかを選択してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿があるときは ADF 
(自動原稿送り装置）から読み込まれます 。 ADF (自 
動原稿送り装置）に原稿がないときは原稿台ガラス 
がら読み込まれます。 

•原稿がはがきの場合、原稿台ガラスにセツトしてく 
ださい。 


原 f 局の読み取り範囲 


A 4 サイズの原稿をセットした場合の最大読み取り範 
囲は次のとおりです。 

〈ファクス〉 


1_ lmm 

— 208 mni — 


3mm 


291 mm 


3mm 


先端 


読み取り範囲 


後端 


〈コピー〉 


4mm:: 


289 mm 


4mm^ 


- 210mm - 


先端 


読み取り範囲 


後端 


〈スキヤナ〉 


3mm f 


291 mm 


3mni^ 


210 mm 


先端 


読み取り範囲 


後端 




•原稿の読み取り範囲は、目安として参考にしてくだ 
さい。 

•原稿を読み取る範囲と記録紙に印刷できる範囲が異 
なります。を参照してください。 
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■インク、修正液、のりなどが付いている原稿は、完全に乾いてからセットしてください。 

■ ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットするときは、原稿のクリップ•ホチキスの針は故障の原因とな 
りますので取り外してください。 

■異なるサイズ • 厚さ • 紙質の原稿を混ぜて ADF (自動原稿送り装置）にセットしないでください。 

■ ADF (自動原稿送り装置）に原稿を強く押し込まないでください。原稿づまりを起こしたり、複数枚の原 
稿が一度に送られることがあります。 

■以下のよラな原稿は、原稿台ガラスを使用して送信してください 。 ADF (自動原稿送り装置）では、キヤ 
リアシート（市販品）はお使いになれません。 



その他 
特殊な原稿 





カール^ 
した原稿 


しわ、折り目 
のついた原稿 


$7クリップの 
付いた原稿 


折ってある原稿 


破れた原稿 



j['~] ⑽ D 咳 ] 

ある願/ 


. _ホチキスで 
\/とじてある原稿 



紙厚の薄すぎる原稿 
(0.06 mm 以下） 


トレー シング ペーパー 
のような半透明な原稿 


のりで貼り合わせた 
原稿 


セ□八ン テープな どで 
つなぎ合わせてある原稿 



a 次ページへ続く 



稿 
、原 
紙の 
、ン紙 
紙ボン 
ン I ボ 
ボカ I 
I I 力 
カノ裏 


^ 


S) 

未 

gl 

§長 

古 [SINms 

尉 . 3m 


啦¢11 


0 
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第 1 章ご使用の前に 


コピーについて 

■法律によりコピーが禁じられている物があります。以下のような物のコピーには注意してください。 

• 法律で禁止されている物（絶対にコピーしないでください） 

•紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券 
•外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 
•未使用の郵便切手や官製はがき 

•政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定されている証券類 
• 著作権のある物 

•著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内での使用目的以外でコピーすることは 
禁止されています。 

• その他の注意を要する物 

•民間発行の有価証券（株券、手形、小切手)、定期券、回数券 

•政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など 


46 




《かならずお読みください》 


モードの選択 

_ J 


操作パネルのモード選択ボタンでファクス、コピー、スキャンの各モードを選択することができます。 
現在選択されているモードボタンは青色に点灯します。 



I モードタイマーを設定する 

各モードで操作後、自動的にファクスモードに戻る 
時間を設定することができます。 「 Off 」 を選択す 
ると、最後に使ったモードを維持します。 


1 3 CHC ■を押す 


キホンセツテイ 
1■モ-トタイマ _ 


I またはで時間を選択する 

「0ビヨウ」「30ビヨウ」「1プン」「2フン」 
「5フン」 「 Off 」 の中から選択します。 


3 S を押す 


4 停±/終了和寸 

を押す 

お買い上げ時、モ_ドタイマーは「2フン」に設定され 
ています。 



























第 1 章ご使用の前に 


電話機コードを接続してから電源コードを接続してください。 

本製品は回線種別の自動設定を行います。回線種別の自動設定が行われた後、液晶ディスプレイには以下のい 
ずれかが表示されます。 


フ° ッシ 1カイセン テ、、 ス 


r イヤル 2 opps テ''ス 


:プッシュ回線に設定されたとき 


:ダイヤル回線 (20 PPS ) に設定されたとき 


•回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、右のメッセージが表示されたとき 
は、電話機コードが正しく接続されていません。電話機コードを正しく接続してくだ 
さい。 

正しく接続しないまま5分以上放置すると、「セツテイデキマセンデシタ」と表示されます。 


電話機コード接続しない 場合は^ を押してください。「セツゾクヲヤメマスカ？」と表 

示されますので n . ハイ」を押してください。 

(回線はプッシュ回線に設定されます。） 

丨回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、右のメッセージが表示されたとき 
は、自動的に回線種別を設定できていません。手動で回線種別を設定してください。 
手動回線種別の設定についてはを参照してください。 


>電話機コードを接続せずにコピーやスキャンなどの機能だけを利用される場合でも、 
右のメッセージが表示されます。メッセージを消去するには、同様に手動で回線種別 
を設定してください。どの回線種別を選択しても構いません。 


セツテイテ、キマセン テ、、 シタ 


セツテイテ、、キマセンテ、'シタ 


カイセンセツテイシテクタ、'サイ 


《かならずお読みください》 


回線種別を設定する 


自動で回線種別を設定する 


ヲサ 

、、 

夕 
トク 
- テ 
コシ 

キク 

ワ、、 

ンソ 

ぐ 7 

テセ 
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回線種別は、次の手順で調べることができます 。も 
し、分からないときは、ご利用の電話会社にお問い 
合わせくださしへ。 


•構内交換機など一般と異なる回線につないでいる場 
合は、自動設定できないときがあります。 

•いったん、自動設定すると電源を入れ直しても再度、 
回線種別の自動設定は行われません。設定し直した 
いときは、手動で設定を変更してください。 


設定する 
回線種別 


I し5又疋 


I し5又疋 


お使いの電話 
回線は右の 
とおりです。 


ダイヤルした 
ときの受話器 
からの音は1 


自動で回線種別を設定できながったときや、引越し 
などで電話がかからなくなったときは、以下の手順 
で、利用中の電話回線に合わせて設定します。 


を押す 


シヨキセツテイ 

4■カイセンシ iV ツセツテイ 


j または u で回線種別を選択する 

回線種別の表示を以下に示します。 


プッシュ回線のとき 
タイヤル回線 10 PPS のとき 
タイヤル回線 20 PPS のとき 
自動設定を行ラとき 


プッシュカイセン 
ダイヤル 10 PPS 
ダイヤル 20 PPS 

ジドウセツテイ 


3 


0K 


を押す 


停止/終了 

4 


を押す 


>プッシュ回線または ISDN 回線をお使いの場合は、「プッ 
シュカイセン」を選択してください。 

>ひがり電話をお使いの場合は「プッシュカイセン」を選択 
してください。 

丨設定を間違えると、間違った相手にかかったり、ファ 
クスが送信できないことがありますのでご注意くだ 
さい。 

UP 電話対応機器 （ ADSL モデム、ルータ、 IP フォンア 
グプタなど）に本製品を接続する場合 
本製品の回線種別設定は、電話会社と契約している 
回線種別に手動で設定してください。回線種別を自 
動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤ 
ルなどに電話をがけられなかったり、ファクスの送 
信ができなくなる場合があります。 


押しボタン式 回転ダイヤル式 



プツソュ 
回線に設定 


ダイヤル 
回線1 OPPS 


ダイヤル 
回線 20 PPS 




手動で回 I 泉種別を設定する 


利用中の電話回線の種別を調べる 



でのは 

まい機 

れ使話 

こお電 

































































第 1 章ご使用の前に 


《かならずお読みください》 


C 使用前の設定をする 


日付•時刻を合わせる〔時計セツト〕 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は 
液晶ディスプレイに表示されます。また、ファクス 
送信したとき、発信元登録がされていれば相手側の 
記録紙にも印刷されます。 


を押す 


シヨキセツテイ 
2■トケイセツト 


年号（西暦の下2桁）を入力して^] 
を押す 

例： 2008年の場合は「08」 

トケイセツト 
ネン：2008 


3 月を2桁で入力して^を押す 

例： 8月の場合は「〇8」 


トケイセツト 
ツキ： 08 


4 日付を2桁で入力して 3 を押す 

例： 21日の場合は「21」 


トケイセツト 
ヒツ、、ケ： 21 


時刻 （24 時間制）を入力する 

例：午後3時25分の場合は ri 525 J 


0 Q を押す 


トケイセツト 
ウケツケマシタ. 


停止/終了 — +m 计 

7 ® を押す 

"¢1翻- 

• 設定終了後、液晶ディスプレイには次のように日付 
と時刻と受信モードが表示されます。 


08/21 15:25 Fax 

カンツ：ヒヨウンユン_ 

•入力を間違えたときは、 ® (71 を使って修正す 
る文字にカーソルを移動し正しい文字を入力し直し 
てください。 

•時刻はあくまで目安ですので、気になるときは1ヶ月 
おきに合わせてください。 

• 4 日間以上停電した場合は日付と時刻の再設定をし 
てください。 
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名前とファクス番号を登録する 
〔発信元登録〕 


発信元登録を行ラと、ファクスを送信したとき、登 
録した情報（お客様の名前とファクス番号）が相手 
側の記録紙に印刷されます。 


5 


nn を押す 


シヨキセツテイ 


発信元登録を消去する 

3■ハツシンモトトウロク 




〇 K 


を押す 


ファクス番号を入力して|_ 

• 20桁まで登録できます。 

• カツコ「〇丄ハイフン「-」は登録できません。 


ハツ シンモトトウロク 

ファクス ：03 XXXXXXXX 


OK 


を押す 


3 電話番号を入力して_ 

• 20桁まで登録できます。 

• カツコ「〇丄ハイフン「-」は登録できません。 


ハツ シンモトトウロク 

テ、'ンワ ：03 XXXXXXXX 


名前を入力する 

2〇文字まで登録できます。 


&を押す 

4 Q を押す 

ハツ シンモトトウロク 



ハツ シンモトトウロク 

ウケツケマシタ. 



ウケツケマシタ. 


^ 停止/終了 

6 圓を押す 


i&Sm - 

•入力を間違えたときは、 mm を使って修正す 


クリア/ 


る文字に力ーソルを移動し、^を押して削除後、 


正しい文字を入力し直します。 

丨発信元データ（ファクス番号、電話番号、名前）を登 
録しないと、送付書を送信することはできません。送 
付書についてはを参照してください。 


を押す 


シヨキセツテイ 
3■ハツシンモトトウロク 


2 


■で「ヘンコウ」を選択する 


スス、、キタ ロウ 

ヘンコウ1■スル2■シナイ 


クリア/ 


Q g を押して、登録されている文字 
を1文字ずつ削除する 


ハツ シンモトトウロク 
ファクス： 


5 


停止/終了 


を押す 


II の使い方- 
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第 1 章ご使用の前に 


《かならずお読みください》 


受信モードについて 


受信モードの種類 


本製品の受信モードには以下の種類があります。 
■お使いの電話機を本製品と接続しない場合 
•ファクス専用モード 


■お使いの電話機を本製品と接続する場合 
•自動切替モード 
•外付留守電モード 
•電話モード 


お使いの 話機を本製品と接続しない場合 
ファクス専用モード 


本製品をファクス専用として使用するモードです。お買い上げ時はこのモードに設定されています。 


>相手がファクスのとき 

自動で受信します。 


し^相手が電話のとき 

「ピー」という応答音だけを相手に返します。 


癱ファクス専用モードは、電話を受けても「ピー」という応答音を相手に返すだけです。電話機を本製品に接続してお使 
いになるときは、ファクス専用モードに設定しないでください。 

•呼出回数は、〇〜10回の中から選択できます。0回に設定すると呼出ペルを鳴らさずに自動受信することができます。 
ファクスを早く受信したいときは呼出回数を0回が1回に設定してください。呼出回数の設定のしかたはを参 
照してください。 


( 呼出べルが設定した回数^ 
だけ鳴ります。 

(呼出べル回数は〇〜10回 
の中から選択できます。）， 
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お使いの電話機を本製品と接続する場合 


自動切替モード 

ファクスが送られてきたときは自動受信し、電話のときは本製品に接続されている電話機を呼び出す便利なモー 
ドです。 


呼出べルが設定した 
回数だけ鳴ります。 

(呼出べル回数は〇〜 
10回の中から選択で 
ぎます。） 

\ _ / 


呼出べルが鳴ってい 
る間に本製品に接続 
されている電話機に 
出なかったとき 


>相手がファクスのとき 

自動で受信します。 


相手が電話のとき 



呼出べルが鳴ってい 
る間に本製品に接続 
されている電話機に 
出たとぎ 



呼出べルが鳴り終わったあと、短く「トゥルットゥルッ」 
と本製品が鳴り、本製品に接続されている電話機も鳴 
りますので、受話器をとってお話しください。 

相手がファクスのとき 

受話器から「ポーポー」という音が聞こえたら相手がファ 
クスですので、 「參| を押してファクスモードにしてか 
らスタートボタンを押し、 _ を押してファクスを受信 


します。 


親切受信を 「 On 」 に設定している場合は、そのまま7秒 
待つと自動でファクスを受信します。 

-> 相手が電話のとき 

そのまま通話します。 

通話後にファクスを送信したいときを参照し 
てください。 

通話後にファクスを受信したいときを参照し 
てください。 


•呼出回数の設定のしかたはを参照してください。 

• 自動切替モードでは、本製品が着信すると本製品に接続されている電話機に出なかったときでも相手に通話料金がかか 
ります。 

カラー ^スタ—卜1 

癱回線状態により「ポーポ ー 」といラ音が聞こえてもファクスに切り替わらない場合があります。そのと きは^| または __ J を 

スタート モノクロ 

押し、_を押してから受話器を戻してください。 

•通話中に突然ファクス受信に切り替わってしまうときは、親切受信の設定を 「 Off 」 にしてください。 

•相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを□頭で確認して 

カラー = スタ _ 卜 = 

1^1または^!を押し、_を押してください。 

スタート モノクロ 

• 呼出回数を7回以上に設定すると、特定の相手からのファクスが受信できない場合があります。呼出回数を6回以下に設 
定することをお勧めします。 

•本製品と接続している電話機によって電話機から呼出べルが鳴らない場合があります。このときは、呼出回数の設定を 
長めにしてください。 

• 本製品に褸数台の電話機を接続したときは、お使いの電話機のペルが鳴らない場合があります。 
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第 1 章ご使用の前に 


外付留守電モード 

ファクスを自動で受けたい場合、また、本製品に接続されている留守番電話機で電話やメッセージを受けたい 
場合に適したモードです。 



— r > 相手がファクスのとき 

受話器から「ポーポー」という音が聞こえたら相手がファ 

F= 日 x 

クスですので、 「藝 |を押してファクスモードにしてか 
らスタートボタンを押し、 _ を押してファクスを受信 
します。 

親切受信を 「 On 」 に設定している場合は、そのまま7秒 
待つと自動でファクスを受信します。 

-> 相手が電話のとき 

そのまま通話します。 _ 

通話後にファクスを送信したいとき FfTm を参照し 

てください。 _ 

通話後にファクスを受信したいとき mm を参照し 
てください。 

相手がファクスのとき 

自動で受信します。 

-> 相手が電話のとき 

留守番電話機から応答メッセージが流れたあと、相手 
のメッセージを録音します。 



本製品に接続されている留守番電話機の設定に関する留意点を以下に示します。 


• 留守番電話機の設定は「留守」にしておいてください。 

• 応答するまでのベル回数は短め （1 〜2回）に設定してください。 

• 応答メッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れできるだけ短め （20 秒以内）に録音してください。 
• 応答メッセージには、 BGM を録音しないでください。 

• 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に入っていることを確認してください。 


• メッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動的には応答しません。 
•留守番電話機が持っている機能のうち、使えない機能（転送機能など）が生じる場合があります。 
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電話モード 


本製品に接続されている電話に出たあと、手動でファクスが受けられます。主に、本製品に接続した電話を使 
い、ファクスはあまり受けない場合に適したモードです。 


呼出べルが鳴ります。 


本製品に接続されて 
し、る電話機に出なかつ 
たとぎ 

\ _ / 



回線がつながりませんので電話もファクスも受けられ 
ません。 


本製品に接続されて 
し、る電話機に出たとき 




相手がファクスのとき 

受話器から「ポーポー」という音が聞こえたら相手がファ 

Rax 

クスですので、 r 馨 I を押してファクスモードにしてか 
らスタートボタンを押し、 _ を押してファクスを受信 
します。 

親切受信を 「 On 」 に設定している場合は、そのまま7秒 
待つと自動でファクスを受信します。 


相手が電話のとき 

そのまま通話します。 _ 

通話後にファクスを送信したいとき FfTm を参照し 

てください。 _ 

通話後にファクスを受信したいとき rrrm を参照し 
てください。 


ファクス受信について 

•本製品に接続されている電話機で電話に出たときもファクス受信できます。を参照してください。 

•タイマー送信や、ポーリンク'送信の設定をしていない原稿が ADF (自動原稿送り装置）にセットされていると、ファク 

カラー ^スタート1 

ス受信できません。原稿を取り除いてまたはを押し、_を押してください。 

スタート モノクロ 

親切受信を On に設定しているときは、 ADF (自動原稿送り装置）に原稿がセットされていてもファクス受信します。 
•相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを□頭で確認して 

カラー スタ_卜 

1^1またはを押し、_を押してください。 

スタート モノクロ 

キャッチホン％契約をされているとき 

• NTT とキャッチホンまたはキャッチホン II の契約をされている方は、キャッチホン/キャッチホン II サービスを利用する 
ことができます（局番なしの116番にお問い合わせください)。 

• キャッチホンの具体的な操作方法については、お使いの電話機の操作方法に従ってください。 

•ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話ががかると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像が 
乱れることが気になる方は、キャッチホン II のご利用をお勧めします。 

•キャッチホンでファクス受信するときに、ファクスを何枚も受信し、時間がかかる場合がありますので、最初の相手と 
の通話が終わってからファクス受信することをお勧めします。 

※「キャッチホン」は NTT の登録商標です。ご利用の電話会社によっては同様のサービスでも名称が異なることがあります。 




























第 1 章ご使用の前に 


受信モードを選ぶ 

本製品の使用目的に応じて、受信モードを選択します。 



* ファクスは自動的に受信し、電話の 
ときは留守番電話が応答します。 

* お使いの電話機の留守番電話機能は 

必ず ON にしてください。 


受信モードを設定する 


g [ EHC ■を押す 


シヨキセツテイ 
1. シ、、1シンモ 


"¢£ 3 •©“- 

•選択した受信モードは、液晶ディスプレイに日付、時 
刻とともに表示されます。お買い上げ時は 「 FAX = 
ファクスセンヨウ」モードに設定してあります。 

•「 FAX = ファクスセンヨウ」モード以外を設定した場合は、 
必ず電話機を本製品に接続してください。 


I または [] で受信モードを選択する 

「 FAX = ファクスセンヨウ」 「 F / T =： y ドウキリカエ」 

「ルスニソトツ'ケルスデン」 「 TEL ニデンワ」の中から 
選択します。 


3 #を押す 


停止/終了 


を押す 


設定後、標準画面表示になります。 
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呼出回数を設定する 

「ファクス専用モード」と「自動切替モード」のと 
きに、自動受信するまでの呼び出し回数を設定しま 
す0 


靈^!靈^!を押す 


シシンセツテイ 
1. ヨビタ''シカイスウ 


I または [] で呼出回数を選択する 

〇〜10回から選択します。 


3 _を押す 


再呼出回数を設定する 

「自動切替モード」のときに電話がかかってくると、 
呼出べルのあとに、「トウルツトウルツ」と呼出べ 
ルが鳴ります。このべルの鳴る回数を設定します。 


を押す 


シ、、 1シンセツテイ 
2■サイヨビタ ''シ カイスウ 

1または [] で再呼出回数を選択する 

「08」「15」「20」の中から選択します。 

3 A を押す 


停止/終了 

fn 


を押す 


停止/終了 


を押す 


•••削- 

• お買い上げ時は4回に設定されています。 

• 呼出回数は、0回に設定すると呼出ペルを鳴らさずに 
自動受信することができます。ファクスを早く着信 
したいときは呼出回数を0回が1回に設定してくださ 
い。 

•本製品に電話機を接続している場合、本製品の呼出 
回数を0回に設定しても本製品に接続されている電話 
機のベルが 1 〜 2 回鳴ることがあります。 

•呼出回数を7〜10回に設定すると、特定の相手から 
のファクスが自動で受信できない場合があります◦呼 
出回数を6回以下に設定されることをお勧めします。 

籲「ファクス専用モード」や「自動切替モード」のとき、 
本製品に接続されている電話機の呼出ペルも、ここ 
で設定された回数だけ呼出ペルが鳴ります。 

• ペルの音量を設定するには0^^を参照してくだ 
さい0 


• お買い上げ時は8回に設定されています。 

•本製品に接続されている電話機に出なかった場合は、 
設定した回数だけ再呼出ペルが鳴ったあと、自動的 
に電話が切れます。 



































第 1 章ご使用の前に 


《かならずお読みください》 


本製品の接続イメージ 


本製品ではいろいろな接続の方法があります。以下は代表的な例です。間違った接続は他の機器に影響を与え 
る場合がありますので、正しく接続してください。 

外付電話端子にはキャップが取り付けてあります。外付電話端子に接続するときはキャップを取り外してくだ 
さい。 

本書に記載されているイメージとは違う接続をしたいときは販売店にご相談ください。 

公衆回線に接続 i ■る場合（ファクス専用として使う場合） 

受信モードをファクス専用に設定します。 



公衆回線に接続する場合（本製品に電話機を接続する場合） 

本製品に電話機を接続し、電話番号1つで電話とファクスを兼用する場合の接続方法です。受信モードを自動切 
替えに設定することをお勧めします。 



• お使いの電話回線に、すでに何台かの電話機が接続されている場合は、本製品または本製品に接続されている電話機が 
ご使用になれない場合があります。この場合、配線工事が必要です。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となり 
ますので、取付工事を行った販売店か、ご利用の電話会社にご相談ください。 

•ナンバ_ • ディスプレイ対応の電話機を本製品に接続する場合は、本製品のナンバ_ • ディスプレイの設定を「ソトヴケ 
デンワユウセン」に設定してください。を参照してください。 

•外付電話端子 （ EXT .) に接続できる端末（電話機など）台数は1台です。 
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ISDN 回線に接続する場合（電話番号が1つの場合) 


電話とファクスの同時使用はできません。 



ISDN 回線に接続する場合（賺話番号が2つの場合) 


2回線分の使用が可能ですから、ファクス送受信中でも通話が可能です。 
受信モードをファクス専用に設定します。 



- 

•各種接続で本製品を正常に動作させるためには正しい設定が必要です。特に、 ISDN 回線に接続する場合は、以下の点 
に留意してください。 

•電話番号が1つの場合、ターミナルアダプタの空きポートは「使用しない」に設定してください。また、電話番号が1 
つの場合で 、 Port A に電話機を接続し Port B に本製品を接続した場合 Port A / B 両方の端末で呼出べルが鳴ります。電 
話機でファクスを受けてしまった場合は 、 Port A がら B へ内線転送してください。 

•電話番号が2つの場合（ダイヤルインサービスまたは i •ナンバー加入時）は、ターミナルアダプタの各アナ□ク'ポート 
の着信電話番号を設定すると、電話番号とファクス番号を鳴り分けすることができます。 

•本製品の回線種別は「プッシュカイセン」に設定してください。 お買い上げ時の設定は、「プッシュカイセン」になっていま 

す。電話回線の設定の詳細についてはを参照してください。 

•ターミナルアダプタ側は本製品を接続して電話がかけられること、また電話が受けられることを確認してください。万 
一、 本製品が使えないときは、ターミナルアダプタの設定を確認してください。設定に関する詳細は、ターミナルアダ 
プタの取扱説明書をご覧いただくが、販売メーカーにお問い合わせください。 

•ファクスの送受信がうまくいかない場合はを参照してください。 
















































































第 1 章ご使用の前に 


ADSL 環境に接続する場合 


受信モードを自動切替えに設定します。 



•正しい接続をしないと、ノイズや通信エラーの原因になります。 

•並列（ブランチ）接続はおやめください。通話音質の低下、ノイズの発生、通信エラーなどの原因になります。を 
参照してください。 

• ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が閎きづらいときは、 ADSL のスプリッタが影響している可能性があり 
ます。スブリッタを交換すると改善する場合があります。 

• IP フォンを使用してファクス通信を行う場合は、お客様が契約されているプロバイダの通信品質が保証されていること 
を確認してください。 

IP 網で通信品質が保証されている場合でも、通信がうまくいかない場合は、安心通信モードに設定を変えてください。 
を参照してください。 

:の部分は、ご利用される機器によって一体型の ADSL モデムの場合もあります。 
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ひかり電話に接続する場合 



•ひがり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。 

•加入者網終端装置 （ CTU ) 、ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご 
覧ください。 

•回線終端装置（〇 NU ) 、加入者網終端装置 （ CTU ) 、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会 
社にお問い合わせください。 

• お住まいの環境により、配線方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。 


※ NTT 以外の電話会社をご利用の場合は、同様のサービスでも名称が異なることがあります。 

|デジタルテレビを接続する場合 

受信モードを自動切換えに設定します。デジタルテレビは、本製品の外付電話端子 （ EXT .) に接続します。 


















































































公衆回線 
(アナログ） 




電話機コード 






構内交換機 （ PBX ) またはビジネスホンを使用しているところに本製品を内線接続する場合、構内交換機 （ PBX ) 
またはビジネスホン主装置の設定をアナログ2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本製品をお使 
いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談ください。 

本製品の特別回線の設定を 「 PBX 」 にしてください。を参照してください。 


回線数が1つの場合の例を以下に示します。 

受信モードを自動切り替えに設定します。 PBX などの制御装置は、本製品の外付電話端子 （ EXT .) に接続します。 



電話機コード 





• ビジネスホンとは 

電話回線を3本以上収容可能で、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機の機能を 
持った電話システムです。 

•ホームテレホンとは 

電話回線1〜2本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンなども接続可能な家庭用の簡易交換機の機能を持つ 
た電話システムです。 



内線電話として接続する場合 




第1章ご使用の前に 


構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合 


PBX 等の 
制御装置 


PBX 等の 
制御装置 
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2 


またはで設定する記録紙トレイ 


を選択する 

• 「キロクシ MP トレイ」「キロケントレイ#1」 

「キ□クシトレイ#2」の中から選択します。 

• 「キ□クシトレイ#2」は、増設記録紙トレイ 
を装着したときのみ表示され、選択できま 
す0 


3 


0K 


を押す 


たは 


で記録紙のタイプを選択 


■ま 

する 

MP トレイの場合は、「フツウシ」「フツウシ（アツメ)」 
「アツガミ」「ハカ'キ」「チョウアツガミ」「サイセイシ」の中 
から選択します。 

トレイ#1の場合は、「フツウシ」「フツウシ（アツメ)」 
「八ガキ」「サイセイシ」の中から選択します。 

トレイ#2の場合は、「フツウシ」「フツウシ（アツメ)」 
「サイセイシ」の中から選択します。 


5 


0K 


を押す 


6 を押す 

- 


>お買い上げ時は「フツウシ」に設定されています。 

' トレイによって、セットできる記録紙が異なります。 
を参照してください。 


2 


または 


で設定するトレイを選択 


する 

• 「キ□ケン MP トレイ」「キ□クシトレイ#1」 

「キロクシトレイ#2」の中から選択します。 

• 「キ□クシトレイ#2」は、増設記録紙トレイを 
装着したときのみ表示され、選択できます。 


3 


〇 K 


を押す 


または 


で記録紙のサイズを選択 


する 

MP トレイの場合は、 「 A 4」「 B 5」「 A 5」「 A 6」 
「ハカ'キ」 「 US レター」「フリ-」の中から選択します。 
トレイ#1の場合は、 「 A 4」「 B 5」「 A 5」「 A 6」 
「ハカ'キ」 「 US レター」の中から選択します。 

トレイ#2の場合は、 「 A 4」「 B 5」「 A 5 」「US 
レター」の中から選択します。 


5 


〇 K 


を押す 


停止/終了 


6 ■を押す 

- 

•お買い上げ時は、記録紙のサイズは 「 A 4」 に設定さ 
れています。 

•「キロクシ MP トレイ」で「フリ-」を選択した場合は、「卜 
レイセンタク」で 「 MP トレイノミ」を選択してください。 
を参照してください。 


|.キロクシトレイ#1 


《必要に応じて設定してください》 


基本設定を変更する 



記録紙のタイプを選ぶ 


それぞれの記録紙トレイにセツトする記録紙のタイ 
プを選択します。 


を押す 

を押す 

キホンセツテイ 

2 ■キロクシタイフ。 



キホンセツテイ 

3 .キロクシサイス'' 


記録紙のサイズを選ぶ 


それぞれのトレイにセツトする記録紙のサイズを選 
択します。 


氺 


#1 


レ 


シ 

ク 

P 4 
キ A 






















































第 1 章ご使用の前に 


> MP トレイ* 


コピーするときに使用する記録紙トレイを選択しま 
す。 「 A > B 」 を選択すると、 A トレイ、 B トレイの 
順に記録紙を給紙します。 

I を押す 


2 


またはで記録紙トレイを選択す 


「キ□クシトレイ#1ノミ」 「 MP トレイノミ」 
「 MP トレイ〉トレイ#1」「トレイ#1> MP トレ 
イ」の中から選択します。 

増設記録紙トレイを装着しているときは 
「キロクシトレイ#1ノミ」「キロクシトレイ#2 
ノミ」 「 MP トレイノミ 」 「MP > #1> #2 J 
「井1> #2 > MP 」 の中から選択します。 


3 


〇 K 


を押す 


停止/終了 

4 


を押す 


>お買い上げ時は 「 MP トレイ〉トレイ#彳」に設定され 
ています。増設記録紙トレイを装着しているときは 
「MP > #1> #2」に設定されています。 

丨原稿台ガラスからコピーするときは 、 「A > B 」 に 
設定すると A トレイから記録紙が給紙され、 A トレ 
イに記録紙がなくなったとき自動で B トレイから給 
紙させることができます。 

> ADF (自動原稿送り装置)がらコピーするときは、 

「A > B 」 に設定すると原稿サイズが A 4 の場合 
A > B の優先順位に関係なく、 A 4 が設定されている 
トレイから給紙されます。 A 4 が設定されているトレ 
イがない場合は、 A トレイ、 B トレイの順に給紙します。 


受信したファクスを印刷するときに使用する記録紙 
トレイを選択します 。 「A > B 」 を選択すると、 

A トレイ、 B トレイの順に記録紙を給紙します。 


を押す 


2 


またはで記録紙トレイを選択す 


「キロクシトレイ#1ノミ」 「 MP トレイノミ」 
「 MP トレイ〉トレイ#1」「トレイ#1> MP トレ 
イ」の中から選択します。 

増設記録紙トレイを装着しているときは 
「キ□クシトレイ#1ノミ」「キロクシトレイ#2 
ノミ」 「 MP トレイノミ 」 「MP > #1> #2 J 
「#1 > #2 > MP 」 の中から選択します。 


3 


0K 


を押す 


を押す 


停止/終了 

4 

i€D-©i - 

•お買い上げ時は「トレイ#彳> MP トレイ」に設定され 
ています。増設記録紙トレイを装着しているときは 
r#i > #2 > mp 」 に設定されています。 

•記録紙が記録紙トレイにない場合は、「キ□クシヲオク 
レマセン」が表示されて印刷することができなくなリま 
す0 


コヒ。- 

MP トレイ〉トレイ#1 * 


コピー時の記録紙トレイを選択する 


ファクス受信の記録紙トレイを選択 
する 




ス# 

クイ 

アレ 

フト 
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プリ S 夕の記録紙トレイを選択する 

パソコンに接続してプリンタとして使用するときの 
記録紙トレイを選択します 。 「A > B 」 を選択する 
と、 A トレイ、 B トレイの順に記録紙を給紙します。 


を押す 


フ。リンタ 

MP トレイ〉トレイ#1 * 


] または〇で記録紙トレイを選択す 
る 

• 「キロクシトレイ#1ノミ」 「 MP トレイノミ」 
「 MP トレイ〉トレイ#1」「トレイ#1> MP トレ 
イ」の中から選択します。 

• 増設記録紙トレイを装着しているときは 
「キロクシトレイ#1ノミ」「キロクシトレイ#2 
ノミ」 「 MP トレイノミ 」 「MP > #1> #2 J 
r#i > #2 > mp 」 の中から選択します。 


3 を押す 


m 停止/終了 

4 を押す 

m€^»i - 

•お買い上げ時は 「 MP トレイ〉トレイ#彳」に設定され 
ています。増設記録紙トレイを装着しているときは 
「MP > #1 > 井2」に設定されています。 

• ここで設定した内容とプリンタドライバの記録紙卜 
レイの設定が一致していない場合は、プリンタドラ 
イバの設定が優先されます。 

•プリンタドライバの設定が「自動選択」の場合に「キ 
□クシトレイ#1ノミ」 「 MP トレイノミ」「キロクシトレイ 
#2 ノミ」が設定されているときは、これらのトレ 
イが優先されます。 


着信音量を設定する 

着信べルの音量を調節します。 

1 匾を押す 

|オンリョウ 

■チヤクシンオンリョウ 

2 ■または I I で音量を選択する 

「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択 
します。 

3 Q を押す 

4 (S を押す 

•お買い上げ時は「チュウ」に設定されています。 

0 ボタンが青色に点灯しているときは着信音量 

を rn D で調整でぎます。 
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第 1 章ご使用の前に 


■ ポタン確認音量を設定する 
〔ボタン確認音量&ブザー音量〕 

ダイヤルボタンなどを押したとき「ピッ」と確認音 
が鳴ります。また、間違った操作をしたときや、紙 
づまりなどファクスに異常が起きたとき、またファ 
クス送受信終了時に「ピー」といラブザー音が鳴り 
ます。そのときの音量を調節します。 


疆を押す 


2.ホ''タンカクこンオンリョウ 


または I I で音量を選択する 

「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択 
します。 


スピーカー音量を設定する 

手動でファクスを送信するとき、相手から「ピー」 
という音が聞こえることがあります。そのときの音 
量を調節します。 


戀を押す 


オンリヨウ 

3. スヒ。-力-オンリョウ 


I または□で音量を選択する 

「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択 
します。 


3 S を押す 


3 &を押す 


4 を押す 

- 

•お買い上げ時は「チュウ」に設定されています。 

•「 Off 」 （ボタン確認音なし）を選んでも、 エラー の 
ときはブザー音が鳴ります。 


停止/終了 


を押す 


•お買い上げ時は「チュウ」に設定されています。 
•スピーカー 音量は、を押して スピーカー から 
「ツ_」という音が閎こえているときに(〇 〇を押 
して調節することもできます。 
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■ トナ ーを 節約する （ トナー セーブモー 
ド） 

トナーを節約したいときは、「トナーセーブ」を ronJ 
に設定します。 「 On 」 に設定すると印字が薄くなり 
cK 9 〇 


を押す 


ショウエネモ-卜' 
1■トナ-セ-フ、、 


I または I I で 「 On 」 を選択する 


3 g を押す 


屬 停止/終了 — +m 计 

4 kd を押す 

• 1 ¢!•©“- 

お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 


■ スリープモードに入る時間を設定する 
〔スリープモード〕 

本製品は、受信したファクスの出力や印刷、コピー 
がすぐに開始できるよラ常に一定の電気を供給して 
います。スリープモードは、設定した時間内にファ 
クスの受信や印刷、コピーが行われなかったときに 
スリープ状態にして消費電力を減らします。ただし、 
ファクスの送受信には影響ありません。 


暱を押す 


ショウエネモ-ド、 

2■スリ-フ。モ-ド' 


ダイヤルポタンでスリープモードに 

なるまでの時間を設定する 

分単位で設定します。（最大240分） 


3 g を押す 


4 1f±/H7 士 

を押す 

- 

•スリープモードのときに、コピーや印刷をしようと 
すると、ウォーミンク'アップのために約38秒間かか 
ります。 

•お買い上げ時は「005フン」に設定されています。 



































第 1 章ご使用の前に 


■ 液晶ディスプレイのコントラストを 
調整する 

液晶ディスプレイが見えにくいときは、コントラス 
卜を調整します。 


謹^| ^^3を押す 


力、、メンノ ] ントラスト 

▼ - A 


I または| |でコントラストを調整す 
る 


3 &を押す 


停止/終了 

rw~) 


を押す 
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《必要に応じて設定してください》 


セキュリテイ機能の設定について 


パスワードを登録して設定のロックをすることができます。 



セキュリティ設定ロックとは 


パスワードにより下記の機能の設定変更をロックし 
ます。 

•日付 • 時刻 
• 発信元登録 

• 電話帳設定（ワンタッチ•短縮•グループダイヤル） 
• モードタイマー 
• 記録紙（タイプ • サイズ） 

• トレイ選択 

• 音量（着信•ボタン確認音•スピーカー） 

• 省エネモード（トナーセーブ.スリープモード） 

• 液晶ディスプレイのコントラスト 
• セキュリティ 
• 機能設定リセット 
• 個人情報クリア 

パスワードを登録する 

パスワードが既に登録済みの場合、再登録は不要です。 


を押す 


キホンセツテイ 

8. セキュリティセツテイロック 


2 ダイヤルポタンで4桁のパスワードを 

入力してを押す 

初めてパスワードを入力した場合には「パスワ- 
ドカク ニ ン：」と液晶ディスプレイに表示されま 
す0 


3 パスワードを再度入力して3を押 
す 


パスワードを変更する 


产^厪^|篇 M を押す 


キホンセツテイ 

8. セキュリティセツテイロック 


1またはを押して「パスワードセツ 
テイ」を選択してを押す 


3 登録済みの4桁のパスワードを入力し 
て&を押す 


二1ウリヨク &0 K ホ''タン 
イマノハ。スワ-卜 '、: XXXX 


4 変更したい4桁の新しいパスワードを 
入力して cfc を押す 

液晶ディスプレイに「パスワ-ドカク ニ ン：」と表 
示されます。 


5 新しいパスワードを再度入力して 
&を押す 


6 S ) を押す 


停止/終了 

r - 1 


を押す 







































第 1 章ご使用の前に 




靈^11^9を押す 

を押す 

キホンセッテイ 

8 . セキュリティセッティロック 

キホンセッテイ 

8 . セキュリティセッティロック 



2 11または Q を押して 「 On 」 を選択 

して 

P 登録済みの4桁のパスワードを入力し 
て S を押す 


登録済みの4桁のパスワードを入力し 
て S を押す 


セキュリティ設定ロックを On にす 


セキュリティ設定ロックを Off にす 

1 ^ 


1 る 


令 もう一度を押す 


停止/終了 

] 


を押す 


停止/終了 


を押す 


•パスワードを間違えて入力した場合は液晶ディスプ 
レイに「パスワ-ドガチガイマス」と表示されます。正し 
いパスワードが入力されるまで設定は On のままとな 
ります。 

•登録したパスワードを忘れてしまったときは、お客 
様相談窓口（ブラザ_コ_ルセンター） 

01 20-143-41 0へご連絡ください。 
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《必要に応じて設定してください》 


ナンバー • ディスプレイサービスを利用する 


本製品では、ご利用の電話会社との契約によって「ナ 
ンバー • ディスプレイサービス」をご利用いただく 
ことができます。 

ナンバー • ディスプレイサービスとは 

電話やファクスがかかってきたときに相手の電話番 
号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに表示され 
るサービスです。サービスの詳細については、ご利 
用されている電話会社にお問い合わせください。 

本製品ではナンバー • ディスプレイサービスで以下 
の機能が利用できます。 

• 電話番号表示機能 

電話がかかってくると、相手の電話番号が液晶ディ 
スプレイに表示されます。 

• 名前表示機能 

電話帳に登録してある相手から電話がかかってく 
ると、相手の名前が液晶ディスプレイに表示され 
ます。 

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録し 
ます。 （30 件まで記録できます。31件以上になる 
と、古い順に削除されます。） 

操作方法についてはを参照してくださ 
い0 

•本製品はネーム•ディスプレイ、およびキャッチホ 
ン • ディスプレイサービスには対応していません。 

• ISDN 回線を利用されているときは、ターミナルアダ 
プタの設定が必要です。 

• IP 電話を利用されているときは、 VoIP アダプタ （IP 
電話対応機器）の設定が必要です。 

•構内交換機 （ PBX ) に接続しているときは、構内交 
換機 ( PBX ) がナンパー • ディスプレイサービスに 
対応していなければ利用できません。 

•ブランチ接続（並列接続）をしているとナンバー- 
ディスプレイは正常に動作しません。 を参 

照してください。 

• 電話回線にガス検針器やホームセキュリティ装置な 
どが接続されている場合は、ナンバーディスプレイ 
機能が正常に動作しないことがあります。 


|ナンバー • ディスプレイを設定する 

ナンバー • ディスプレイを設定します。 


を押す 


シヨキセツテイ 

7■ナンハ、、-テ、、イスフ。レイ 


I または Q で電話番号の表示方法を 
選択する 

「 On」「Of f 」 「ソトツ'ケデンワユウセン」の中から 
選択します。 

•「 On 」 を選択した場合、本体の液晶ディス 
プレイに相手の電話番号または名前が表示 
されます。 

- roffj を選択した場合、相手の電話番号ま 
たは名前が表示されません。 

• 「ソトツ'ケデンワユウセン」を選択した場合、本 
製品に接続されている電話機に相手の電話 
番号または名前が表示されます。 


3 g を押す 



「ソトツ'ヶデンヮユウセン」で使用する場合に本製品を 
「自動切替モード」に設定すると、本製品と接続 
されている電話機の仕様により、ナンバー•デイ 
スプレイの表示時間が短くなる電話機があります。 


ケ次ページへ続く 
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第 1 章ご使用の前に 


|&©| - 

•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•ナンバー•ディスプレイサービスを利用するには、電 
話会社への契約が必要です。契約していない場合は 
「 Off 」 にしてください。 

•ナンバ_ • ディスプレイサービスを本製品で利用し 
たいときは、本製品のナンバー•ディスプレイの設 
定を 「 On 」 、本製品と接続されている電話機のナン 
バー•ディスプレイの設定を 「 Off 」 にしてください。 

•ナンバ_ • ディスプレイサービスを本製品と接続さ 
れている電話機で利用したいときは、本製品のナン 
バー.ディスプレイの設定を「ソトジケデンワユウセン」、 
本製品と接続されている電話機のナンバー • ディス 
プレイの設定を 「 On 」 にしてください。 

•「ソトヴケデンワユウセン」の場合、着信履歴は本製品に 
残りません。 
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《必要に応じて設定してください》 


特別設定について 


使用状況に応じて設定をしてください。 

特別回線対応を設定する 

ファクスがラまく送受信できないときなどに使用し 
ている回線を特定し、設定します。 


を押す 


シヨキセツテイ 

6. トクへ''ツカイセンタイオウ 


I または Q で回線を選択する 

「イツパン」 「 ISDN 」「 PBX 」 の中から選択します。 


3 (&を押す 

4 を押す 

•お買い上げ時は「イツパン」に設定されています。 

• TPBXJ に設定すると、自動的にナンパー•ディスプ 
レイの設定が 「 Off 」 になります。ナンバー•ディ 
スプレイの設定を再度 「 On 」 にするときは、特別回 
線対応の設定を「イツパン」にしてください。 


] ダイヤルトーン検出の設定をする 

ファクス送信時に、「おかけになった番号は現在使わ 
れておりません」などのメッセージが流れて正しく 
自動送信できない場合は、タイヤルトーンを「ケンチ 
スル」に設定してください。 



本製品を PBX や IP 電話アダプタに接続している環 
境で「ケンチスル」に設定すると発信できなくなる 
場合があります。その場合は「ケンチシナイ」のま 
まお使いください。 


を押す 


「ンヨキセッ丁イ 

[5. r イヤルト-ンセツテイ 


1ま/■こは [] で設定を選択する 

「ケンチスル」「ケンチシナイ」の中から選択しま 
す0 


3 A を押す 


4 _を押す 

•お買い上げ時は「ケンチシナイ」に設定されています。 









































第 1 章ご使用の前に 


安心通信モードを設定する 

通信エラーが発生しやすい相手や回線でファクスを 
より確実に送受信したいときに設定します。「コウソ 
ク」4「ヒヨウジュン」—「アンシン」の順で送受信時間 
は遅くなりますが、「ヒヨウジュン」または「アンシン」に 
設定することによつて送受信できる可能性が高くな 
ります。「ヒヨウジュン」4「アンシン」の順にお試しく 
ださい。 


ナンバープレフイツクスを設定する 

PBX などの使用時、外線に夕'イヤルするときに必要 
な番号をあらかじめ登録しておきます。 PBX のある 
環境で、電話帳の設定を変更せずに外線にダイヤル 
できます。 


を押す 



ABC 


5■を押す 


ファクス 

0■アンシンツウシンモ-卜'、 


I または Q で回線を選択する 

「コウソウ」「ヒヨウジユン」「アンシン ( VoIP )」 の中 
から選択します。 


3 A を押す 


ファクス 

7. ナンハ'' - フ°レフィックス 


I または Q でナンバープレフィック 

スの設定を選択する 

「 On 」「 Off 」 から選択します。 


「 On 」 を選択したときは、ダイヤルの 

内容を設定する 

• 登録できる番号は最大5桁です。 

• 〇〜9、*、#が登録できます。 


停止/終了 

4 を押す 

•お買い上げ時は「コウソウ」に設定されています。 

• ip フォンで送信エラーが発生する場合は、電話番号 
の前に「0000」（ゼロを4つ）付けておかけくださ 
し、この場合、通信料金は NTT などのお客様がご利 
用になっている電話会社からの請求となります。 

•ファクスの送信 エラー には、次のよラな多くの要素 
があります。 

• 通信回線の品質 
• 信号レベル 
• 通信相手機の影響 

• 屋内線の配線や接続している機器の影響 

本製品側だけで通信エラーを解消できるものではあ 
りません。 


4 A を押す 


停止/終了 

5 を押す 

•「0 n 」 に設定した場合は、ダイヤルボタンからの入 
力やワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル使用時に設 
定した内容が付加されます。付加しない場合は 「Of f 」 
に設定します。 

•オンフックにして番号を入力した場合は 「 On 」 に設 
定していても付加されません。 

• PC ファクスは ControlCenter の PC-FAX プレフイツ 
クスの設定が優先されます。 

• パルス回線をご利用の場合は*、井を登録できません。 
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ファクス•電話帳 


ファクスを受信する . 

自動的に縮小して印刷する . 

印刷の濃さを設定する . 

メモリー代行受信について . 

手動でファクスを受信する . 

通話後にファクスを受信する . 

親切受信で受信する . 

本製品に接続されている電話機から 
ファクスを受信させる〔リモート受信〕 
リモート受信を設定する/ 

リモート起動番号を変更する . 

本製品の操作で相手の原稿を受信する 
受信スタンプを設定する . 


フアクス送信 


ファクスを送る . 76 

ADF (自動原稿送り装置）から送信する 

〔自動送信〕 . 76 

原稿台ガラスから送信する〔自動送信〕 . 77 

ファクスを手動で送信する . 78 

ファクス送信を途中で止める . 79 

通話後にファクスを送信する . 79 

他の動作中にファクス原稿を読み込む 

〔デュアルアクセス〕 . 79 

便利にダイヤルする . 80 

ダイヤルのしかた . 80 

電話帳から送信する . 81 

同じ相手にもう一度送信する〔再ダイヤル〕 ........ 83 

チェーンダイヤルを使用する . 83 

ファクスの便利な送りかた . 84 

画質を設定する . 84 

原稿濃度を設定する . 85 

送付書を付けて送信する . 86 

送付書のオリジナルコメントを登録する . 87 

同じ原稿を数か所に送信する〔同報送信〕 . 87 

原稿を読み取りながら送信する 

〔リアルタイム送信〕 . 88 

相手の操作で原稿を送信する . 89 

海外へ送信する〔海外送信モード〕 . 91 

指定時刻に送信する〔タイマー送信〕 . 92 

メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する 

〔取りまとめ送信〕 . 93 

ファクス送信待ちを確認または解除する . 93 


ファクス受信 


電話帳 


電話帳を作成する . 101 

ワンタッチダイヤルを登録する . 101 

ワンタッチダイヤルを変更する . 102 

短縮ダイヤルを登録する . 102 

短縮ダイヤルを変更する . 103 

グループダイヤルを登録する . 104 

グループダイヤルを変更する . 105 


ナンバー•ディスプレイ 


ナンバー • ディスプレイの着信履歴を利用する ......... 106 

着信履歴を確認する . 106 

着信履歴をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤル 
に登録する . 106 


9999999 9 


979800 
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第 2 章ファクス•電話帳 


《ファクス送信》 


フアクスを送る 


原稿に合わせて、画質を変更することができます。 


I ADF (自動原稿送り装置）から送信 
する〔自動送信〕 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトして送信 
します。 


H ポタンを押して青色に点灯させ 
る 

、卜日 X/ Sc 日门 C 3013 v 



原稿ガイドを原稿の幅に合わせる 

((D) 



2 原稿の大きさに合わせて原稿サブト 
レイを引き出し、原稿ストッパーを 
起こす 

原稿サブトレイ 



3 原稿の送信する面を上にして図のよ 
うにそろえ、原稿の先が軽く当たる 
まで差し込む（①） 

原稿は一度に35枚までセツトできます。 


4 相手先のファクス番号を入力する 


カラー スタート 

5 または®]を押す 

スタート モノクロ 

- 


• カラー送信を途中で止めたいときは E 3 を押してく 
ださい。モノクロ送信を途中で止めたいときは 

停止/終了 

を押し、 n を押してください。 


>ダイヤルのしかたはを参照してください。 

げメモリ-力' イツパイデス」と表示されたときは、本製品 
のメモリーがいっぱいです。メモリーに蓄積したファ 
クスを出力してメモリーを消去してください。 
を参照してください。 

> メモリ_に読み込み可能な原稿の枚数はファクス画 
質と原稿の内容に影響されます。 



■ ADF (自動原稿送り装置）では、キャリアシー 
卜はお使いになれません。原稿台ガラスから送 
信してください。 


■セツトできる原稿については、「原稿について」 
を参照してください。 
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原稿台ガラスから原稿や本のページをファクスで送 
信できます。原稿台ガラスを使うときは 、 ADF (自 
動原稿送り装置）に原稿がないことを確認してくだ 
さい。 

rwi ポタンを押して青色に点灯させ 


る 


V 卜 ' 日 x > Scam LJopy 

-Vm I ( 慰 "] 


2 原稿台カノ (一を持ち上げる 

3 原稿台ガラスに原稿の送信する面を 
下にセツトする 

左右方向は左端に、前後方向は左側の原稿ガ 
イドに合わせて中央にセットします。 



原稿台 
カパー 


原稿台カバーを閉じる 

原稿が本や厚い場合は、原稿台カバーは無理 
に閉じずに軽く押さえてください。 



カラーでファクスを送信するとき 


5 相手先のファクス番号を入力して 

カラー 

0 = を押す 

スタート 




カラーで原稿を複数枚送信するときは、 ADF に原稿を 
セツトしてください。 


原稿台ガラスから送信する〔自動送信〕 


db 一一寸 VS 


S 一寸 <T 
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第 2 章ファクス•電話帳 


モノクロでファクスを送信するとき 


5 相手先のファクス番号を入力して 

スタート 

を押す 


0 原稿が1枚のときは、 ra、 または 

スタート 

を押す 


ツキ v ケ、'ンコウアリマスカ？ 

1■ハイ 2. イイエ(ソウシン） 

送信を開始します。 

原稿が複数枚のときは、！■を押す 

手順7に進みます。 

7 原稿台ガラスに次の原稿をセットして、 
0を押す 

送信する原稿枚数分、手順6〜7を繰り返しま 
す0 


g 最後の原稿を読み取つたら、 ^画 また 

スタート 

は 0^ を押す 


送信を開始します。 



■複数枚の原稿を送信するときは、リアルタイム 
送信は 「 Off 」 にしてください。リアルタイム 
送信についてはを参照してください。 

■原稿台カバーは必ず閉じてから送信してくださ 
し、開いたまま送信すると画像が黒くなること 
があります。 

■原稿が本や厚さがあるときには、原稿台カバー 
をていねいに閉じてください。また上からあま 
り強く押さないでください。 


フ^クスを手動で送信する 

ファクスを手動で送信する場合は、^を押して相 
手先の受信音を確認してから送信します。 


1 M ポタンを押して青色に点灯させる 

F—'ax > Scam Copy 

_[痛/ 參 ■ 慰] 

/ , \ 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 »を押して、相手先のファクス番 

号を入力する 


4 相手先の受信音（ピー）を確認して 

カラー スタート 

疆] または® J を押す 

スタート モノクロ 

5 原稿台ガラスに原稿をセツトした場 
合は、選択画面で Ml を押す 

ファクスが送信されます。 

1.ソウシン 2. シ、、1シン 


ファクス送信が終了すると自動的に回線は切れます。 
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フアクス送信を途中で止める 
自動送信のとき 


停止/終了 

GZ) 


を押す 


2 〇を押す 
手動送信のとき 


停止/終了 


を押す 


■ 他の動作中にファクス原稿を読み込む 
〔デュアルアクセス〕 

ファクスの送受信中や印刷中でも、次に送りたい 
ファクス原稿の読み込みができます。そのときも 
ファクス画質などの設定ができます。ファクス原稿 
の読み込み中、液晶ディスプレイには新しいジョブ 
番号が表示されます。 

i&Sm - 

ファクスを手動で送信しているときや、リアルタイム送 
信時は、次に送りたいファクス原稿の読み込みができま 
せん。 


通話後にフでクスを送信する 

相手と通話した後にファクスを送信します。 

1 相手先のファクシミリのスタートを 

押してもらう 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿 

カラー 

台ガラスに原稿をセツトして (0 ぼ 

スタート 

スタート 

たは®]を押す 


3 原稿台ガラスに原稿をセツトした場 
合は、選択画面で靈■を押す 

ファクスが送信されます。 

1. ソウシン 2. Y 1シン 


本製品に接続されている電話機の受 
話器を戻す 






































第 2 章ファクス•電話帳 


《ファクス送信》 


便利にダイヤルする 


ダイヤルのしかた 

送信するときのダイヤル方法は4つあります。 

ダイヤルポタンを使用する 


短縮ダイヤルを使用する 

_を押した後、登録されている短縮番号（001〜 

300) を押して検索し、ダイヤルします。短縮ダイ 
ヤルには最大300件登録できます。 


ダイヤルボタンで相手のファクス番号を直接ダイヤ 
ルします。 



ワンタツチダイヤルを使用する 


ワンタッチボタンを押すだけで、登録されている 
ファクス番号にダイヤルします。ワンタッチダイヤ 
ルは16件登録できます。9〜16に登録されている 

ファクス番号にダイヤルするときは、—を押しなが 
らワンタッチボタンを押します。 


B 的 m 


- 

ワンタッチダイヤルの登録のしかたはを参照 
してください。 


短縮ダイヤルの登録のしかたはを参照してく 
ださい。 


電話帳を使用する 


® を2回押し、検索したい名前の最初の文字を入 

電話帳検索/短綰 

力して&を押します。_または_で検索してダイ 
ヤルレます。 

• 電話帳邀录のしかたはを参照してください。 

• グループダイヤルの登録のしかたはを参照 
してください。 



■ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、電話帳など 
から連続して2か所以上入力した場合、番号をつ 
なげて夕'イヤルすることができます。 

チェーンダイヤルを使用する」を参 
照してください。 

■ボタンを押すのを間違えたときは、必ず = を 

押し、消去してから再度送信先を入力してくだ 
さい。 
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電話帳から送信する 


電話帳に登録されている相手先にファクスを送信す 
ることができます。 

ワンタッチダイヤルを使って送信する 


_ ポタンを押して青色に点灯させる 


\ 户日 x> t5cam LJopy 


へ~ 


◎(慰 J 


ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセットする 

3 相手先の登録されているワンタッチ 
ポタンを押す 




9〜16に登録されている場合は_を押しな 
がらワンタッチボタンを押します。 


相手先の表示を確認してまたは 


を押す 


短縮ダイヤルを使つて送信する 


_ポタンを押して青色に点灯させる 


\ 日 x ， t5cam LJopy 


-[感^! 1 


/丨~ 


ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


3 


を押す 


電話帳検索/短縮 


▼テ、、テ''ンワチョウケンサク 
ハ、、ンコ、、ウテ、、タンシ1ク 


相手先が登録されている短縮番号 
(001-300) を押す 



K 相手先の表示を確認して _ 1または 


を押す 


03XXXXXXXX 

エイキ、、ヨウタ''ィ1 


II の使い方- 



転送•リモコン機能 


レポ—卜•リスト 


n ピ— 


USB ダイレクトプリント 


こんなときは 


付録 
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第 2 章ファクス•電話帳 


電話帳を検索して送信する 


1 _ ボタンを押して青色に点灯させる 

、 F^ax / Sc 日门 CUopv 

-1 感 { 參 ）慰つ 


ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


3 _を押す 

電話帳検索/短縮 


▼テ'' テ''ンヮチョウケンサク 
ハ、、 ンコ、、ウテ、、タンシ1ク 


_を押す 

電話帳検索/短 i 


ケンサク： 

二1ウリヨク&ケンサクホ'' タン 


探したい名前の最初の文字を入力し 
て g を押す 


0 |]または IJ で目的の名前を検索し、 

(£ を押して確定する 


ケンサク：エ 


ェイキ''ョウタ''イ1 

▼ 


入力した文字から始まる相手先名が50音順ま 
たはアルファぺット順に表示されます。 


カラー 

7 相手先の表示を確認して 0 1 または 

スタート 

スタート 

を押す 

モノクロ 


スタ-卜 

•原稿台ガラス使用時に_膠を押したときは、読み取 

リ終了後、_を押してください。 

•登録されている相手先名称の一覧（電話帳リスト）を 
印刷することができます。印刷のしかたは 
を参照してください。 

癱文字入力のしがたについてはを参照してく 
ださい。 

•ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、ク'ループダイ 
ヤルの登録のしかたについては 
を参照してください。 
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誠が-度送信する 


_ ポタンを押して青色に点灯させ 
る 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


チモーンダイヤルを使用する 

短縮ダイヤルの登録番号を、相手先の電話番号や 
ファクス番号の前につなげてダイヤルすることがで 
きます。 

•短縮003に登録した番号「0000」を、短縮005に 
登録した電話番号「1234」の前につなげてダイ 
ヤルする場合 


_を押した後 

電話帳検索/短縮 


0 0 3 - 


再ダイヤル/ 

3 g を押す 

最後にかけた番号が表示されます。 


カラー スタ_卜 

4 または 画] を押す 


夕一卜 


モノクロ 


自動再ダイヤルについて 

• 自動送信でファクス送信しよラとして、相手が通話中 
などで送信できながったときは自動的に再ダイヤルし 
て送信します。自動再ダイヤルは5分間隔で3回繰り 
返します。 

• 自動送信で再送信を繰り返す場合は相手先の電話番号 
を確認してください。 

• 自動再ダイヤルを3回繰り返しても送信できなかった 
ときは、送信を中止し、送信レポートが印刷されま 
す。「ケッカ」の欄が「オウトウナシ」もしくは「ハナシチュ 
ウ」であることを確認し、再度送信してください。 

• 自動再ダイヤルは、自動送信時のみ有効な機能です。 

•原稿台ガラスからリアルタイム送信する場合は、自動 
再ダイヤルはされません。 

•送信した内容が相手先に届いても、本製品が相手先 
ファクスがらの受信が正しく行われたメッセージ信号 
を受信できなかった場合、通信エラーと処理され、自 
動的に再ダイヤルします。 


2 _を押した後 

電話帳検索/短縮 

奶 H を押す 

カラー スタ^卜 

3 またはを押す 

スター ト モノクロ 

「0000-1234」にダイヤルされます。 


•短縮004に登録した番号「111」を、電話番号 
「5678」の前につなげてダイヤルする場合 


を押した後 


] を押す 


電話番号^^| を押す 

カラー スタ_卜 

3 または®]を押す 

スター ト モノクロ 

「111-5678」にダイヤルされます。 


電話番号の途中にポーズを入力するには、胃ダ-ず/を押し 


ます 0 
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《ファクス送信》 


ファクスの便利な送りかた 


|画質を設定する 

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質 
モードを設定して、ファクスを送信することができ 
ます。 

一時的に変更する 

ここで設定した画質モードは、ファクス送信が終わ 
ると元に民り汞す。 


_ ポタンを押して青色に点灯させ 
る 

V Rax ^ Scam Copy 

{感 4 ^ f ^I 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 M を押す 


4 M で画質を選択して&を押す 

「ヒヨウジユン」「ファイン」「スーパーファイン」「シャシン」 
の中から選択します。 


5 相手先のファクス番号を入力して 

カラー スタート 

鐘^ または ■ I を柚す 

スタート モノクロ 


設定内容を保持する 

ここで設定した画質モードは、次に変更するまで有 
効です。 


A ポタンを押して青色に点灯させ 
る 

V Pax/ Scan Copy 

-[感 I 慰〕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


こ-ュ 、を押す 

「シウンンセツ丁イ 

[2 ■ファクスカシッ 


I または IJ で画質を選択する 

「ヒヨウジュン」「ファイン」「ス-パ-ファイン」「シャシン」 
の中から選択します。 


5 (&を押す 


5 他の設定を続けるときは戀_」を、終 
了するにはを押す 


7 相手先のファクス番号を入力して 

カラー スタ_卜 

または HJ を押す 

スタート モノクロ 
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•お買い上げ時は「ヒヨウジュン」に設定されています。 

• ヒヨウジュン（標準モード）：大きくはっきり見える 
文字のとき 

• ファイン（ファインモード）：小さい文字のとき 
•スーパーファイン（スーパーファインモード）：新閎 
のように細かい文字のとき 
• シャシン（写真モード）：写真を含む原稿のとき 

•ファイン、スーパーファインまたは写真モードで送 
ると、標準モードに比べて送信時間が長くなります。 

• 写真モードの送信で相手機が標準モードしがない場 
合は、画質が劣化します。 

•カラーで送信する場合、「ス-パ-ファイン」と「シャシン」 
を選択した場合、自動的に「ファイン」で送信されます。 


[原稿濃度を設定する 

原稿に合わせ濃度を変更しファクスを送信します。 
ファクスの送信が終わると「ジドウ」に戻ります。 


_ ポタンを押して青色に点灯させ 
る 



ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


nn を押す 

|ソウソンセツ丁1 
h .ヶンコウノウト'' ^ 

4 _1 またはで原稿濃度を選択する 

「ジドウ」「ウスク」「コウ」の中から選択します。 

5 £を押す 


5 他の設定を続けるときは m を、終 
了するには_を押す 


7 相手先のファクス番号を入力して 

カラー スタート 

置] または®]を押す 

スタート モノクロ 

"¢ 0 •©“- 

原稿濃度は、以下の3種類の中から選択します。お買い 
上げ時は「ジドウ」に設定されています。 

• ジドウ：普通の文字の原稿が多いときに設定します。 

• ウスク：濃い色の原稿が多い場合に設定します。 

•コウ:えんぴつ書きなどの薄い文字を使った原稿が多 
い場合に設定します。 
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送付書を付けて送信する 


ファクスに送付書をつけて送信することができます。 
送付書には相手先名、こちらの名前、電話番号、ファ 
クス番号、コメントなどが印刷されます。 



■ 送付書をつけてカラー送信はできません。 

■発信元データ（ファクス番号、電話番号、名前） 
を登録しないと「送付書送信の設定」ができま 
せん。を参照してください。 


_ ポタンを押して青色に点灯させ 
る 

Fax/ Scan Copy 

-1 感 ，:參 l^J 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


を押す 


ソウシンセッティ 
7. ソウフショ 


4 fl または口で送付書の設定を選択し 
て S を押す 

「コンカイノミ: On 」 「コンカイノミ : Of f 」「0 n 」「0 f f 」 
「プリントサンプル」の中から選択します。 

• 「プリントサンプル」を選んだ場合：&を押し 


て画を押します。 

•「 On 」 「コンカイノミ： On 」 を選んだ場合： 
手順5へ進んでください。 

•「 Off 」 「コンカイノミ： Of f 」 を選んだ場合： 
手順8へ進んでください。 


j または u でコメントを選択して 
(&を押す 


g 送信枚数を入力する 

送信枚数は、「コンカイノミ： On 」 を選択した場 
合のみです。 


7 を押す 


g 他の設定を続けるときは靈■を、終 
了するには ra を押す 


9 相手先のファクス番号を入力して 

スタート 

を押す 

モノクロ 


•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

• 手順4では以下の5つの中から選んでください。 

•「 On 」 ：毎回送付書をつける 

•「 Off 」： 毎回送付書をつけない 

• 「コンカイノミ： On 」 ：今回のみ送付書をつける 

• 「コンカイノミ： Of f 」：今回のみ送付書をつけない 

•「プリントサンプル」：プリントサンプルを出力する 

• 手順5での送付書のコメントは下記の6種類の中から 
選べます。 

• 1.コメントナシ 

• 2.オデンワクタ'サイ 

• 3.シキユウ 

• 4.シンテン 

• 5. (オリジナルコメント） 

• 6. (オリジナルコメント） 

2種類のオリジナルコメントが登録できます。オリジナ 
ルコメントの登録のしかたはを参照して 
ください。 

•送付書送信を 「 On 」 に設定したときには、送信枚数 
の設定はできません。 

•送付書の、 「 TO :」 の名前はあらがじめ電話帳に登録 
されていないと表示されません。 UTffik . を参昭し 
てください。 
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■ 送付書の才 U ジナルコメントを登録 
する 

オリジナルコメントを作成し、送付書として登録す 
ることができます。 


を抑す 


ソウシンセッティ 
8. ソウフシヨコメント 


I または IJ でコメントを登録する箇 
所を選び、ゐを押す 

コメントは5か6に登録できます。 


3 コメントを入力して il を押す 


4 他の設定を続けるときは靈■を、終 
了するにはを押す 

- 

コメントは27文字まで入力できます。文字の入力のし 
がたについてはを参照してください。 


■ 同じ原稿を数か所に送信する 
〔同報送信〕 

指定した複数の相手に同じ原稿を送信します。送信 
先は、ダイヤルボタンで直接入力するか、または、 
あらかじめ登録されているワンタッチダイヤル、短 
縮ダイヤル、グループダイヤルから指定します（夕' 
イヤルボタンで最大50か所、ワンタッチダイヤル、 
短縮ダイヤル、グループダイヤルと合わせて最大366 
か所まで指定できます)。 



同報送信ではカラー送信はできません。 


_ ポタンを押して青色に点灯させ 
る 

Fax/ Scan Copy 

^ j ^ f ^ 1 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 相手先のファクス番号を入力して 
を押す 

このとき、電話帳に登録されている電話番号 
を選択することもできます。 

例：短縮ダイヤルから指定する（001番を指 
定するとき） 


W を押します。 

電話帳検索/短 i 


4 手順3のように2件目以降の相手先を 

入力して&を押す 

1件登録するごとに下の画面が表示されます。 

夕''イヤルシテクタ'、サイ 
スター トホ''タンヲオス 


c 次ページへ続く 
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スター ト 

5 すべての相手先を入力して IMJ を押 

モノクロ 

す 

• 原稿の読み込みが開始され、指定した送信 
先に送信が開始されます。すべての送信が 
終了すると、自動的に同報送信レポートが 
印刷され、標準画面こ戻ります。 

• 同報送信レポートを確認し、「エラ-」などで 
送られていない送信先にもラー度送信して 
ください。 




• 送信途中でキャンセルするには_を押してくださ 
し、液晶ディスプレイに送信先をキャンセルするか 
どラがを確認する画面が表示されるので、液晶ディ 
スプレイの表示に従ってください。すべての送信先 
をキャンセルしたい場合は is __で送信待 
ち確認に移行してからジョブを解除してください。 
を参照してください。 


•送信先を間違えたときは、〔画□を押して最初から入 
力し直してください。 

• 送信できる枚数はメモリーの残量によつても制限さ 
れます。 

•送信先を重複して指定したときは、自動的に重複し 
ている部分が削除されます。 

•原稿読込み中に「メモリ-ガイツパイデス」と表示された 

停止/終了 

ら OD を押して中止してください。原稿が複数枚の 

スター ト 

±昜合は、を押して読み込まれた分だけ送信する 
こともできます。 


■ 原稿を読み取りながら送信する 
〔リアルタイム送信〕 

原稿を読み取りながら送信します。送信状況を確認 
しながら送信できます。 


H ポタンを押して青色に点灯させ 
る 

、日 x / Scan Copy 

痛 J 參 1慰 J 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


を押す 

ソウシンセッティ 
5. リアルタイムソウシン 


I またはでリアルタイム送信の設 
定を選択する 

「コンカイノミ: On 」 「コンか IV ミ : Of f 」 「〇 n 」 「〇 f f 」 
の中から選択します。 


5 (&を押す 


g 他の設定を続けるときは謹■を、終 
了するには ra を押す 


7 相手先のファクス番号を入力して 

カラー スタ _卜 

またはを押す 

スター ト モノクロ 
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•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•リアルタイム送信を 「 On 」 に設定すると、原稿はメ 
モリーに蓄積されません。 

• リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。 

• リアルタイム送信が 「 On 」 に設定されている場合、 
ポーリンク'送信とタイマー送信は設定することがで 
きません。 

• 原稿台ガラスからの送信の場合、原稿は1枚しか送信 
できません。 

•原稿台ガラスがら送信する場合は、自動再ダイヤル 
はされません。 

• メモリーがいっぱいになると、 「 Off 」 に設定されて 
いてもリアルタイム送信されます。 


籲を押した場合は 、 「Of f 」 に設定されていても 

スタート 

リアルタイム送信されます。 


相手の操作で原稿を送信する 


相手側のファクシミリからの操作で、本製品にセツ 
卜した原稿を自動的に送信します。 

これを「ポーリング送信」といいます。 



ポーリング送信でカラー送信はできません。 


標準ポーリング送信をする 


_ ポタンを押して青色に点灯させ 
る 



ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


を押す 


ソウシンセッティ 
6.ホ°-リングソウシン 

4 _または门で「ヒヨウジユン」を選択 
する 

5 S を押す 


g 他の設定を続けるときは M を、終 
了するには M を押す 


c 次ページへ続く 
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スタート 

7 RJ を押す 

モノクロ 

原稿がメモリーに読み込まれます。 

• 相手先のファクシミリにポーリンク'機能がないとき 
などは、この機能が利用できないことがあります。 

•ポーリンク'送信が終了すると、自動的にポーリンク' 
レポートが印刷され、送信結果を知らせてくれます。 

• ポーリンク'送信の場合、通話料は相手側の負担とな 
ります。 

•ポーリンク'送信を解除したいときはを参照 
してください。 

• リアルタイム送信が 「 On 」 に設定されている場合、 
ポーリンク'送信は設定することができません。リア 
ルタイム送信を「〇 ff 」 に設定してください。 

を参照してください。 


機密ポーリング送信をする 

受信側と送信側が同じ4桁のノヽ°スワードを使用して、 
パスワードを知っている人だけが原稿を受け取れる 
ことができます。 

機密ポーリング送信の設定をする前に、受信側と4 
桁のパスワードを決めておく必要があります。受信 
側とパスワードが一致したときだけ送信することが 
できます。 


^ ポタンを押して青色に点灯させ 
る 

V 4 日 x / Scam Copy 

[ 慰] 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


を押す 


1またはで「キミツ」を選択して 
(&を押す 


5 ダイヤルポタンで4桁のパスワード 
を入力する 


ホ。 -リング 

ソウシン 

ホ°-リング 

: XXXX 


g ■■ を押す 


他の設定を続けるときは M を、終 
了するには ra を押す 


スタート 

8 團 を押す 

モノクロ 

原稿がメモリーに読み込まれます。 

••曝幽- 

相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリ 
ンク'通信が行えます。ただし、相手先のファクシミリに 
ポーリンク'機能がないときなどは、この機能が利用でき 
ないことがあります。 


ソウシンセツ テイ 
6.ホ°-リングソウシン 
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海外へ送信する〔海外送信モー P 〕 

海外へ送信するときは、回線の状況などによって正 
常に送信できないことがあります。このようなとき 
には海外送信モードを 「 On 」 に設定してから送信を 
行ラと、通信エラーが少なくなります。 


_ ポタンを押して青色に点灯させ 
る 

V Pax/ Scam Copy 

^ I 慰 ] 

/ , \ 


- 

•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•海外へ送信するとき、相手のファクシミリとつなが 
るまでに時間ががかるために送信できないことがあ 
ります。その場合は手動送信で相手の「ピー」とい 

カラー スタート 

う信号音を閎いてから_または I ® を押して 

スタート モノクロ 

送信してください。 

•1 回の送信が終了すると、海外送信モードの設定は、 
自動的に 「 Off 」 に戻ります。 

•海外送信モードを 「 On 」 にしたときは、通信速度が 
遅くなって送信時間がかかり、電話料金が高くなる 
ことがあります。 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


とち^^^ J を押す 

ソウシンセッティ 

9. カイカ''イソウシンモート'、 


Iまたは I Iで 「On」 を選択する 


5 3を押す 


g 他の設定を続けるときは M を、終 
了するにはを押す 


7 相手先のファクス番号を入力して 

カラー スタート 

または 0J を押す 

スタート モノクロ 
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指定時刻に送信する〔タイマー送信〕 


24時間以内の指定した時刻に、原稿を自動的に送信 
します。 



タイマー送信でカラーは選択できません。 


_ ポタンを押して青色に点灯させ 
る 

V Fax/ Sea 门 CUopv 

H 感 ，■卷1 慰 J 

/ , \ 


7 相手先のファクス番号を入力して 

スタート 

を押す 

モノクロ 

••爆©"- 

•タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー通信 
レポートが印刷され、送信結果を知らせてくれます。 

•メモリーに読み込める原稿枚数は原稿の内容によっ 
て異なります。 

•相手が話し中などで送信できなかったときは、5分 
おきに3回まで再ダイヤルします。 

• リアルタイム送信が 「 On 」 に設定されている場合、 
タイマー送信は設定することができません。リアル 
タイム送信を 「 Off 」 に設定してください。 

を参照してください。 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 


mi 


議を押す 


ソウ シンセッティ 
3. タイマ-ソウ シン 


4 送信する時刻を入力する 

例：午後3時5分の場合は n 5 05」 

タイマ- ソウシン 
シ テイ シ、 、コク=15:05 


5 &を押す 


0 他の設定を続けるときは M を、終 
了するには ra を押す 
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■ メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する 

〔取りまとめ送信〕 

メモリーに読み込まれているタイマー送信用のメッ 
セージの 中に、相手先と送信する時間が同じものが 
ある場合、1回の通信で設定された時間に送信する 
ことができます。 



取りまとめ送信でカラー送信はできません。 


を押す 


ソウシンセツテイ 
4. トリマトメソウシン 


I または I I で 「 On 」 を選択する 


3 3 を押す 


屬 停止/終了 — +m 计 

4 を f 甲す 

お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 


■ フアクス送信待ちを確認または解除 
する 

メモリー送信の待ち状況を確認できます。 

メモリー送信、タイマー送信などのジョブを解除し 
ます。 


を押す 


1ファクス 


[6. ツウシン 

マチカクニン 


I または Q で解除する内容を選択す 
る 

確認のみのときは B を押します。 


3 &を押す 


4 解除するときは靈■を押す 

解除を中止するときは_を押します。 


5 B を押す 

参 — 

送信待ちのファクスがないときには「セツテイガサレテイマ 
セン」と表示されます。 









































第 2 章ファクス•電話帳 


《ファクス受信》 


ファクスを受信する 


自動的に縮小して印刷する 


印刷の濃さを設定する 


A 4 サイズの長さを超える原稿が送信されてきたとき 
に、自動的に記録紙に収まるように縮小して印刷す 
る機能です。 


を押す 


シ、、1シンセツテイ 
5■シ、、卜'、ウシ1クシヨウ 


I または I I で 「 On 」 を選択する 


3 g を押す 


4 停止 / HT 士 ~+ m ~^ 

を押す 

•お買い上げ時は 「 On 」 に設定されています。 

•受信した原稿の長さに応じて自動的に縮小率を決め、 
約 375 mm までの原稿を A 4 サイズに収まるように縮 
小して印刷します。約 375 mm を超えた原稿は縮小せ 
ずに2枚以上に分けて印刷します。 


•自動縮小を 「 Off 」 に設定したときに、受信のたび 
に白紙がもう1枚排出されることがあります。その 
ときは、自動縮小を 「 On 」 に設定してください。 

•原稿の長さは目安です。回線の状況によって変わり 
ます。 


• 送信側の原稿サイズが A 3 や B 4 などの場合は、送信側 
で縮小しますので、この機能を 「 Off 」 にしても縮 
小して受信されます。 


受信するファクスの印刷の濃さを調節できます。印 
刷濃度は5段階で設定できます。 




I を押す 


シ '、 i シンセツテイ 
6. インサツノウト'、 


1または U で印刷濃度を設定する 

|を押すと濃くなり、_を押すと薄くなリま 
す。 

インサツノウト'、 

3 &を押す 

屬 停止/終了 — +巾计 

4 を押す 


メモリー代行受信について 

以下の状況になった場合、本製品は、送られてきた 
ファクスを自動的にメモリーに蓄積します（メモ 
リ—代行受イ至） 

• 記録紙がなくなったとき（キ□クシヲオクレマセン） 

• トナーがなくなったとき（トナーガアリマセン） 

•記録紙がつまったとき（扣ケンツ'マリ XXXX ) 

• 記録紙のサイズを間違ってセットしたとき 
(キロクシサイズマチガイ） 

液晶ディスプレイの指示に従って処置をすると、メ 
モリーが代行受信したファクスを自動的に印刷しま 
す。印刷されたファクスはメモリーから消去されま 
す0 



メモリーがいっぱいになると、それ以降はメモ 
リー代行受信はできません。 
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手動でファクスを受信する 

呼出べルが鳴っている間に本製品に接続されている 
電話の受話器を取り、ファクスを受信したいときの 
操作です。 


呼出べルが鳴ったら、本製品に接続 
されている電話の受話器を取る 


2 「ポーポー」と音がしていたら本製品 
に接続されている電話機でリモート 
起動番号「#51」を押すか、 

カラー スター ト 

圓] またはを押す 

スター ト モノクロ 

「#51」を押した場合は、手順4に進みます。 


3 ^9を押す 

相手と通話したあとファクスを受信したいと 
きは、 逢を 押してファクスモードにしてから 

カラー スタート 

_または®を押し、 m を押してファ 

スタート モノクロ 

クスを受信します。 


通話後にファクスを受信する 

相手と通話した後にファクスを受信します。 

リモート受信するとき 


相手先のファクシミリに原稿をセツ 
卜し、スタートを押してもらう 

リモート受信についてはを参照してください。 


「ポーポー」という音が受話器から聞 
こえたら、本製品に接続されている 
電話機でリモート起動番号「#51」を 
押す 



ダイヤル回線 （20 PPS 、10 PPS ) に設定してあ 
る場合でリモート受信を行うときは、本製品に接 
続されている電話機のトーンボタンを押して卜一 
ン （ PB ) 信号に切り替えてから、リモート起動 
番号を入力します。 


4 受話器を戻す 


•電話に出ながったときの動作は、受信モードの設定 
によって異なります。受信モードについては 
を参照し、用途に合ったモードを設定して 

ください。 


•親切受信を 「 On 」 に設定している場合は、そのまま 
約7秒間待つと自動でファクスを受信できます。 
&を参照してください。 


>呼出回数を 1 


7〜10回に設定すると、特定の相手から 
のファクスが自動で受信できない場合があります。呼 
出回数を6回以下に設定されることをお勧めします。 


•相手が手動送信のファクスのときは受話器を取って 
も無音のときがありますので、相手が電話でないこ 

カラー = スタ—卜_ 

とを□頭で確認してから^またはを押し、 


_を押してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿がセットしてある 
と送信されてしまラため 、 ADF (自動原稿送り装置) 
に原稿がセツトされていないことを確認してくださ 
い0 


- 

カラー スタート 

本製品の^!または g を押し、を押しても 

スタート モノクロ 

ファクスを受信できます。 








































第 2 章ファクス•電話帳 


親切受信で受信する 

本製品に接続されている電話機の受話器をとったと 
きに相手がファクスだった場合、受話器を上げたま 
ま7秒待つと、自動的にファクスを受信することが 
できます。 


を抑す 


ンユンンセツテイ 

3■シンセツシ、、1シン 


受信時の操作 

•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•親切受信を 「 On 」 に設定している場合は、本製品に 
接続されている電話機の受話器を上げて、「ポー、 
ポー」という音が閎こえた場合に約7秒間待つと自 
動的にファクス受信を始めます。液晶ディスプレイ 
に「ジュシンチュウ」と表示されたら受話器を戻します。 

•回線の状態により「ポーポー」という音が閎こえても、 
自動的にファクスに切り替わらないときがあります。 


そのときは^|またはを押し、_を押し 

スタート モノクロ 

てください。 


2 


またはで 「 On 」 を選択する 


シンセツシ 

、、ュ シン 


On 


氺 


3 £を押す 


停止/終了 


を押す 


•親切受信を 「 Off 」 に設定している場合は、本製品 
に接続されている電話機の受話器を上げて、「ポー 
ポー」といラ音が聞こえたら相手がファクスですの 


で、または EMJ を押し、画を押して受信し 

スタート モノクロ 

ます。この時 、 ADF (自動原稿送り装置）に原稿が 
セットしてあると送信されてしまうため 、 ADF (自 
動原稿送り装置）に原稿がセットされていないこと 
を確認してください。 

•通話中の声や外部がらの音をファクスの「ポーポー」 
という音と間違えて、突然ファクスに切り替わって 
しまうことがあるときは、親切受信の設定を 「 Off 」 
に設定してください。 

•親切受信の設定が 「 Off 」 に設定してある場合でも、 
本製品に接続されている電話機がら操作をしてリモー 
卜受信を開始させることができます。 

を参照してください。 

•親切受信機能は、本製品に接続されている電話機を 
上げてがら40秒有効です。40秒経過してからファク 
ス信号が送られてきても親切受信しません。 
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親切受信機能を On に設定しているときは、本製品に 
接続されている電話機の受話器をとって「ポーポー」 
という音が聞こえた後、そのまま待てばファクスを 
受信します。を参照してください。 

親切受信がうまくはたらかないとき、または親切受 
信の設定が 「 Off 」 になっている場合は、本製品に 
接続されている電話機を操作してファクスを受信さ 
せることができます。 


本製品に接続されている電話機の受 
話器を持ったまま、ダイヤルポタン 
でリモート起動番号「#51」を入力 
する 

受話器は約5秒後に戻します。 

本製品がファクス受信を始めます。 

リモート起動番号は「#51」に設定されています。自分 
の好きな番号に変更することもできます。 rrr ^ 

「リモート受信を設定する/リモート起動番号を変更す 
る」を参照してください。 



■ダイヤル回線 （20 PPS 、10 PPS ) に設定して 
ある場合でリモート受信を行うときは、本製品 
に接続されている電話機のトーンボタンを押し 
てトーン （ PB ) 信号に切り替えてから、リモー 
卜起動番号を入力します。 

■リモート受信するには 、 S _ !■ cm で 
「リモートジユシン」を 「 On 」 に設定しておく必要 
があります。を参照してください。 


リモート起動番号を自分の好きな番号に変更するこ 
とができます。下記の手順で設定してください。 


[を押す 


I または I I で 「 On 」 を選択する 


3 3 を押す 

リモート起動番号が表示されます。 

リモート起動番号 （3 桁）を変更するときは、 
ダイヤルボタンで上書きします。 


4 cij を押す 


■ 停止/終了 t +m ^_ 

5 を押す 

- 

•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•リモート起動番号とは、本製品に接続されている電 
話機から、本製品をリモート受信させるときに使用 
するものです。お買い上げ時は「#51」に設定され 
ています。 


シ、、1シンセツテイ 
4. リモ-トシ ''1 シン 


勞溫さされせてるし您卜機囊 


リモート受信を設定する/リモート 
起動番号を変更する 


シ 

ユ 

*, 

シ 



XL n 
リ〇 


































第 2 章ファクス•電話帳 


本製品の操作で相手の原稿を受信する 

本製品からの操作で、相手側ファクシミリにセット 
された原稿を受信します。 

これを「ポーリング受信」といいます。 

標準ポーリング受信をする 


_函義 


を押す 


シ、、 1シンセツテイ 
7 .ホ°-リング シ 、シン 


ぼたはで「ヒヨウジユン」を選択 
して S を押す 


順次ポーリング受信をする 


1回の操作で、最大366か所の相手先からファクシ 
ミリにセツトされた原稿を順次に受信します。これ 
を「順次ポーリング受信」といいます。 


を押す 


ン1ソンセツテイ 

7 .ホ。-リングシ、、 1 シン 


1またはで「ヒヨウジユン」を選択 
して ( fi を押す 


ホ°-リングシ 

、、ュ シン 

ヒヨウシ'' ユン 

氺 


ホ。 - リンクシ 

、、ュ シン 

ヒヨ ウシ、' ユン 

氺 


3 相手先のファクス番号を入力する 


カラー スター ト 

4 圓] またはを押す 

スタート モノクロ 

ダイヤルを開始します。 

• 相手先のファクシミリがポーリンク'送信の準備がで 
きていないと受信できません。 

• FAX 情報サービスからデータの取り出しをする場合 
は、事前に情報提供先に操作方法等の確認をしてく 
ださい。 

• ポーリンク'受信の場合、通話料は受信側の負担とな 
ります。 


3 ポーリング受信する相手先のファク 

ス番号を入力して A を押す 

電話帳に登録されている番号を選択すること 
もできます。 

例：短縮ダイヤルから指定する（001番を指 
正するときノ 

I BM 晒厂 II ■を押します。 


4 2件目以降の相手先を手順3のよう 

に入力し、 g を押す 


5 すべての相手先を入力する 

カラー スタート 

g またはを押す 

ダイヤルを開始します。 
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機密ポーリング受信をする 


受信側と送信側が同じ4桁のパスワードを使用して 
パスワードを知っている人だけが原稿を受け取るこ 
とができます。 

機密ポーリング受信の設定をする前に、送信側と4 
桁のパスワードを決めておく必要があります。送信 
側とパスワードが一致したときだけ受信することが 
できます。 


を押す 


シ、、ユシンセツテイ 
7.ホ°-リングシ、シン 


] または u で「キミツ」を選択して 
(£ を押す 


ダイヤルポタンで4桁のパスワード 
を入力する 


4 &を押す 


相手先のファクス番号を入力する 


カラー スター ト 

5 または№1を柚す 

スター ト モノクロ 

ダイヤルを開始します。 

- 

相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリ 
ング通信が行えます。ただし、相手先のファクシミリが 
ポーリンク'送信の準備ができていないと受信できませ 
ん〇 


時刻指定ポーリングの設定をする 
〔タイマーポーリング受信〕 

ポーリング受信する時刻を設定して、相手側のファ 
クシミリにセツトされた原稿を自動的に受信するこ 
とができます。 


を押す 


シ、、 1シンセツテイ 
7.ホ°-リング シ ''1 シン 


] または ■で 「タイマ-」を選択して 
S を押す 


ホ°-リング: 

/ュシン 

タイマ- 



3 指定時刻を入力する 

例：午後3時15分の場合は「1515」 


ホ°-リングシ ''1 シン 
シテイシ、' コク=15:15 


4 q を押す 


5 相手先のファクス番号を入力する 


カラー スター ト 

g または1®]を押す 

スター ト モノクロ 

指定時刻になると、自動的にポーリング受信 
を開始します。 

i&Sm 

時刻指定ポーリング（タイマーポーリンク'受信）を解除 
したいときはを参照してください。 
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第 2 章ファクス ■ 電話蜋 

受信スタンプを設定する 

ファクスを印刷するときに、受信した日時と本製品 
の発信元情報を印刷することができます。 


を押す 


ンユンンセツテイ 
8.シ、 '1 シンスタンフ 


2 


またはで 「 On 」 を選択する 


3 S を押す 


停止/終了 

4 

i&Sm - 


を押す 


>お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 
»カラーファクス受信には適用されません。 
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《電話帳》 


電話帳を作成する 


I ワンタッチダイヤルを登録する 

2〇桁までの電話番号と15文字までの相手先の名称 
を、1〜16(最大16件）に登録することができます。 


靈^！を押す 


デンワチョウトウロク 
1■テ、、ンワチョウ/ワンタッチ 


登録するワンタツチボタンを押す 



• 9〜16に登録するときは、 g を押しながら 
ワンタッチボタンを押します。 

• すでにワンタッチダイヤルが登録されてい 
る場合、登録内容が表示されます。 


3 相手先の電話番号を入力して_を 
押す 

• 電話番号は20桁まで入力できます。 

• カツコ「〇丄ハイフン「-」は入力できません。 


•ワンタッチダイヤルにファクス情報サービスの情報 
番号を登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのと 

きは、情報番号の前に lij を押してください。 
•電話番号にスペースを入れるときは、I■を押して 

力ーソルを右に移動させます。（文字のときは_ (2 
回押）でスペースを入れることができます） 

•文字入力のしがたについてはを参照してく 
ださい。 

• ワンタッチダイヤルはリモートセットアップやウェ 
ブブラウザからでも登録でき ます。^] 詳しくは画面 
で見るマニュアル （HTML 版）を参照してください。 

再ダィャル/ 

•ポーズを入力するには、^を押します。液晶ディ 
スプレイに 「p」 が表示されます。 

•ワンタッチダイヤルを忘れてしまったときは、電話 
帳リストを印刷します。を参照してくださ 
い0 



■ここで登録した内容は送付書に記述されますの 
で、他人に知らせたくない場合は送付書を付け 
ずに送信してください。121^^を参照してく 
ださい。 

■ 電話番号を間違つて登録しないよラ注意してく 
ださい。電話番号を登録した後、電話帳リスト 
を印刷して確認してください。 



4相手先の名前を入力してを押す 

• 名前は15文字まで登録できます。 

• 名前を入力しない場合はそのまま&を押し 
てください。 

• 続けて登録する場合は、手順2〜4を繰り返 
しします。 


■1 fVit/ 終」 ’ t+Q3-J- 

5 ■ を押す 
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ワンタツチダイヤルを変更する 


mm を押す 

テ、'ンワチョ0トウロク 
1■テ''ンワチヨウ/ワンタッチ 


変更するワンタツチボタンを押す 

登録されている内容が表示されます。 


#005:スス''キケイコ 
ヘンコウ1■スル2■シナイ 


3 8 ■を押す 

変更しないときは、_を押します。 

M&Smi - 

ワンタッチダイヤルを削除するには 

登録しているワンタッチダイヤルを削除するには、 

I■を押した後、 s を押してすベての電話番号を消去 
して、〔ちを押します。 


4 新しい相手先の電話番号を入力して 
S を押す 

• 電話番号は20桁まで入力できます。 

• カツコ「〇丄ハイフン「-」は入力できません。 
• 変更しないときは、そのままを押します。 


5 新しい相手先の名前を入力して^) 
を押す 

• 名前は15文字まで登録できます。 

• 変更しないときは、そのまま&を押します。 


6 停止/終了 

厂一^を押す 


短縮ダイヤルを登録する 

ワンタッチダイヤルとは別に電話番号と相手先の名 
称を、001〜300 (最大300件）に登録することが 
できます。 


を押す 


テ、'ンワチョウトウロク 
2. テ''ンヮチョウ/タンシュク 

2 登録する短縮番号をダイヤルポタン 

で入力して S を押す 

• 〇01〜300の間で入力します。（例： 005) 

• すでに短縮ダイヤルが登録されている場合、 
登録されている内容が表示されます。 


二1ウリョク &0 K ホ''タン 
タンシュクタソヤル?* 


3相手先の電話番号を入力して_を 
押す 

• 電話番号は20桁まで入力できます。 

• カツコ「〇」、ハイフン「-」は入力できません。 


4 相手先の名前を入力して3を押す 

• 名前は15文字まで登録できます。 

• 名前を入力しない場合はそのまま&を押し 
てください。 

• 続けて登録する場合は、手順2〜4を繰り返 
しします。 


5 g を押す 
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• 短縮ダイヤルにファクス情報サービスの情報番号を 
登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのときは、情 

報番号の前に_を押してください。 

•電話番号にスペースを入れるときは、国 j を押して 
力ーソルを右に移動させます。（文字のときは_ (2 
回押）でスペースを入れることができます） 

•文字入力のしかたについてはを参照してく 
ださい。 

參短縮ダイヤルはリモートセットアップがらでも登録 
できます。詳しくは画面で見るマニュアル 
(HTML 版）を参照してください。 

再， 

•ポーズを入力するには、^を押します。液晶ディ 
スプレイに 「p」 が表示されます。 

•短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リス 
卜を印刷します。を参照してください。 



■ここで登録した内容は送付書に記述されますの 
で、他人に知らせたくない場合は送付書を付け 
ずに送信してください。を参照してく 
ださい。 

■ 電話番号を間違つて登録しないよラ注意してく 
ださい。電話番号を登録した後、電話帳リスト 
を印刷して確認してください。 


を押す 


テ、、ンワチョウトゥロク 
2. テ''ンワチョウ/タンシュク 


2 変更する短縮番号をダイヤルポタン 
で入力して^)を押す 

登録されている内容が表示されます。 


3 〇を押す 

変更しないときは、_を押します。 

4 新しい相手先の電話番号を入力して 
S を押す 

• 電話番号は20桁まで入力できます。 

• カッコ「〇丄ハイフン「-」は入力できません。 
• 変更しないときは、そのままめを押します。 


5 新しい相手先の名前を入力して 
を押す 

• 名前は15文字まで登録できます。 

• 変更しないときは、そのまま 


ノて£ 

を押します。 


6 ( S を押す 


短縮ダイヤルを変更する 


メ —シ 

ゥ2 

ヨ 

•• ル 

キス 


I 

5 . 
〇 


コ 

〇ン 
八 
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第 2 章ファクス ■ 電話蜋 

グループダイヤルを登録する 

ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録した 
複数の相手先を、まとめてひとつのグループとして 
登録します。これをグループダイヤルといいます。 
送信のたびに複数の相手先を指定する必要がなく、 
グループを指定するだけで送信できます。同報送信 
や順次ポーリング受信をするときに使うと便利です。 



グループダイヤルに登録するためには、あらかじ 
めワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを登録して 
おく必要があります。ダイヤル番号をそのままグ 
ループダイヤルに登録することはできません。 
ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルの登録方法に 
ついてはを参照してください。 


を押す 


テ、、ンワチョウトゥロク 
3. テ、、ンワチョウ/グル-フ。 


2 グループダイヤルとして登録するワ 
ンタッチまたは短縮ダイヤルを選択 
する 

• ワンタッチボタンに登録するとき 

ワンタッチボタンを押します。 

9〜16を登録するときは、备を押しながら 
ワンタッチボタンを押します。 

• 短縮ダイヤルに登録するとき 

I を押して短縮番号（001〜 300) を入 
力し、&を押します。 


3 グループ番号 （1 〜 20) をダイヤル 
ポタンで入力し^を押す 

すでに登録しているグループ番号を入力した 
ときは「ヤリナオシテクダサイ」と表示されます。 
登録されていないグループ番号を選んでくだ 
さい。 


テ、、ンヮチョウ/ク、、ル-フ。 

クル-フタイヤル： G 01 


4 グループに登録するワンタッチダイ 

ヤルまたは短縮ダイヤルを入力する 

例）ワンタッチボタンの「5」と短縮ダイヤル 
の「009」をグループダイヤルに登録し 
たい場合 

•ワンタッチボタンの「5」 - , - 
[ MJHEB の順に押し ま ず 


テ、、ンワチヨウ/ク、、ル-フ。 

G 01 : #005*009 


5 登録したいワンタッチダイヤルまた 
は短縮ダイヤルをすべて入力したら 

£を押す 


g グループ名を入力して i を押す 

グループ名は15文字まで登録できます。 


_ 停止/終了 — +m 寸 

7 ^を押す 

•1 つのグループダイヤルには、最大315件まで登録で 
きます。 

• 文字入力のしがたについてはを参照してく 
ださい。 

•グループダイヤルはリモートセットアップからでも 
登録で きます。^] 詳しくは画面で見るマニュアル 
(HTML 版）を参照してください。 

• 登録したグループが分からなくなったときは電話帳 
リストを印刷します。を参照してくださ 
い0 



グループダイヤルとして使用されているワンタツ 
チタ'イヤルまたは短縮ダイヤルを、さらに別のグ 
ループダイヤルの中に登録することはできません。 
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グループダイヤルを変更する 


を押す 


テ''ンワチョウトゥロク 
3■テ、' ンワチョウ/ク、、ルつ。 


変更するグループが登録されている 
ワンタッチまたは短縮ダイヤルを選 
択する 


G 01: ェイキ'、ヨウ 
ヘンコウ1■スル2■シナイ 


3 〇を押す 

変更しないときは、_を押します。 

m&Siii - 

グループダイヤルを削除するには 

n を押した後、グループに登録されているワンタッチ 

ダイヤルまたは短縮ダイヤル番号の前でを押すと 
その番号がグループダイヤルがら消去されます。確定す 
る場合は s を押します。 


4 変更するワンタッチダイヤルまたは 
短縮ダイヤルを入力して S を押す 

変更しないときは、そのまま&を押します。 


テ''ンワチョウ/グル- フ。 
G 01 :*005#009 


5 新しいグループ名を入力する 

• 名前は15文字まで登録できます。 

• 変更しないときは、そのまま&を押します。 


0 CD を押す 

停止/終了 — +m 计 

7 國を押す 





























第 2 章ファクス•電話帳 

《ナンバー • ディスプレイ》 


ナンバー • ディスプレイの着信履歴を利用する 


ナンバー • ディスプレイの着信履歴を利用して以下の機能が利用できます。 
• 着信履歴を検索する 

• 電話番号をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する 
• 着信履歴リストを印刷する 


着信履歴を確認する 


1 m を押しながら I I を押す 


ナンハ、、-テ'、ィスフ。レイ 

0 D 052 XXXXXXX 


I または I で電話番号を選択して 
岛を押す 

詳細情報が表示されます。 


3 墨を押す 

I 着信履歴をワンタッチダイヤルまたは 
短縮ダイヤルに登録する 


1 を押しながら I I を押す 


ナンハ、、-テ、、ィスフ。レイ 

0 D 052 XXXXXXX 


I または I で電話番号を選択して 
&を押す 


02)03 XXXXXXXX 
02/24 15:01 


3 もう一度1を押す 


4 ワンタツチダイヤルに登録する場合 
は i ■を、短縮ダイヤルに登録する 
場合は M を押す 


5 相手先の名前を入力して5を押す 

• 名前は15文字まで入力できます。 

• 登録は未登録番号の一番若い番号にされま 
す。 

• 番号に空きがないときは「トウ□クガイツパイ 
デス」と表示されたあと、手順2に戻ります。 


#001 ：03 XXXXXXXX 

ナマエ：スス、、キケイコ 


“き©"- 

「ソトヴヶデンヮユウセン」でご使用の場合は、着信履歴が本 
製品に接続されている電話機に残りますので、本製品で 
着信履歴を利用することはできません。 
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転送•リモコン機能 


ファクス転送と電話呼び出し機能 

ファクス転送と電話呼び出し機能について 

ファクス転送の流れ . 

ファクス転送を設定する . 

電話呼び出し機能の流れ . 

電話呼び出し機能を設定する . 

ファクスを本製品のメモリーや 

パソコンで受信する . 

メモリー受信を設定する . 

パソコンでファクスを受信する 

( PC ファクス受信） . 

メモリーに受信したファクスを印刷する 


リモコン機能 


外出先から本製品を操作する:リモコンアクセス ........ 114 

暗証番号を設定する . 114 

外出先から本製品を操作する . 114 

リモコンコードで設定できる機能 

[コート—見] . 1 I 6 


転送機能 
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I 第 3 章転送•リモコン機能 

《転送機能》 


フアクス転送と電話呼び出し機能 


I ファクス転送と電話呼び出し機能について 

ファクスがメモリーに蓄積されると、外出先のファクスへ転送（ファクス転送）したり、外出先の電話に知ら 
せたり（電話呼び出し機能）することができます。 


ファクス転送の流れ 


受信したファクスを、他の場所のファクシミリに転送することができます。 





留守中にファクスを受信 


ファクスをメモリーに蓄積 



登録したファクス転送番号を選択 


メモリーに蓄積したファクスを転送先のファクシミリ 
に送信 


電話呼び出し機能とファクス転送を同時に使用することはできません。 
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ファクス転送を設定する 

ファクスを受信すると転送先のファクシミリへ自動 
的に転送する機能です。） 


を押す 


オウヨウキノウ 

1 . テンソウ/メモリ-シ、、1シン 


1または□で「ファクステンソウ」を 
選択してを押す 


3 転送先番号（転送先の電話番号）を入 
力してを押す 

登録されているワンタッチダイヤル、短縮夕' 
イヤル、グループダイヤルも指定できます。 


ドステン” 


I または Q で、 E 卩刷の設定を選択す 
る 


ホンタイテ''モインサツ 

On * 


• ronj : 

受信したファクスを転送すると同時に、本 
製品で印刷します。 

• rotfj : 

受信したファクスを転送するだけで、本製 
品で印刷しません。 


5 3 を押す 


6 B を押す 

- 

•お買い上げ時は 「Off」 に設定されています。 

•ファクス転送番号は外出先から変更することができ 
ます。を参照してください。 

•転送先番号は最大20桁まで入力できます。（カツコは 
入力できません。） 

•ファクスが転送されると、メモリーに蓄積されたファ 
クスは自動的に消去されます。 

•ファクス転送を設定する前に受信したファクスは転 
送されません。 


は 




























第 3 章転送•リモコン機能 


電話呼び出し機能の流れ 



留守中にファクスを受信 


ファクスをメモリーに蓄積 



登録した呼び出し先の電話番号にダイヤル 


電話に出ると、「ポッポッ」という音でファクスを 
受信したことを知らせます。 
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ヨビタ''シ 


呼び出し先番号を入力する 

最大20桁まで入力できます。 


4 を押す 


, 停止/終了 ^ 

5 dZ ] を押す 

M&SMI - 

•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•電話呼び出し機能を設定したときは、登録しておい 
た電話番号にダイヤルしてファクスを受信したこと 
を知らせます。外出先のファクシミリから受信した 
ファクスを取り出すこともできます。を参 
照してください。 



電話呼び出し機能の呼び出し先電話番号は、外出 
先から変更することはできません。 


電話呼び出し機能を設定する 

ファクスを受信すると自動的に電話呼び出しをする 
機能です。 

1 靈^!を押す 

オウヨウキノウ 

1■テンソ6/メモリーン1ソン 

2 |またはで「デンヮョビダシ」を選 
択してを押す 


ワ 

ン 

、、 ■ ■ 

テ# 





























第 3 章転送•リモコン機能 


《転送機能》 


ファクスを本製品のメモリーやバソコンで受信する 


受信したファクスを本製品のメモリーに蓄積したり、本製品と接続しているパソコンに転送することができます。 


メモリー受信を設定する 

メモリー受信を設定すると、受信したファクスをメ 
モリーに蓄積して外出先から取り出すことができま 
す0 


fcn を押す 


オウヨウキノウ 

1■テンソウ/メモリ-シ、、1シン 


i またはで「メモリージュシン」を 
選択する 


3 &を押す 


4 を押す 

•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

• メモリー受信は最大500ページまでできます。（ただ 
しメモリーの残量や原稿の内容によつて変化します。） 

•記録紙がないとき、メモリー受信の設定が 「 Off 」 に 
設定されていても、メモリー代行受信を行います。 

•メモリーに蓄積されたファクスを外出先から取り出 
さないまま、メモリー受信を 「 Off 」 にすると「ファク 
スショウキョ？1.ハイ2.イイエ」が表示されます。設定 
を解除しないでファクスの内容をメモリーに残して 

おくときは、_を押してください。■■を押すと 
メモリーがら消去されます。 


I パソコンでファクスを受信する 
( PC ファクス受信） 

受信したファクスメッセージを本製品と接続してい 
るパソコンに転送できます。パソコンと接続されて 
いない場合は、受信したファクスを本製品に蓄積し 
てパソコンに接続したとき、まとめてパソコンに転 
达します。 


を押す 


オウヨウキノウ 

1■テンソウ/メモリ-シ、、ュシン 


ぼたはで、 「 PC ファクスジュシン」 
を選び、&を押す 


ぼたは| |で、八°ソコンが接続され 

ているインターフエースを選び、 
(&を押す 


▲▼テ''センタク &0 K ホ'、タン 

く USB > 


1または Q で、印刷の設定を選択す 
る 


ホンタイテ、'モインサツ 

On * 


• 「 On 」 ： 

受信したファクスを転送すると同時に、本 
製品で印刷します。 

•「 Off 」 ： 

受信したファクスを転送するだけで、本製 
品で印刷しません。 
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5 i を押す 


6 g を押す 



パソコンでファクスを受信したい場合は、本製品 
の設定を必ず 「 PC ファクスジュシン」にしてください。 


•お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 

•ファクスがメモリーに残っている状態で、手順2で 
「〇 ff 」 を選択しても、受信したファクスのデータが 
メモリーに残っている場合は、消去しないと 「 Off 」 
に設定できません。「スぺテノファクスプリント？」または 
「ファクスショウキョ？」と表示されたら M を押して 
印刷、消去してください。_を押すと 「 Off 」 に設 
定できず、データはメモリーに残ります。 

•パソコンで受信したファクスを確認 • 印刷する方法に 
ついては、画面で見るマニュアル （ HTML 版）を 
参照してください。 


■ メモリーに受信したファクスを印刷 
する 

メモリー受信が設定されているときに、メモリー受 
信でメモリーに蓄積されたファクスを印刷するとと 
もに、メモリーから消去します。 


を押す 


オウヨウキノウ 
3. ファクスシ1ツリヨク 


カラー スタ_卜 

2 0 ] または®]を押す 

スタート モノクロ 

印刷を開始します。 


3 印刷終了後^を押す 

m&Smi - 

メモリーに何も蓄積されていないと液晶ディスプレイに 
「デ-タカ' アリマセン」と表示されますの で^^を 押して 
ください。 
































第 3 章転送•リモコン機能 


《リモコン機能》 


外出先から本製品を操作する:リモコンアクセス 


リモコンアクセスを利用する場合は、暗証番号の設定が必要です。 


暗証番号を設定する 

外出先から本製品を操作するための暗証番号 （3 桁 
の数字と*)を設定します。 


を押す 


オウヨウキノウ 

2. アンショウハ、' ンコ、、ウ 


暗証番号を入力する 

ダイヤルボタンで3桁の番号を入力してくだ 
さい。 

(暗証番号は最後に「*」を加えた4桁の番号 
になります。） 


3 &を押す 


4 _を押す 

- 

暗証番号は「3桁の数字」を入力してください。4桁目 
の「*」は変えることができません。 


外出先から本製品を操作する 

外出先のプッシュ ( PB ) 回線に接続されているファ 
クシミリ、またはトーン ( PB ) 信号が送出できる 
ファクシミリを使い、外出先から本製品を操作して、 
ファクス転送などの操作を行ラことができます。 


外出先のファクシミリから本製品に 
ダイヤルする 


2 本製品が応答し、無音状態の間に暗 

証番号 (3 桁の数字 +(*)) を入力する 

「ポー」という応答音が聞こえたら、本製品が 
メッセージを受信し、メモリーに蓄積してい 
ることを示しています。 

ファクスがメモリーに蓄積されていない場合 
は、音がしません。 


次に短い「ピピッ」という応答音が 
続けて聞こえる。この間に、リモコ 
ンコードを入力する 

リモコンコードは、外出先から本製品に対する設定を変 
更するための番号です。を参照してください。 


4 リモコンアクセスを終了するときは、 
(9)@を入力する 
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• 卜ーン信号を送出できない電話機からのリモコンア 
クセスはできません。 


• リモコンアクセスする電話機がダイヤル回線の場合 
は、ダイヤル後、電話機のトーンボタンを押してが 
ら暗証番号を入力します。 

• 暗証番号を入力するタイミンク'について以下に示し 
ます。 

• ファクス専用モードのとき 

メモリー受信の場合、本製品が応答すると、約4秒 
間無音になりますので、この間に入力してください。 
また、メモリー受信が設定されていないときは、ファ 
クス信号（ピーヒヨ□ヒヨ□音）の間の無音状態の 
間に入力してください。 

• 自動切替モードのとき 

本製品が応答すると約4秒間無音状態になりますの 
で、この間に入力してください。 

• 外付留守電モードのとき 
本製品に接続されている留守番電話が応答した後、 
応答メッセージが閎こえてくる前の無音状態のとき 
に入力してください（本製品に接続されている留守 
番電話に応答メッセージを録音する際はあらがじめ 
4〜5秒くらい無音状態を入れておいてください)。 

• 電話モードのとき 

呼出べルが約35回鳴るまで待った後、約30秒無音状 
態になりますので、この間に入力してください。 

•「ピピッ」という応答音が聞こえてこないときは、繰 
り返し暗証番号を入力してください。回線状態など 
により、暗証番号を受けられないことがあります。 

•1 つのリモコンコードの入力が終了したら、短い「ピ 
ピッ」という応答音が続けて閜こえる間に、次のリ 
モコンコードを入力することができます。 

•間違った操作を行ったときや正しい設定 • 変更がで 
きなかったときには、短い「ピピピッ」という応答 
音が閎こえます。正しく設定できたときは少し長い 
「ピー」という応答音が1回閎こえます。 

•「ピピッ」という音が続けて閜こえているときに、何 
もコードを入力せずに30秒以上経過すると、リモコ 
ンアクセスが終了します。 

• メモリ_受信されたファクスメッセージをリモコン 
アクセスで取り出したいときは、設定をファクス転 
送にしないでください。 
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転送 • リモコン機能 


リモコンコー f で設定できる機能〔コードー覧〕 

リモコンコードを入力することにより、本製品を下記のように操作することができます。 


機 首 g 

コード 

メモリー受信を解除します。（電話呼び出し、ファクス転送の設定 
も解除されます） 

951 

ファクス転送に設定します。（番号未登録時は設定できません） 

952 

電話呼び出しに設定します。（番号未登録時は設定できません） 

953 

ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した後、 
@を2回入力します。転送番号を登録すると、自動的にファクス 
転送の設定が 「 On 」 になります。 

954 

メモリー受信を設定します。 

956 

メモリーに蓄積したファクスメッセージを取り出します。 

962 

メモリーに蓄積したファクスメッセージを消去します。 

963 

ファクスメッセージを蓄積しているかを確認します。蓄積してい 
るときは「ピー」という音が、蓄積していないときは「ピピピッ」 
という音が聞こえます。 

971 

受信モードを「外付留守電モード」に変更します。 

981 

受信モードを「自動切替モード」に変更します。 

982 

受信モードを「ファクス専用モード」に変更します。 

983 

リモコンアクセスを終了します。 

90 


上記の機能のうち、「外出先からファクスを取り出す方法（962)」と「外出先からファクス転送番号を変更す 
る方法（954)」について手順を示します。 
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外出先からファク; 5 を取り t す 


外出先のファクシミリから本製品に 
ダイヤルする 


2 本製品が応答し、無音状態の間に暗 
証番号 (3 桁の数字+ (*)) を入力する 

「ポー」という応答音が聞こえたら、本製品が 
ファクスを受信し、メモリーに蓄積している 
ことを示しています。 

ファクスがメモリーに蓄積されていない場合 
は、音がしません。 


3 「ピピッ」という音が聞こえたら、 
(9)(6)("?) を押す 

4 外出先の今使用しているファクシミ 
リのファクス番号を入力して最後に 
(#) を2回押す 

ファクス番号は最大20桁まで入力できます。 


フ Igff 番号(転送先 


1 外出先のファクシミリから本製品に 
ダイヤルする 


2 本製品が応答し、無音状態の間に暗 
証番号 (3 桁の数字 +(*)) を入力する 


3 「ピピッ」という音が聞こえたら、 
(9)(5)(4)を押す 

4 新しい転送番号をダイヤルポタンで 

入力して最後に®を2回押す 

転送番号は最大20桁まで入力できます。 


5 「ピー」という応答音が聞こえたら、 
(9 )(0) を押して受話器を戻す 

正しく設定できなかったときは、「ピピピッ」 
という音が聞こえます。もう一度、操作をや 
り直してください。 

- 

•「*」や「#」は転送番号として登録することはでき 
ません。転送番号の間にポーズを入れたいときには、 

® を1回押します。 

(#) を2回押すと転送番号の入力終了を表します。 

•受話器を持ったままにしていても、操作しているファ 
クシミリによって回線が切れることがありますので、 
その場合はもう一度かけ直した後、手順2の操作を 
行ってください。 
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レポート • リスト 

レポート • リストの印刷 . 120 

送信レポートを表示する . 121 

送信レポートを印刷する . 121 

機能案内リストを印刷する . 121 

電話帳リストを印刷する . 121 

通信管理レポートを印刷する . 122 

設定内容リストを印刷する . 122 

着信履歴リストを印刷する . 122 

LAN 設定内容リストを印刷する . 122 

送信レポートの出力を設定する . 123 

通信管理レポートの出力間隔を設定する . 123 






















第 4 章レポ_卜 • リスト 


レポート • リストの印刷 


本製品では、管理情報や設定内容に関するレポートおよびリストを印刷することができます。印刷できるレポー 
卜およびリストは、以下のとおりです。 


No 

レポート • リスト 

内容 

1 

送信レポート 

最新の送信•受信履歴200件の中から、送信履歴のみを表示 
します。または最後に送ったファクスの送信結果を印刷しま 
す。 

2 

機能案内リスト 

機能の解説を印刷します。 

3 

電話帳リスト 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイヤルに登 
録されている内容を印刷します。 

4 

通信管理レポート 

送信 • 受信した最新の最大200件分の結果を印刷します。 

5 

設定内容リスト 

各種機能に登録 • 設定されている内容を印刷します。 

6 

着信履歴 U スト 

着信した履歴を印刷します。 

7 

LAN 設定内容リスト 

ネットワークの設定内容を印刷します。 


以下のレポートについては、自動的に印刷されるため、設定は不要です。 
• 夕^!マー通信レポート 
タイマー通信が終了すると印刷されます。 

• ホーリングレポート 

ポーリング送信が終了すると印刷されます。 

• 同幸 S 送信レポート 
同報送信が終了すると印刷されます。 



電源スイッチを〇 ff にしたまま4日間放置すると、通信管理レポートの内容が消去されてしまいます。ご注 
意ください。 
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送信レポートを表示する 

最新の送信 • 受信履歴200件の中から、送信履歴の 
結果と詳細を表示します。 


nn を押す 


ソウシンレホ。-卜 
1 ■ ヒヨウシ'' 


2 〇を押す 

通信結果がリストで表示されます。 


3 


またはで通信結果を選択し、 


0K 


_を押す 

通信結果の詳細が表示されます。 


停止/終了 

[酶] 


を押す 


送信レポートを印刷する 

送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印刷 
します。 


を押す 


ソウシンレホ。-卜 
2. インサツ 


2 「スタ-トポタンヲオス」と表示されたら、 

カラー スター ト 

または ■ I を柚す 

スター ト モノクロ 


機能案内リストを印刷する 

機能の解説を印刷します。 


を押す 


レホ。-トインサツ 
2.キノヴアンナイ 


2 「スタ-トポタンヲオス」と表示されたら、 

カラー スタート 

または® D を押す 


電話帳リストを印刷する 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイ 
ヤルに登録されている内容を印刷します。 


を押す 


テ、、 ンワチョウリスト 
1■メモリ-ハ、'ンコ、、ウシ、、ユン 


I または [ J で印刷方法を選択する 

「メモリ-バンゴウジュン」「ナマエジュン」の中から選 
択します。 

| 1 &© 1 |- 

「メモリ-バンゴウジュン」を選択した場合は、ワンタッチダ 
イヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルの、それぞれ 
に登録されている番号順に印刷されます。 


3 g を押す 


4 「スタ-トポタンヲオス」と表示されたら、 

カラー スタ_卜 

0] またはを押す 


スタート 
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通信管理レポートを印刷する 

送信 • 受信した最新の最大200件分の結果を印刷し 
ます。 


を押す 


レホ。-トインサツ 
4.ツウシンカンリレホ。-卜 


2 「スタ-トポタンヲオス」と表示されたら、 

カラ_ スタ_卜 

圓] またはを押す 

スタート モノクロ 


設定内容リストを印刷する 

各種機能に登録•設定されている内容を印刷します。 


慶^を押す 


レホ。-トインサツ 
5.セツテ付イヨウリスト 


2 「スタ-トポタンヲオス」と表示されたら、 

カラー スタート 

画^または®]を押す 

スタート モノクロ 


[ LAN 設定内容リストを印刷する 

ネットワークの設定内容を印刷します。 


を押す 


レホ。 - トインサツ 
7. LAN セツテ付イヨウリスト 


2 「スタ-トポタンヲオス」と表示されたら、 

カラー スタ _卜 

圓] または®]を押す 

スタート モノクロ 


着信履歴リストを印刷する 

着信した履歴を印刷します。 


を押す 


レホ。-トインサツ 
6■チヤクシンリレキリスト 


2 「スタ-トポタンヲオス」と表示されたら、 

カラー スタート 

鼸^ または ■ I を柚す 

スタート モノクロ 


122 



































送信レポートの出力を設定する 

ファクス送信後に送信結果を印刷するための設定を 
します。 


を押す 


レホ。-トセツテイ 
1■ソウシンレホ-卜 


1 または门で印刷する送信レポート 

の出力設定を選択する 

「 On」「On +イメージ」 「 Off」「Off +イメ-ジ」 
の中から選択します。 


ソウシンレホ。-卜 
Off + イメ-グ 


3 3 を押す 


M 停止 / 終 / -t- + [J]—I- 

4 m を押す 

•お買い上げ時は 「Of f + イメ-ジ」に設定されています。 

• 印刷する送信レポートの出力設定は、以下の4種類の 
中から選択します。 

On :送信後に毎回自動的に印刷します。 

0 n + イメージ： 「 On 」 の動作に加えて、ファクスの1ベー 
ジ目の画像も印刷されます。 

Off :通信エラーが発生したときやラまく送信できな 
かったときに、自動的に印刷します。 

Of f + イメージ ： 「Of f 」 の動作に加えて、ファクスの1 
ページ目の画像も印刷されます。 

•リアルタイム送信時には画像は印刷されません。 


II 管理レポ-卜の出力—間隔を設定 

通信管理レポートの出力間隔を設定します。 


を押す 


レホ。-トセツテイ 
2. ツウシンカン 1 J カンカク 


] または Q で間隔を設定して 
為を押す 

• 「レポ-トシュツリョウシナイ」「50ケンゴト」 

「6ジカンゴト」「12ジカンゴト」 

「24ジカンゴト」「2カゴト」 （2 日ごと） 

「7カゴト」 (7 日ごと）の中から選択します。 
• 「7カゴト」を設定したときは、曜日を 
_または_で選択して S を押してくださ 
い0 


ツウシンカンリカンカク 
50ケン：!'、卜 * 


3 開始時間を入力する 

開始時間は、「5 0ケンゴト」「レポートシユツリヨ 
クシナイ」以外を選択した場合のみです。 

- 

通信管理レポートの出力開始時間になる前に200件に 
なったときは、通信管理レポートが自動で印刷されメモ 
リーから消去されます。 


4 &を押す 


5 _を押す 

お買い上げ時は「5 0ケンゴト」に設定されています。 
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コピー 


ピーを する 


コピーを する . 126 

ADF (自動原稿送り装置）を 

使って コピーす る . 126 

原稿台ガラスからコピーする . 127 

「メモリ-ガイツパイデス」と表示されたときは ........ 127 


コピー 設定 


一時的に設定する . 

拡大•縮小コピーをする . 

画質を設定する . 

明るさを設定する . 

コントラストを調整する . 

ソートコピーを 設定する . 

N in 1 コピー . 

N in 1 コピーのしかた . 

コピーするときの記録紙トレイを選択する 

設定内容を保持する . 

画質の設定を変更する . 

明るさを変更する . 

コントラストの設定を変更する . 

カラー調整の設定を変更 . 


22223333333333 





































第 5 章 コピー 

《コピーをする》 


コピーをする 


•コピーを途中でキャンセルする場合は、 = を押し 
てください。 

•インクやのり、修正液などがついている原稿は、完 
全に乾いてがらセットしてください。原稿台ガラス 
やスキャナ読み取り部が汚れ、印字品質に影響する 
ことがあります。原稿台ガラスやスキャナ読み取り 

部の清掃については、を参照してください。 


I ADF (自動原稿送り装置）を使って 
コピーする 


原稿ガイドを原稿の幅に合わせる 

((D) 



gj ポタンを押して青色に点灯させ 
る 



^ J ^ y 


原稿の大きさに合わせて原稿サブト 
レイを引き出し、原稿ストッパーを 
起こす 

原稿サブトレイ 



原稿のコピーする面を上にして図の 
ようにそろえ、原稿の先が軽く当た 
るまで差し込む（①） 

原稿は一度に35枚までセツトできます。 


4 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 

複数のコピーを仕分けしてコピー（ソートコ 
ピー）するときはを参照してくださ 
い0 


スタート 

またはを押す 

モノクロ 

• ADF (自動原稿送り装置）に複数の原稿をセットす 
ることで、連続してコピーすることができます。 


5 Q 


スタート 


•コピーの枚数は99部まで設定できます。100部以上 
コピーする場合は、再度設定してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿がつまったときは 
を参照してください。 

癱コピー枚数の取り消しは = を押してください。 



ADF (自動原稿送り装置）では、キャリアシート 
はお使いになれません。原稿台ガラスからコピー 
してください。 
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® ポタンを押して青色に点灯させ 
る 

Fax Scam \CUcJpV/^ 




原稿台カバーを持ち上げる 

3 原稿台ガラスに原稿のコピーする面 
を下にセツトする 

左右方向は左端に、前後方向は左側の原稿ガ 
イドに合わせて中央にセツトします。 



原ネ局台 
カバー 


原稿台カバーを閉じる 

本などの厚みのある原稿のときは、原稿台力 
バーは無理に閉じずに軽く押さえてください。 


本または 
厚い原稿 



R コピーしたい 部数 （1 - 

ヤルポタンで入力する 


99) をダイ 


ノ j ノ ハ ノ ■ 

g またはを押す 


モノクロ 




•コピー枚数は99部まで設定できます。100部以上コ 
ピーする場合は、再度設定してください。 

•原稿台ガラスは常にきれいにしておきましょラ。汚 
れていると、きれいなコピーができません。 

を参照してください。 

•コピー枚数の取り消しは 0 を押してください。 
•ソートコピーする場合は 、 ADF (自動原稿送り装置） 
を使ってコピーしてください。を参照して 
ください。 


コピー中に本製品内部のメモリーがいっぱいになる 
と、液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示さ 
れます。 


g を押すとコピーがキャンセルされます。 

メモリーに受信したファクスを印刷して、コピー時 
に使用できるメモリーを確保してください。 

ESEE ^ を参照してください。 

•「メモリ-力' イッパイデス」のメッセージが表示されたと 
き、メモリーを確保するためにまず受信したファク 
スを印刷すれば、コピーすることができます。 

• メモリーは増設することができます。詳しくは 
を参照してください。 


メモリ-力、、イツハ°イデス 


原稿台ガラスからコピーする 


「メモリ-ガイツパイデス」と表示された 
とぎは 
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《コピー設定》 


一時的に設定する 


拡大•縮小コピーをする 

一時的に倍率を変えてコピーすることができます。 


® ポタンを押して青色に点灯させ 
る 


Szicam \i Jj 




1感■■參 


ADF (自動原稿送り装置）または 
原稿台ガラスに原稿をセツトする 


g (&を押す 

「カスタム」を選択したときは、ダイヤルボタン 

で倍率（25%〜4009 6) を入力して&を押し 
てください。 


カラー スタート 

7 またはを押す 

スタート モノクロ 

|l€D -@11- 

•お買い上げ時は rioo %」 に設定されています。 
• 原稿によっては画像が欠ける場合があります。 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) を 
ダイヤルポタンで入力する 



拡大/縮小 



を押す 


R を押した後、 


またはで倍率を選択する 


カ クタ'' イ/ シ1クシ ヨウ 
100 % 


倍率は以下の中から選択します。 

• 20096 

-14196 A 5- A 4 

• 1 1596 B 5— A 4 
• 10096 

• 9796 US レターー ^ A 4 

• 9496 A 4 —US レター 

• 9196フルページ 

• 8796 A 4— B 5 

• 8396サイタ、イ - A 4 

• 7096 A 4- A 5 

• 5096 

• カスタム 

(25%〜40096 :ダイヤルボタンで入力) 
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画質を設定する 

一時的に画質を変えてコピーすることができます。 


m ポタンを押して青色に点灯させ 
る 

Fax Scan 'CcJpy/ 

[ _ ) 參 J ^ J - 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 コピーしたし、部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 


4 ^を押し、■または□で 

「コピ-ガシツ」を選択してを押す 


5 11またはでコピーの画質を選択す 

る 

「ジドウ」「テキスト」「シャシン」の中から選択します。 


コヒ。-力'、シツ 


シ、'卜'、ウ 

▲ 

▼ 


0 ® を押す 

カラー スタ_卜 

7 0] または®]を押す 

スター ト モノクロ 

お買い上げ時は「ジドウ」に設定されています。 


D 月るさを設定する 

一時的に コピーの 濃さ（明るさ）を変えて コピーす 
ることができます。 


® ポタンを押して青色に点灯させ 
る 


Vm I ^ -T ^ > 


ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 


4 を押し、 ■ ま/■こはで 

「アカルサ」を選択して&を押す 

5 HI または□でコピーの濃度を選択す 
る 

• 明るさは5段階で調整できます。 

• |を押すと明るくなり、_を押すと暗くな 
ります。 


アカルサ 

▼ - A 














































第 5 章 コピー 


コントラストを調整する 


ノー トコピーを設定する 


一時的にコントラストを変えてコピーすることがで 
きます。 


® ポタンを押して青色に点灯させる 

Fax Scam \C3cJpv> 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 

4 ^を押し、■ま/■こは [] で 

「コントラスト」を選択して&を押す 


j または u でコピーのコントラスト 
を調整する 

• コントラストは5段階で調整できます。 

• |を押すと濃くなり、■を押すと薄くなり 
ます。 


一時的にソートコピーすることができます。 

ソートコピー 


® ポタンを押して青色に点灯させる 

Fax Sc 日门 'CcJpv/ 

r 感 | 參 j 慰） 

/ , \ 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜する 

原稿台からソートコピーはできません。 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 


オプション 


i を押し、 I または 


■で 


「スタック/ソ-ト コピ-」 を選択して 
押す 


〇 K 


を 


コントラスト 

▼ - A 


オフ°シヨン 

スタック/ソ-トコヒ。-令 


0 を押す 

カラー スタート 

7 または 0J を押す 

スタート モノクロ 


I または I で「ソ-ト コピ-」 を選択 
して&を押す 


カラー スタ _卜 

6 またはを押す 

スタート モノクロ 

コピー枚数は99部まで設定できます。100部以上コピー 
する場合は、再度設定してください。 
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- 

> 

■原稿の読み込み中に「メモリーガイツパイデス」と 
表示されたときはを参照してくださ 
い0 

■ メモリーの残量が少ないと機能しない場合があ 
ります。メモリーは増設することができます。 
詳しくはを参照してください。 


N in 1コピー 

コ ピーのしかたを以下の種類から選択できます。 

<2 in 1(タテナガ)〉 



► 

K 4 1 

<2 in 1 

(ヨコナガ)〉 

2 

► 

1 1 


<4 in 1(タテナガ)〉 






K 4 

► 一 



<4 in 1 

(ヨコナガ)〉 




4 

3 

2 

1 

► 一 

mm 

ram 


N in 1コピーのしかた 

2枚または4枚の原稿を1枚にコピーすることができ 
ま9 〇 


_ポタンを押して青色に点灯させ 
る 

Fax Scan vcdpv A 


4 を押し、 _ ま/■こは□で 

「レイアウトコピ-」を選択してを押す 


オフ。シヨン 


レイアウトコピ- 

▲ 

▼ 


1または [ J でレイアウトを選択して 
沒を押す 

「2 in 1(タテナガ)」「2 in 1(ヨコナガ)」 

「Off ( linl )」 

「4 in 1(タテナガ)」「4 in 1(ヨコナガ)」の中が 
ら選択します。 


レイアウト ] ヒ。_ 

2 ini (タテナカ'、）令 


カラー スター_卜 

g 疆] または®]を押す 

スタート モノクロ 

原稿を読み取ります。 

• ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセット 
していたときは順次原稿を読み取り、コピー 
が開始されます。（これで操作は終了です。） 
• 原稿台ガフスし原稿をセットしてし"'たとき 
は、手順7に進みます。 


7 [n 1を押す 


ツキ v 〇コウアリマスカ? 

1■ハイ2■イイエ 


Q 原稿台ガラスに次の原稿をセツトし 
て&を押す 

原稿を読み取り、コピーが開始されます。 
コピーするすべての原稿に対してこの操作を 
繰り返します。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 


c 次ページへ続く 































































第 5 章 コピー 


9 すべての原稿を読み取つた後、を 
押す 

i&sm - 

• N in 1コピーでは、拡大/縮小機能は使えません。 
•記録紙のサイズは 「 A 4」 または 「 US レター」がセツ 
卜されていることを確認してください。 


I コピーするときの記録紙トレイを選 
択する 

コピーするときに使用するトレイを、一時的に変更 
することができます。 


® ポタンを押して青色に点灯させ 
る 




ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトする 


I または [] で使用する記録紙トレイ 
を選択する 

「 MP トレイ〉トレイ#1」「トレイ#1> MP トレイ」 
「#1 ( XXX )」「 MP ( XXX )」 の中から選択します。 
• 増設記録紙トレイを装着しているときは 

[ M >#1>#2 J r #1>#2 >MJ r#1 ( XXX )」 
r #2 ( XXX)」「MP ( XXX )」 の中から選択し 
ます。 

• XXX は、「記録紙サイズ」で選択したサイズ 
が表示されます。 


g S を押す 


カラー スタート 

7 または 0 D を押す 

スター ト モノクロ 

••■励 • - 

•お買い上げ時は 「 MP トレイ〉トレイ#彳」に設定され 
ています。 

• TA > BJ に設定したときは、 A のトレイに記録紙が 
なくなったとき、 B トレイに同じサイズの記録紙が 
セツトされていると、自動で B トレイから給紙させる 
ことができます。 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルポタンで入力する 


4 ^を押し、_または I I で 

「トレイセンタク」を選択して&を押す 


オフ°シヨン 


トレイセンタク 

▲ 

▼ 
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《コピー設定》 


設定内容を保持する 


お買い上げ時の本製品の設定を変更することができます。変更された内容は、次に コピーを するときにも有効です。 
一時的に設定内容を変更する場合はを参照してください。 

画質の設定を変更する 明るさを変更する 


「画質」の設定を変更します。 

ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


nn を押す 


コヒ。- 

1■コヒ。-力'、シツ 


J またはで画質を選択する 

「テキスト」「シャシン」「ジドウ」の中から選択します。 


コピ-力、、シツ 


シ、'卜'、ウ 

氺 


3 &を押す 

4 _を押す 

お買い上げ時は「ジドウ」に設定されています。 


コピーの 濃さ（明るさ）を変更します。ここで設定 
した内容は、次に変更するまで有効です。 


llli を押す 


コヒ。- 
2. アカルサ 


1またはで明るさを調整する 

• 明るさは5段階で調整できます。 

• |を押すと明るくなり、_を押すと暗くな 
ります。 

アカルサ 

▼ - A 


3 A を押す 


4 S を押す 
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第 5 章 コピー 


コントラストの設定を変更する 

「コントラスト」の設定を変更します。 

ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


カラー調整の設定を変更 

「カラーチョウセイ」の設定を変更します。ここで設定し 
た内容は、次に変更するまで有効です。 


靈^8を押す 


暱を押す 


コヒ。- 



コヒ。_ 

3. コントラスト 



4■カラ-チョウセイ 


1または I I でコントラストを調整す 
る 

コントラストは5段階で調整できます。 

|を押すと濃くなり、■を押すと薄くなリま 
す。 

コントラスト 

▼ - A 


3 3を押す 


j または u で調整する色を選択し、 
を押す 

「1.レッド」「2.グリーン」「3.ブルー」の中から 
選択します。 

3 HI または| I で濃さを調整する 

濃さは5段階で調整できます。 

|を押すと色味が増し、■を押すと色味が減 
少します。 


停止/終了 


を押す 


レツト、、 

▼ -1 


4 CJ を押す 

停止/終了 — +m 寸 

を押す 
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第 6 章 USB ダイレクトプリント 


USB ダイレクトプリントとは 


本製品は PictBridge (ピクトブリッジ）に対応しています。 PictBridge (ピクトブリッジ）対応のデジタルカ 
メラと本製品を USB ケーブルで接続して、直接写真を印刷することができます。 

また、市販の USB メモリーに保存したメディアを接続して、直接保存されている画像やファイルを印刷するこ 
とができます。 


r( 

PictBridqe 


PictBridge (ピクトブリッジ）の必要条件 

• 本機とデジタルカメラが適切な USB ケーブルで接続されていること 
• 本機と接続するデジタルカメラで画像が撮影されていること 

|デジタルカメラで行う設定について 

PictBridge (ピクトブリッジ）対応のデジタルカメラでは、液晶ディスプレイから PictBridge (ピクトブリッ 
ジ）機能を利用して、次の項目を設定できます。ただし、デジタルカメラにより設定できない項目があります。 
• 印刷枚数 
• 印刷品質 
• 用紙サイズ 
• 日付印刷 
• ファイル名印刷 
• レイアウト 

また、操作パネルから PictBridge (ピクトブリッジ）の設定ができます。詳しくは、「操作パネルで PictBridge 
の設定をする」を参照してください。 
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デジタルカメラから直接印刷する 


印刷のしかた 


1 デジタルカメラの電源を〇 FF にする 

2 デジタルカメラと本製品を USB ケー 
ブルで接続する 



3 デジタルカメラの電源を ON にする 


08/21 10:08 Fax 

テ、、 シ、、タルカメラセツソ、 、ク 


4 デジタルカメラを操作し、印刷した 
い画像を表示させる 

5 デジタルカメラから印刷亍、をする 

詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参 
照してください。 


PictBridge 
インサツチ 1 ウ■テ'' 


ハ、、 イス 


デジタルカメラからデータが送信されます。 
「インサツチュウ.デバイスヲヌカナイデクタ'サイ」が 
表示されている間は USB ケーブルを抜いたり、 
デジタルカメラの電源を OFR こしないでくだ 
さい。 




•お使いのデジタルカメラが PictBridge に対応してい 
ない機種の場合、本製品はデジタルカメラ内のメモ 
リーカードを USB メモリーと同様に記憶装置として 
認識します。写真データを印刷するには、本製品の 
パネルから操作してください。詳しくは 「 USB メモ 
リーなどから直接印刷する」を参照してく 
ださい。 
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第 6 章 USB ダイレクトプリント 


操作バネルで PictBridge の設定をする 



■操作 パネルでの 設定が有効になるのは、デジタルカメラ側の設定を「プリンタの設定」にした場合です。 
詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。 


D 己録紙サイズを設定する 

印刷する記録紙のサイズを設定します。 


^lli を押す 


PictBridge 
1 ■キロクシサイス'、 


印刷の方向を設定する 

記録紙の印刷する方向を設定します。 


— を押す 


PictBridge 
2. インサツノ厶キ 


または Q で用紙サイズを選択する 

「 A 4」「 B 5」「 A 5」「 A 6」 「ハカ'キ」の中から選 
択します。 

▲▼テ''センタク &0 K ホ'、タン 
A 4 _ * 

3 CD を押す 

4 Si を押す 

お買い上げ時は 「 A 4」 に設定されています。 


] または|=]で用紙サイズを選択し、 
を押す 

「 A 4」「 B 5」「 A 5」「 A 6」 「ハガキ」の中から選 
択します。 

▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 
[ A 4 一 一 * 

3 II または IJ で記録紙の方向を選択す 

る 

「タテ」「ヨコ」の中から選択します。 

▲▼テ、、センタク &0 K ホ'、タン 
タテ * 


4 CD を押す 


5 A を押す 
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p ^ b 寺の印刷の有無を設定する 

印刷時に撮影日時を印刷するかどうかを設定します。 


を押す 


PictBridge 
3. ヒツ、、ケインサツ 


2 II または I I で選択する 

•「 On 」 を選択した場合、撮影した日時が印刷 
されます。 

•「 Off 」 を選択した場合、日時は印刷されま 
せん。 


▲▼テ''センタク &0 K ホ'、タン 
Off * 


3 _を押す 


停止/終了 

r~) 


を押す 


M&SH - 

•お買い上げ時は 「Off (印刷しない）」に設定されて 
います。 

•この項目はデジタルカメラからも設定できます。詳 
しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してく 
ださい。 


ファイル名印刷の有無を設定する 

印刷時にデジタルカメラに保存されている写真の 
ファイル名を印刷するかどうかを設定します。 


を押す 


PictBridge 
4. ファイルメイインサツ 


2 _または U で選択する 

•「 On 」 を選択した場合、ファイル名が印刷さ 
れます。 

•「 Off 」 を選択した場合、ファイル名は印刷 
されません。 


▲▼テ''センタク &0 K ホ'、タン 
Off * 


3 &を押す 


4 iS を押す 

•お買い上げ時は rotf (印刷しない）」に設定されて 
います。 

•この項目はデジタルカメラからも設定できます。詳 
しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してく 
ださい。 
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画質を設定する 

印刷時の画質を設定します。 


を押す 


PictBridge 
5. インサツヒンシツ _ 

2 _|または I I で選択する 

「ヒヨウジユン」「キレイ」の中から選択します。 

▲▼テ'、センタク &0 K ホ'、タン 

ヒヨウシ、、ユン * 


3 g を押す 


停止/終了 


を押す 


•お買い上げ時は「ヒヨウジユン」に設定されています。 

•「キレイ」を選択すると、印刷に時間ががかることがあ 
ります。 

• この項目はデジタルカメラがらも設定できます。詳 
しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してく 
ださい。 
















USB メモリーなどから直接印刷する 


本製品の USB メモリー差込□に USB メモリーを接続するだけで印刷ができます。 


ご使用の USB メモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。 


対応しているデータ形式 


USB 夕'イレクトプリントで印刷できるデータ形式は 
次のとおりです。 

• JPEG 形式 

• PDF 形式 

• TIFF 形式 

• PRN 形式 （ MFC -9440 CN のプリンタドライバ画 
面から作成） 

• PostSc 「 ipt ®3™ 形式 （ MFC - 9440 CN の 
BRSc 「 ipt 3 プリンタドライバ画面から作成） 




PRN 形式および PostSc 「 ipt ®3™ 形式のファイルを保存 
するには、プリンタドライバ画面で「ファイルに保存」 
項目にチェックを付けます。 


印刷のしかた 


USB メモリーを USB メモリー差込 □ 
に接続する 





本製品が USB メモリーを認識し、 
点灯します。 


;が青く 


2 


USB 

ダイレクト 


を押す 


フォ ルタ'やデータ名が表示されます。 

1 _または Q でフォルダやデータを選 

択する 


タソレクトフ。リント 

1./ TESTDA -1 


フオルタ'を選択しているときは、フオルタ' 
名の前に「/」が表示されます。 

フ オルタ、 の中に入るときはを S 押します。 

一つ上の階層に戻るときはを篇押します。 
データを選択しているときは、データ名の 
最初の8文字（半角）と拡張子が表示されま 
す0 

小文字のフオルタ'名、ファイル名および拡 
張子は半角大文字で表示されます。 

データやフオルタ'名が全角のカタカナ、ひ 
らがな、漢字のときは「？？」と表示されます。 
拡張子を除くデータやフオルタ'名が半角9文 
字以上の場合は、次のよラに表示されます。 
brotherprintdata . pdf -^ BROTHE ~1 .PDF 
最初の6文字で同じファイル名が続く場合 
は、 「 BROTHE ~1. PDFJrBROTHE ~2. PDF 」 
と表示されます。 


〇 K 


を押す 


a 次ページへ続く 
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第 6 章 USB ダイレクトプリント 


5 印刷の設定をする 

記録紙サイズ、記録紙タイプ、レイアウト、 
印刷の向き （ JPEG 形式選択時のみ)、部単位、 
トレイ選択、画質、 PDF オプション （ PDF 形 
式選択時のみ） 

の設定を行います。設定項目は_または■で 
選択し、&を押して確定します。 


インサツセツテイ 
キロクシサイス、、 


カラー スター ト 

0 0"^ またはを押す 

スター ト モノクロ 


7 プリントしたい部数 （1 〜999)を 
ダイヤルポタンで入力する 


タソレクトフ。リント 

スタ _ 卜小タノフ不ス 

USB メモリーからデータが送信されます。「イ 
ンサツチュウ.デバイスヲヌカナイデクタサイ」とメッ 
セージが表示されている間は USB メモリーを 
抜かないでください。 

印刷の設定はあらかじめメニューで設定しておくことも 
できます。詳しくは「操作パネルから印刷の設定をす 
る」を参照してください。 


■ フオルダ構成やデータの一覧を印刷す 
る 

フオルタ'内にあるフオルタ'構成やデータの一覧を印 
刷できます。 


データを選択していない状態で_ま 

たは u を押し、「インデックスプリント」を 
表示させる 


タソレクトフ。リント 
インテ''ックスフ°リント令 


2 3 を押す 


カラー スタート 

3 0] または®]を押す 

スター ト モノクロ 


タソレクトフ。リント 
スタ-トホ'、タンヲ十ス 


• インデックスシートはカラーで印刷されます。 

•印刷されるインデックスシートの内容については 
を参照してください。 
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操作バネルから印刷の設定をする 


記録紙サイズを設定する 

印刷する記録紙のサイズを設定します。 


nn を押す 


タソレクトフ。リント 
1■キロクシサイス'、 


I または^]で記録紙サイズを選択す 
る 

「 A 4」「 B 5」「 A 5」「 A 6」 「ハガキ」の中から選 
択します。 

▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 
A 4 * 


3 fib を押す 


屬 停止/終了ナ + m 寸 

4 を押す 

お買い上げ時は 「 A 4」 に設定されています。 


||己録紙種類を設定する 

印刷する記録紙の種類を設定します。 


疆を押す 


夕''仆クトフ。リント 
2■キロクシタイフ。 


I またはで記録紙種類を選択する 

「フツウシ」「フツウシ（アクメ）」「アツガミ」「ハガキ」 
「チョウアツカ'ミ」「サイセイシ」の中から選択します。 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ''タン 
フツウシ * 


3 S を押す 


4 _を押す 

お買い上げ時は「フツウシ」に設定されています。 
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第 6 章 USB ダイレクトプリント 


Nin 1を設定する 

N in 1 プリントを設定します。 


印刷の方向を設定する 

印刷する方向を設定します。 


を押す 


タソレクトフ。リント 
3. レイアウト 


1または I I でレイアウトの種類を選 
択する 

「1 in 1」「2 in 1 」 「4 in 1 」 「9 in 1 」「1 6 in 1 」 「25 in 1 」 

「タテ 2 x ヨコ 2 パイ」「タテ 3 x ヨコ 3 パイ」「タテ4 x 3〕 
4バイ」「タテ5 x ヨコ5バイ」の中がら選択します。 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ''タン 
1 i nl * 


を押す 


タソレクトフ。リント 
4. インサツノ厶キ 

( I またはで印刷の方向を選択する 

「タテ」「ョコ」の中から選択します。 

▲▼テ、、センタク &0 K ホ'、タン 
タテ * 


3 A を押す 


3 &を押す 

4 を押す 

1&©1 - 

お買い上げ時は riinlj に設定されています。 


停止/終了 


を押す 


お買い上げ時は「タテ」に設定されています。 
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部単位での印刷を設定する 

部単位で印刷するかどラかを設定します。 


[を押す 


タソレクトフ。リント 
5 .r タンイ_ 

2 漏 1 または [] で選択する 

ronj 「 Off 」 から選択します。 

▲▼テ'、センタク &0 K ホ''タン 
On * 


3 A を押す 


画質を設定する 

画質を設定します。 


と^) を押す 


タソレクトフ。リント 
6. インサツヒンシツ_ 

2 _ 1 または [] で選択する 

「ヒヨウジユン」「キレイ」の中から選択します。 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 
ヒヨウシ''1ン * 


3 &を押す 


4 _を押す 

- 

お買い上げ時は 「 On 」 に設定されています。 


停止/終了 

fW~) 


を押す 


"€ 3 •©“- 

•お買い上げ時は「ヒヨウジュン」に設定されています。 

•「キレイ」を選択すると、印刷に時間ががかることがあ 
ります。 


145 




































第 6 章 USB ダイレクトプリント 

PDF オプションを設定する 

PDF データを印刷するとき、印刷する内容を設定し 
ます。 


を押す 


夕''仆クトフ。リント 
7. PDF オフ。シヨン_ 

2 _1 または I I で選択する 

「ブンシヨ」「ブンシヨ&スタンプ」「ブンシヨ&チュウシャ 
ク」の中から選択します。 

▲▼テ''センタク & OK / V タン 
フ、、ンシヨ * 


3 A を押す 


4 1苧止 / HT 士 ~+ m ~^ 

_~1を押す 

お買い上げ時は「ブンシヨ」に設定されています。 


インデックスシートの形式を設定する 

インデックスシートの形式を設定します。 


を押す 


タソレクトフ。リント 
8. インテ''ックスセツテイ 


J または I I で選択する 

「カンイ」「ショウサイ」から選択します。 

▲▼テ、、センタク &0 K ホ'、タン 
カンイ * 


3 A を押す 


停止/終了 


を押す 


•お買い上げ時は「カンイ」に設定されています。 

•「カンイ」を選択すると、フォルタ'名、ファイル名、更 
新日時、ファイル形式のアイコンが印刷されます。 
JPEG ファイルはサムネール画像が印刷されます。 


•「ショウサイ」を選択すると、フォルダ名、ファイル名、 
更新日時が印刷されます。 PDF ファイル、 JPEG ファ 
イルはサムネール画像が印刷されます。 

• PDF ファイルはぺージ数が印刷されます。 
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インデックスシートの内容 


簡易 


簡易方式のインデックスシートに印刷される内容は次のとおりです。 


Index Sheet 


Directory-/brother/0805 


:③ 


n 





2 . 

TEST2 


3 . 

TEST3 


2007 /10/08 21:31 


2008/01/30 01:14 


2008/02/17 18:38 


4 . 5 . 

CAR_PH~1.JPG CAR_PH~2.JPG 

135KB 2008/06/17 14:35 304KB 2007/09/04 05:55 


sis 


― b . 

BOS 


④ 


b . 

ms 


— 

圓 


6 . 5 & 

BROTHE~1.PDF 

224KB 2007/12/21 12:15 


7 . 1 & 

BROTHE~2.PDF 

213KB 2008/02/08 03:02 


12fl 


BROTHE~3.PDF 

231KB 2008/06/27 23:15 


9 . 

TESTPRN 

4737KB 2007/09/01 01:34 


- 

? 


10 . 

サンプル . DOC 

27KB 2007/05/26 20:03 



① フオルタ' 

フオルタ'のアイコンが表示されます0 

② フオルタ'名 

フオルタ'名が表示されます0 

③ フオルタ'の作成年月日および時刻が表示されます0 

④ ファイル 

• ファイル形式を表すアイコンが表示されます。印刷できないデータのアイコンは「？」で表示されます。 
• JPEG 形式の場合はサムネール画像が印刷されます。 

⑤ ファイルの情報 

ファイル名、ファイルサイズ、ファイルの作成年月日および時刻が表示されます。 

⑥ PDF ファイルまたは TIFF ファイルの場合はページ数が表示されます。 
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第 6 章 USB ダイレクトプリント 

詳細 


詳細方式のインデックスシートに印刷される内容は次のとおりです。 



Index Sheet 


Directory :/brother/0805 



2007/10/08 21:31 2008/01/30 01:14 2008/02/17 18:38 135KB 2008/06/17 14:35 304KB 2007/09/04 05:55 








—^ 

—^ 



广:二 

④ 


⑥ 

園 


? 


6 . 5 & 7 . 1 8 . 9 . 10 . 



① フォルタ' 

フォルタ'のアイコンが表示されます0 

② フオルタ'名 

フォルタ'名が表示されます0 

③ フォルダの作成年月日および時刻が表示されます。 

④ ファイル 

• ファイル形式を表すアイコンが表示されます。印刷できないデータのアイコンは「？」で表示されます。 

• JPEG 形式の場合はサムネール画像が印刷されます。 

• PDF 形式の場合は、1ページ目のサムネール画像が印刷されます。 

⑤ ファイルの情報 

ファイル名、ファイルサイズ、ファイルの作成年月日および時刻が表示されます。 

⑥ PDF ファイルまたは TIFF ファイルの場合はページ数が表示されます。 
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こんなときは 


日常のお手入れ 


紙づまりについて . 150 

紙づまりのときのメッセージ . 150 

原稿がつまったときは . 152 

「キロクシツマリ MP トレイ」と表示されたとき . 153 

「扣クシツマリトレイ1」「キ□クシツマリトレイ2」と 

表示されたとき . 154 

「扣クシツマリナイプ」と表示されたとき . 154 

「扣クシ、ソマリウシロ」と表示されたとき . 158 

定期メンテナンス . 161 

本体外部を清掃する . 163 

記録紙トレイを清掃する . 163 

原稿台ガラスとスキャナ読み取り部を 

清掃する . 164 

スキャナウインドウの清掃 . 165 

コロナワイヤーの清掃 . 168 

ドラムユニットの清掃 . 170 

トナーカートリッジとドラムユニットについて . 175 

トナーカートリッジの交換 . 176 

トナーカートリッジ交換のメッセージ . 176 

トナーカートリッジを交換する . 178 

ドラムユニットの交換 . 181 

ドラムユニットを交換する . 182 

ドラムユニットのカウンターをリセットする...185 

ベルトユニットの交換 . 186 

ベルトユニットのカウンターをリセットする ...189 

廃トナーボックスの交換 . 190 

本製品を再梱包するときは . 194 

定期交換部品の交換 . 201 


設定機能の初期化 


困つたとぎには 


製品情報 


製品情報 . 

シリアル番号を確認する.， 

印刷枚数を確認する 
消耗品の寿命を確認する.， 

初期状態に戻す.. 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) : LT -100 CL . 

メモリーを増設する . 

使用できるメモリーボード . 

メモリーボードを取り付ける . 

困ったとぎには . 

こんなときには . 

エラー メッセ ーシ . 

故障かな？と思ったら.. 

色合いや色ずれを補正する . 

自動色ずれ補正を強制的に行う . 

自動色ずれ補正の頻度を変更する . 

色の濃さや色合いを補正する（色補正) ......... 

色ずれを手動で補正する（手動色ずれ補正）. 

ブラックトナーのみで印刷する ....... 

受信したファクスを印刷する. 

コピーす る . 

パソコンから印刷する . 


色補正•色ずれ補正 



転送•リモコン機能 



n ピ — 


USB ダイレクトプリント 


2 2 2 3 
0 0 0 0 
2 2 2 2 


5 

〇 

2 


6 


7 


7 7 

0 0 0 0 
2 2 2 2 


9 9 0 6 
0 011 
2 2 2 2 


2 


2323232323 


3 3 3 3 
3 3 3 3 
2 2 2 2 
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第 7 章こんなときは 


《日常のお手入れ》 


紙づまりについて 


紙づまりのときのメ2セージ 

液晶デイ ス プレイに エラー メ ッセージが 表示されます。長いメ ッセージはスクロール 表示します。 


原稿がつまったとき 
を参照してく 

ださい。 

ryi^rv) adf 

記録紙がつまったとき 
を参照してく 

ださい。 

キ D クシ 7♦ マ ij XXXX 


“ XXXX ” は、紙づまりの場所によって表示が異なります。 



■本製品の内部を操作するときは、必ず電源スイッチを〇 ff にしてから行ってください。 

■本製品の使用直後は、内部は非常に高温になっている部分があります。本製品のフロントカバーまたは 
バックカバーを開けたときは、下図の水色の部分には絶対に触れないでください。 




■本製品の内部を操作するときは、以下の図の矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で 
本製品が破損することがあります。 
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■ ドラムユニットを持つときは、ドラムの部分に手が触れないようにしてください。皮脂が付着するときれ 
いに印刷されません。 



■ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取り外した場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、汚れてもよい紙を用意し 
てください。 



■つまった記録紙を引き抜くときに無理な力をかけないでください。次に印刷されるページにトナーが飛び 
散ることがあります。 

■つまった記録紙の表面には触れないでください。トナーで手や衣服が汚れるおそれがあります。 

■ トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか)令たい水で洗い流してください。 


l€D-©l 


次の記録紙は紙づまりを起こすおそれがあるため、使用しないでください。 
• 曲がっていたリカールしている記録紙 
•湿っている記録紙 
• ミシン目の入った記録紙 

• 本製品の仕様に合わない記録紙 rrr ^ 士参照してください。 














第 7 章こんなときは 


[原稿がつまったときは 

液晶ディスプレイ に次のよう に表示されたときは、 
ADF (自動原稿送り装置）に原稿がつまっています。 


ケ、、ンコウツ、、マリ ADF 


ADF (自動原稿送り装置）の入り口で 
原稿がつまったときは 


送り込まれていない原稿を取る 


ADF (自動原稿送り装置）カバーを 
開き、つまった原稿をゆっくり上に 
引いて取り除く 



ADF (自動原稿送り装置）カバーを 
閉じる 

ADF (自動原稿送り装置）カバーの中心を押 
して、左右が閉じていることを確認してくだ 
さい。 


4 を押す 


ADF (自動原稿送り装置）内で原稿が 
つまったときは 


1 送り込まれていない原稿を取る 


2 原稿台カバーを開き、つまった原稿 
をゆつ<り引ぎ出す 


原ネ局台 
カバー 


3 原稿台カバーを閉じる 


4 ii を押す 


ADF (自動原稿送り装置）の出口で原 
稿がつまったときは_ 


1 送り込まれていない原稿を取る 

2 つまった原稿をゆっくり引き出す 




152 



































■ 「キ□クシブマリ MP トレイ」と表示され 
たとぎ 

液晶ディスプレイに次のよラに表示されたときは、 
多目的トレイ （ MP トレイ）に記録紙がつまってい 
cK 9 〇 


キロクシツ'、マリ MP トレイ 


1 多目的トレイからつまっていない記 
録紙を取り除く 


2 つまつた記良%紙を取り除く 

両手で静かに引き出してください。 



3 多目的トレイをいったん閉じる 


5 多目的トレイを開き、記録紙をよく 

さばいてセツトし直す 

多目的トレイの印を超えないようにセツトし 
てください。 



4 フロントカバ 1 一をいったん開けて、閉 
じる 
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第 7 章こんなときは 


| 「キ^7シブマリトレイ1」「キ□クシツマリ 

トレイ2」と表示されたとき 

液晶ディスプレイに次のよラに表示されたときは、 
標準記録紙トレイ（トレイ 1) または増設記録紙卜 
レイ（トレイ 2) に記録紙がつまっています。 


キロクシヂマリトレイ1 


キロクシデマリトレイ2 


言己録紙トレイを完全に弓 I き出す 
■標準記録紙トレイ（トレイ 1) のとき 



■増設記録紙トレイ（トレイ 2) のとき 



2 つまった I 己録紙を取り除く 

両手で静かに引き出してください。 



3 記録紙トレイを元に戻す 


| 「キ□クシツマリナイプ」と表示されたと 
ぎ 

液晶ディスプレイに次のよラに表示されたときは、 
内部に記録紙がつまっています。 


キロクシデマリナイフ'' 


本製品内部を冷やすために、電源を 
切って、10分待ってください。 


言己録紙トレイを完全に弓 I き出す 
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3 つまった記録紙を取り除く 

両手で静かに引き出してください。 



4 取り除けない場合は、フロントカバー 
u リースポタンを押してフロントカ 
バーを開く 



ドラムユニットの緑色のハンドルを 
持ち、上に持ち上げてから手前に引 
ぎ出す 



c 次ページへ続く 
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第 7 章こんなときは 


0 ロックレノ (一を矢印の方向に上げ、ド 
ラムユニットを本製品から取り出す 

ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙 
の上に禮きます0 




7 つまった記録紙を取り除く 

両手で静かに引き出してください。 
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g ドラムユニットの先端の部分のみを 
図のように入れ、ロックレバーを下 
げる 

ドラムユニットを奥へ押し込む前にロックレ 
バーを下げます。 





11 フ□ントカバ 1 一を 閉じる 



,2記録紙トレイを元に戻す 
電源スイッチを on にする 








































第 7 章こんなときは 


| 「扣クシツマリウシロ」と表示されたと 
ぎ 

液晶ディスプレイに次のよラに表示されたときは、 
定着ユニット付近に記録紙がつまっています。 


キロクシツ''マリウシロ 


本製品内部を冷やすために、電源を 
切って、10分待ってください。 


2 フロントカバーリリースポタンを押 
してフロントカバーを開く 



ドラムユニットの緑色のハンドルを 
持ち、上に持ち上げてから手前に引 
ぎ出す 



4 バックカバーを開く 
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2 か所の緑色のレバーを下げ、定着ユ 
ニットカバーを開く 



0 つまった記録紙を取り除く 

両手で静かに引き出してください。 



定着 ユニッ トカバーを閉じ、 2 か所の 
緑色のレバーを上げる 



g バックカバーを閉じる 



c 次ページへ続く 
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第 7 章こんなときは 

Q ドラムユニットを奥へ押し込む 



1〇フ□ントカバ 1 一を閉じる 
11 電源スイッチを ON にする 
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《日常のお手入れ》 


定期メンテナンス 


下記の部品を定期的に清掃することをお勧めします。 
• 記録紙トレイ 
• 原稿台ガフス 
• スキャナウインドウ 
• ドラム ユニッ ト 


譜 


■本製品の使用直後は、機器の内部は非常に高温になっている部分があります。本製品のフロントカバーを 
開けたときは、下図の水色の部分には絶対に触れないでください。 


A 




■本製品の内部を操作するときは、以下の図で矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で 
本製品が破損することがあります。 



■ トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか)令たい水で洗い流してください。 

■ ドラムユニットを持つときは、ドラムの部分に手が触れないようにしてください。皮脂が付着するときれ 
いに印刷されません。 
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第 7 章こんなときは 


■ ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取り外した場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、汚れてもよい紙を用意し 
てください。 
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■中性洗剤を使ってください。シンナーやべンジ 
ンを浸した布で拭かないでください。 


■アンモニアの 成分を含んでいる洗剤は使わない 
でください。 

■操作パネルはアルコールを浸した布で拭かない 
でください。操作パネルにひびが入ったり、パ 
ネル上の印刷が消えたりすることがあります。 

■本製品を清掃する際、可燃性のスプレーなどは 
使用しないでください。また、近くでのご使用 
もおやめください。火災•感電の原因になりま 
す0 

可燃性スプレーの例は次のとおりです。 

• ほこり除去 スプレー 
• 殺虫 スプレー 

• アルコールを 含む除菌、消臭 スプレー など 


本製品は柔らかい布で軽く拭いてください。 




■中性洗剤を使ってください。シンナーやべンジ 
ンを浸した布で拭かないでください。 

■アンモニアの 成分を含んでいる洗剤は使わない 
でください。 


1 言己録紙トレイを完全に弓 I き出す 



2 記録紙を取り出す 


3 柔らかい布で記録紙トレイの内側と 
外側を拭く 



4 記録紙をセツトして、記録紙トレイ 
を本製品に戻す 
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本体外部を清掃する 


記録紙トレイを清掃する 


目本 
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■ 原稿台ガラスとスキャナ読み取り部 
を清掃する 

いつもきれいな画質を得るためにスキャナの清掃を 
行ってください。読み取り部が汚れていると、その 
まま画質の汚れとなって送信やコピーがされます。 
送信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入ると 
きには、読み取り部を清掃してください。 



■操作パネルはアルコールを浸した布で拭かない 
でください。操作パネル上の印刷が消えること 
があります。 


■ベンジンやシンナーなどの有機溶剤を使用しな 
いでください。 


3 ADF 読み取り部を拭く 

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、次の 
部分を拭いてください。 

• 原稿台カバー（白い部分） 

• 読み取り部 



1 原稿台カバーを開く 

2 柔らかい布に 0 A クリーナーを浸して、 
次の部分をきれいに拭く 



■コピーで 黒く細い線が入るときには、 ADF 読み 
取り部の清掃を行ってください。非常に細かい 
汚れ（ボールペンのインクや修正液など）が付 
着している場合がありますのでていねいに拭い 
てください。 


• 原稿台ガフス 

• 原稿台カバー（プラスチック面) 



原稿台 
ガラス 


■汚れが見えない場合は、 ADF 読み取り部のガラ 
スを手で触れて汚れの位置を確認し、 0 A クリー 
ナーを含ませた柔らかい布で念入りに拭いてく 
ださい。最後に ADF (自動原稿送り装置）に原 
稿をセツトしてコピーし、黒い線が消えたか確 
認してください。 


無水エタノール、〇 A クリーナー、メガネクリーナー、 
カセット用ヘッドクリーナー、 CD 用レンズクリーナー 
などをご使用 < ださい。 
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スキャナウインドウの清掃 


本製品内部のスキヤナウインドウが汚れていると、 
印刷の濃度が薄くなります。次の手順でスキャナ 
ウインドウを清掃してください。 



■内部のお手入れをするときは、必ず電源スイッ 
チを〇 ff にしてから行ってください。 


■本製品の使用直後は、機器の内部には非常に高 
温になっている部分があります。本製品のフロ 
ントカバーを開けたときは、下図の水色の部分 
には絶対に触れないでください。 




■スキャナウインドウはアルコールを浸した布で 
拭かないでください。 


電源スイッチを OFF にする 


2 電話機コードとすべてのケーブルを 

取り外す 


3 電源コードをコンセントから抜いて、 
本製品から電源コードを取り外す 

本製品の背面と壁側のコンセント両方とも外 
してください。 


4 フロントカバーリリースポタンを押 
してフロントカバーを開く 



ドラムユニットの緑色のハンドルを 
持ち、上に持ち上げてから手前に引 
ぎ出す 



c 次ページへ続く 











































































第 7 章こんなときは 


0 ロックレノ (一を矢印の方向に上げ、ド 
ラムユニットを本製品から取り出す 

ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙 
などの上に置きます。 



7 柔らかい乾いた布でスキャナウイン 
ドウをすべてきれいに拭く 




g ロックレノ（一が上がっていることを 
確認する 
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g ドラムユニットの先端の部分のみを 
図のように入れ、ロックレバーを下 
げる 

ドラムユニットを奥へ押し込む前にロックレ 
バーを下げます。 





11 フ□ントカバ 1 一を 閉じる 



12 接続していたケーブルを取り付ける 


c 次ページへ続く 
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電源スイッチが OFF になつているこ 
とを確認し、電源コードを本製品の 
接続する 


14 電話機コードを取り付けて、電源プ 
ラグをコンセントに差し込む 


電源スイッチを ON にする 

コロナワイヤーの清掃 

コロナワイヤーが汚れていると、印刷された画像が 
黒っぽく汚れたり、垂直の線が入ることがあります。 
プリントやコピーで汚れる場合は、コロナワイヤー 
を清掃してください。 


1 フロン ト カバーリリース ポタンを押 
してフロン ト カバーを 開く 




ドラムユニットの緑色のハンドルを 
持ち、上に持ち上げてから手前に引 
ぎ出す 



トナーカートリツジの八ンドルを持 
ち、矢印の方向に引いて取り外す 

すべてのトナーカートリツジを取り外してく 
ださい。 
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4 半透明の白いカバー（①）のつまみ 
を持ち、図のように開く 



図の位置にある緑色のつまみ（①）を 
左右に数回ゆっくりと滑らせてドラム 
内部のワイヤーを清掃する 

すべてのワイヤーを清掃してください。 



0 緑色のつまみを必ず元の位置（▼〇に 
戻す 


7 手順4で開いた白いカバーをもとに戻 
す 


トナーカートリツジをセツトする 

トナーカートリツジはドラム ユニッ トの表示 
に合わせて正しい位置にセットしてください。 



C 次ページへ続く 
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第 7 章こんなときは 


ドラムユニットを奥へ押し込む 



10 フ□ントカバ 1 一を 閉じる 


I ドラムユニットの清掃 

印刷したページに約 7.5 cm 間隔で規則的な汚れが見 
つかったときは、ドラムユニットの清掃が必要です。 
汚れの色と同じ色の感光ドラムを清掃してください。 


1 フロントカバーリリースポタンを押 
してフロントカバーを開く 
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ドラムユニットの緑色のハンドルを持 
ち、上に持ち上げてから手前に引き出 
す 



3 ロックレノ (一を矢印の方向に上げ、ド 
ラムユニットを本製品から取り出す 

ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙 
の上に禮きます0 



トナーカートリツジの八ンドルを持 
ち、矢印の方向に引いて取り外す 

すべてのトナーカートリツジを取り外してく 
ださい。 



C 次ページへ続く 




























第 7 章こんなときは 


ドラム ユニッ トの緑色のレバーを持 
ち、感光ドラムが見えるように裏返 
して机の上に置く 

このとき、向かって左側にドラムユニットギ 
アがくるように置きます。 

机が汚れないように、机の上に新聞紙などの 
紙をしいてから置いてください。 



6で確認した色の感光ドラムの前に、 
印刷したページを置く 

印刷面を上にして、ページ上部が感光ドラム 
側になるように置きます。 



ドラムユニットギアを手前に回しな 
がら、感光ドラムの汚れの場所を確 
定する 

印刷したページの汚れの位置を、感光ドラム 
に照らし合わせて、感光ドラムの汚れの場所 
を確定します。 



g 印刷したページの汚れの色を確認す 
る 



9 8で確定した感光ドラムの汚れを、綿 

棒でふきとる 
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10 ドラム ユニッ トギアを手前に回し、正 
しい位置に戻す 

ドラムユニットの数字（①）と同じ数字が上 
にくるように（②)、ドラムユニットギアを手 
前に回してください。 

ドラムユニットの数字は、色によって異なり 
ます。 



11 ドラム ユニッ トを裏返す 


トナーカートリッジをセットする 

トナーカートリツジはドラム ユニッ トの色表 
示に合わせて正しい位置にセツトしてくださ 
い0 



ロックレバーが上がっていることを 
確認する 



C 次ページへ続く 
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第 7 章こんなときは 


14 ドラム ユニッ トの先端の部分のみを 115 ドラム ユニッ トを奥へ押し込む 

図のように入れ、 □ックレバーを下 
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《消耗品の交換》 



トナーカート 1 」ツジとドラムユニツトについて 



本製品では、画像を作成するドラムユニットに4色のトナーカートリッジを取り付けて使用する仕組みになっ 
ています。トナーの残量がなくなったり、ドラムユニットが寿命により使用できなくなったりしたときには、 
必ず分離して、使用できなくなった部品のみを廃却し交換してください。 



ドラムユニットにトナーカートリツジを取り付けた状態 



トナーカートリ ツジ ドラム ユニツ ト 

標準タイプ： TN- 1 90M/TN-1 90C/TN-1 90Y/TN-1 90BK (DR- 1 90CL) 

大容量タイプ： TN-1 95M/TN-1 95C/TN-1 95Y/TN-1 95巳 K 


マゼンタ、シアン、イェロー、 

マゼンタ、シアン、イェ□一、ブラックの画像を構成するインク ブラックの画像を作り、記録紙 

にあたる部分です。粉末状の粒子が入っています。 に転写する部分です。 


交換のしかたについては、 IsTO^r トナーカートリッジを交換する丄またはドラムユニットを交換 
する」を参照してください。 

癱標準タイプのトナーカートリッジ （TN-190) は、カラーで約1,500枚、モノクロで約2,500枚印刷できます。 

•大容量タイプのトナーカートリッジ （TN-195) は、カラーで約4,000枚、モノクロで約5,000枚印刷できます。 

• ドラムユニットは約17,000枚印刷できます。 

•消耗品の寿命は、実際の印刷方法や内容、使用環境により異なります。詳しくは、「消耗品」を参照してください。 


トナーカートリツジとドラムユニットの購入方法 


お近くの家電量販店で取り扱っておりますが、インターネット、電話、 FAX による注文も承っております。 
を参照してください。 
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《消耗品の交換》 


トナーカートリツジの交換 


I トナーカートリッジ交換のメッセージ 

本製品はトナーカートリッジの寿命を検知し、寿命が残り少なくなると液晶ディスプレイに表示して、お知ら 
せします。 

トナーの寿命が残り少なくなると、液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。 

マモナクトナ-コウカン 

さらに使い続けると液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。 

トナ-コウカン 

一度この表示になるとトナーカートリッジを交換しないと印刷やコピーができなくなります。新しいトナー 
カートリッジに交換してください。 

• トナーの寿命は「使用可能なトナーが無くなった場合」及び「トナーが劣化した場合」の2通りで検知しており、どち 
らかに該当するとトナーの寿命となります。 

•複数色のカラートナーの交換を同時期に行う場合には、それらのトナーの劣化が同時に進むため、同時期にトナーの寿 
命と判断されることがあります。 

• トナーが残り少なくなると文字のカスレ等が発生しやすくなります。「マモナクトナ-ギレデス」のメッセージが表示され 
てから約100ぺージを印刷した頃が交換の目安です。 （ A 4 サイズ/印刷密度5 96の場合） 

トナーカートリッジを交換するタイミングに合わせて、本製品も掃除することをお勧めします。 

• お近くでトナーカートリツジが手に入らないときは巻末のご注文シートをご利用ください。 



■ トナーカートリツジは、本製品に取り付ける直前に開封してください。トナーカートリツジを開封したま 
ま長期間放置すると、トナーの寿命が短くなります。 


■ トナーカートリッジは、印刷品質を保証するように特別に調整されたブラザー純正品（商品名： TN -190 
または TN -195) をご使用ください。純正品以外のトナーカートリッジやリサイクルトナーを使用した場 
合、本製品の保証が無効になります。 

■使用済みのトナーカートリッジを廃棄するときは、アルミニウムバッグに入れ、しっかりと封をして、粉 
末がカートリッジからこぼれないようにしてください。また、地域の規則に従って廃棄してください。 

■使用済みのトナーカートリッジにはトナーの粉が残っている場合があるので、取り扱いには注意してくだ 
さい0 

■ トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか泠たい水で洗い流してください。 

■本製品の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本製品のフロントカバー 
を開けたときは、下図の水色の部分には絶対に触れないでください。 
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■本製品の内部を操作するときは、以下の図で矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で 
本製品が破損することがあります。 



■ ドラムユニットを持つときは、ドラムの部分に手が触れないようにしてください。皮脂が付着するときれ 
いに印刷されません。 




■ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取り外した場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、汚れてもよい紙を用意し 
てください。 
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トナーカートリツジを交換する 



トナー（使用済みトナーを含む）またはトナー 
の入った容器を火中に投入しないでください。 
トナー粉がはねて、やけどの原因になります。 


フロントカバーリリースポタンを押 
してフロントカバーを開く 




ドラムユニツトの緑色のハンドルを持 
ち、上に持ち上げてから手前に引き出 
す 
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2 古いトナーカートリツジのハンドル 
を持ち、矢印の方向に引いて取り外す 



4 半透明の白いカバー（①）のつまみ 
を持ち、図のように開く 



図の位置にある緑色のつまみを左右 
に数回ゆっくりと滑らせてドラム内 
部のワイヤーを清掃する 



0 緑色のつまみを必ず元の位置（▼〇に 


戻す 


7 手順4で開いた白いカバーをもとに戻 

す 


g 新しいトナーカートリツジを開封し 
て取り出す 


0 トナーカートリッジを左右に5、6回 

ゆっくりと振る 



c 次ページへ続く 
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10 保護カバーを取り除く 



11 トナーカートリッジをセツトする 



ドラムユニットを奥へ押し込む 



フ□ントカバ 1 一を閉じる 
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《消耗品の交換》 


ドラムユニットの交換 


液晶ディスプレイに「マモナクドラムコウカン」と表示された場合は、新しいドラムユニットと交換してください。 



■ ドラムユニットは本製品に取り付ける直前に開封してください。 

■ ドラム ユニッ トは、印刷品質を保証するように特別に調整されたブラザー純正品（商品名： DR -190 CL ) 
をご使用ください。純正品以外のドラムユニットを使用した場合、本製品の保証が無効になります。 

■開封したドラムユニットが過度の直射日光や室内光を受けると、ユニットが損傷することがあります。 

■ ドラムユニットを交換した後は、本製品をきれいに清掃してください。 

■ トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか)令たい水で洗い流してください。 

■使用済みのドラムユニットを廃棄するときは、プラスチックバッグに入れ、しっかりと封をして、粉末が 
ドラムユニットからこぼれないようにしてください。また、地域の規則に従って廃棄してください。 

■ ドラムユニットを持つときは、ドラムの部分に手が触れないようにしてください。皮脂が付着するときれ 
いに印刷されません。 




■ドラムユニット、トナーカートリッジを本製品から取り外した場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙な 
どを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、汚れてもよい紙を用意し 
てください。 



•液晶ディスプレイに「マモナクドラムコウカン」と表示されていても、しばらくの間はドラムユニットを交換せずに継続し 
て印刷できることもあります。しかし、印刷品質が目立って低下した場合は、ドラムユニットを交換することをお勧め 
します。 


•「マモナクドラムコウカン」と表示されていなくても印刷品質が目立って低下した場合、ドラムユニットを交換することをお 
勧めします。 


•ドラムユニットを交換するタイミングに合わせて、本製品も掃除することをお勧めします。を参照してくだ 
さい。 
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I ドラムユニットを交換する 


フロントカバーリリースポタンを押 
してフロントカバーを開く 




ドラムユニツトの緑色のハンドルを持 
ち、上に持ち上げてから手前に引き出 
す 
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3 ロックレノ (一を矢印の方向に上げ、ド 
ラムユニットを本製品から取り出す 

ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙 
の上に置きます。 



トナーカートリツジの八ンドルを持 
ち、矢印の方向に引いて取り外す 

すべてのトナーカートリツジを取り外してく 
ださい。 




c 次ページへ続く 
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0 新しいドラム ユニッ トにトナーカート 
リッジをセットする 

トナーカートリツジはドラム ユニッ トの表示 
に合わせて正しい位置にセットしてください。 



7 ロックレノ（一が上がつていることを 
確認する 



ドラムユニットの先端の部分のみを 
図のように入れ、□ックレバーを下 
げる 

ドラムユニットを奥へ押し込む前にロックレ 
バーを下げます。 
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■ ドラムユニツトのカウンターをリ 
セツトする 

以下のメニューは消耗品の交換時のみ有効です。 


靈^[を抑す 


I またはで「ドラムユニット」を選 
択する 

ここでは、交換する必要のある部品のみが表 
示されます。 


ショウモウヒンリセット 
卜、、 ラムユニット 


Sm を押す 


4 〇を押す 


卜''ラムユニット 

1. リセット 2. キャンセル_ 

液晶ディスプレイに「ウケツケマシタ」と表示さ 
れます。 


1〇 フ□ントカバ 1 一を閉じる 
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《消耗品の交換》 


ベルトユニットの交換 


ペルトユニットは、画像が転写された記録紙を定着ユニットへ送る働きをする部分です。 

液晶ディスプレイに「ペルトュ ニ ットコウカン」と表示された場合は、新しいベルトユニットと交換してください。 


フロントカバーリリースポタンを押 
してフロントカバーを開く 



ドラムユニットの緑色のハンドルを持 
ち、上に持ち上げてから手前に引き出 
す 



3 ロックレノ (一を矢印の方向に上げ、ド 
ラムユニットを本製品から取り出す 

ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙 
の上に M きます。 



























4 ベルトユニットの緑色のつまみを持 
ち上げてから手前に引き出す 



g 新しいベルトユニットを取り付ける 

ベルトユニットの「 I 」マークと本製品の 
「 t 」マークの位置を合わせ、両端の緑色の部 
分を持ちながら下に押してセツトします。 



5 新しいベルトユニットを箱から出し、 
図のように保護カバーと保護用紙を 
取り除く 



7 ロックレバーが上がつていることを 
確認する 



c 次ページへ続く 
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■ ベル ト ユニツ トのカウンターをリ セツ 
卜する 

以下のメニューは消耗品の交換時のみ有効です。 


を押す 


ぼたは I I で「ベルトユニット」を選 
択する 

ここでは、交換する必要のある部品のみが表 
示されます。 


ショウモウヒンリセット 

へ'、 ルトユニット 


■■ を押す 


4 〇を押す 


へ、、 ルトユニット 

1. リセット 2. キャンセル_ 

液晶ディスプレイに「ウケツケマシタ」と表示さ 
れます。 
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《消耗品の交換》 


廃トナーポックスの交換 


廃トナーボックスとは、画像を作成する過程でできた余分なトナーを集めているボックスです。 

液晶ディスプレイに 「 M トナ-ガイツパイデス」と表示された場合は、新しい廃トナーボックスと交換してください。 


フロントカバーリリースポタンを押 
してフロントカバーを開く 



ドラムユニットの緑色のハンドルを持 
ち、上に持ち上げてから手前に引き出 
す 



3 ロックレノ (一を矢印の方向に上げ、ド 
ラムユニットを本製品から取り出す 

ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙 
の上に M きます。 
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4 ベルトユニットの緑色のつまみを持 
ち上げてから手前に引き出す 

取り外したベルトユニットを新聞紙など汚れ 
てもよい紙の上に置きます。 




0 新しい廃トナーボックスを取り付ける 

図の位置を確認して、確実にセツトされてい 
ることを確認してください。 



7 ベルトユニットを取り付ける 

ベルト ユニッ トの「 I 」 マークと 本製品の 
「 t 」 マークの 位置を合わせ、両端の緑色の部 
分を持ちながら下に押してセツトします。 



c 次ページへ続く 
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10 ドラムユニットを奥へ押し込む 



11 フロントカバーを閉じる 
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《消耗品の交換》 


本製品を再梱包するときは 


本製品を引越などで移動させるときには、購入時に梱包されていた箱に保管します。本製品には再梱包用部品 
も同梱されており、この部品と保管されていた箱や部品を使って再梱包します。以下に再梱包する手順を説明 
します0 

|&©| - 

• 再梱包用の部品がそろつているか確認してください。 





① 再梱包用手順書 

② 廃トナーボックス用梱包袋（製品に同梱されています） 

③ トナーカートリッジ用保護カバーと梱包袋 

④ ベルトユニット固定部品（保護部材） 

⑤ A 4 サイズの用紙 

(ベルトユニットの保護に使用します。お客様でご用意ください。） 

⑥ ジョイント部品 


•③④⑥は、お買い上げ時に製品を梱包しているものです。捨てないで保管してください。 



■再梱包を行う場合は、前もって電源スイッチを〇 FR こし、機械内部を十分に)令ましてください。 

■再梱包の作業は必ず、2人以上で行ってください。本製品を持ち上げるときは、必ず両脇を持ち底面は持 
たないでください。 


電源スイッチを OFF にする 


2 電源コードをコンセントから抜いて、 
本製品から電源コードを取り外す 


3 電話機コードとすべてのケーブルを 
取り外す 





















4 フロントカバーリリースポタンを押 
してフロントカバーを開く 



5 ドラムユニットの緑色のハンドルを 
持ち、上に持ち上げてから手前に引 
ぎ出す 



g ロックレノ (一を矢印の方向に上げ、ド 
ラムユニットを本製品から取り出す 

ドラムユニットを新聞紙など汚れてもよい紙 
の上に禮きます0 



トナーカートリツジの八ンドルを持 
ち、矢印の方向に引いて取り外す 

すべてのトナーカートリツジを取り外してく 
ださい。 



C 次ページへ続く 
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トナーカートリツジの保護カバーを 
取り付け、トナーカートリツジを梱 
包していた袋に入れる 



10 緑色のつまみを持ち上げ、廃トナー 
ボックスを取り出す 



g ベルトユニットの緑色のつまみを持 
ち上げてから手前に引き出す 

取り外したペルトユニットを新聞紙など汚れ 
てもよい紙の上に置きます。 
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ベルトユニットを取り付ける 

ベルトユニットの「I」マークと本製品の 
「t」 マークの位置を合わせ、両端の緑色の部 
分を持ちながら下に押してセツトします。 




設置時に取り外した保護部品（桓色) 
を図の位置にセツトする 



14 ベルトユニット保護のために A 4 サイ 
ズの用紙をベルトユニットの上に置 
< 

用紙はお客様でご用意ください。 



ロックレバーが上がっていることを 
確認する 



c 次ページへ続く 
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16ドラム ユニットの 先端の部分のみを 
図のように入れ、 □ッ クレバーを下 
げる 

ドラムユニットを奥へ押し込む前にロックレ 
バーを下げます。 





設置時に取り外した保護部品（桓色) 
を図の位置にセツトする 



フロントカバ 1 一を閉じる 
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20 本体をビニール袋に入れる 



図のように底箱に発泡スチロール、本 

製品、外箱の順にセツトする 

• 底箱の矢印の向きに従って 「 FRONT 」 およ 
び 「 REAR 」 の発泡スチロールをセツトし 
ます。 

• 底箱と穴の位置が合うように外箱をセット 
します。 



22 本製品の上に発泡スチロールをセツ 
卜し、トナーカートリツジを図の位 
置にセツトする 

• 正面に向かって右側に 「 R 丄左側に「1_」の 
発泡スチロールをセツトします。 



一番上に箱型トレイを載せ、図の位 
置に廃トナーボックスをセツトする 



c 次ページへ続く 
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24 ジョイント部材をセツトし（①）、設 
置する（②） 



25 外箱をしっかりとテープで閉じる 
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《定期交換部品の交換》 



定期交換部品の交換 


ディスプレイに以下のエラーメッセージが表示されたときは、お客様相談窓□へご連絡ください。 

• PF キット MP コウカン 

• PF キット1コウカン 

• PF キット2コウカン 
• ヒーターコウカン 

• レーザー ユニットコウカン 

• PF キット MP とは MP トレイ用の口ーラホルダと分離パッドのキットです。 

• PF キット 1/ PF キット2とは、標準記録紙トレイおよび増設記録紙トレイ用の口ーラホルダ、分離パッド、分離パッド 
パネのキットです。 

•定期交換部品の概算寿命は次のとおりです。残り寿命の確認は「消耗品の寿命を確認する」^または「設定内容 
リストを印刷する」を参照してください。 

• PF キット MP : 50,000枚 

• PF キット1:100,000枚 

• PF キ、 y 卜2 :100,000枚 

•ヒーター（定着ユニット）： 80,000枚 
• レーザーユニット：100,000枚 

•実際の印刷枚数は、使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容によって異なります。 
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: XXXXXX 
: XXXXXX 


停止/終了 


2 シリアル番号を確認してを押す 


2 


または 


で表示する項目を選択す 


る 

印刷枚数が表示されます。 


3 OC を押す 

カラー、モノクロの印刷枚数を確認できます。 


停止/終了 


印刷枚数を確認して^を押す 


本製品のシリアル番号を確認します。 

1 靈^!を押す 

シリアル番号が表示されます。 


本製品は印刷した枚数をカウントし、表示する機能 
を持っています。 


國を押す 

「ゴウケイ」「ファクス/リスト」「コピー」「プリンタ」の 
カウンタ値が表示されます。 


インサツマイスウヒヨウシ'' 

コ '' ウケイ ： XXXXXX 


シリアル No. 

XXXXXXXXX 


《製品情報》 


製品情報 


シリアル番号を確認する 印刷枚数を確認する 


ラノ 
カモ 
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消耗品の寿命を確認する 


ドラムユニットの寿命を確認する 


ドラムユニットの寿命は、以下の操作で確認できま 
す。 

を押す 

液晶ディスプレイに2秒間、ドラムユニット 
の寿命が表示されます。 

ドラムユニットの寿命を確認して 

終7セ j, m 

を押す 

ベルトユニットの寿命を確認する 


液晶ディスプレイに？秒 i 


I を押す 

液晶ディスプレイに2秒間、ベルトユニット 
の寿命が表示されます。 

2 ベルトユニットの寿命を確認して 

停止/終了左 im — 

1を押 I 

PF キット MP の寿命を確認する 
^5 を押す 

液晶ディスプレイに 2 秒間、 PF キット MP の 
寿命が表示されます。 

2 PF キット MP の寿命を確認して 


停止/終了 


を押す 


PF キット1の寿命を確認する 


を押す 

液晶ディスプレイに2秒間、 PF キット1の寿 
命が表示されます。 

2 PF キット1の寿命を確認して 


停止/終了 

n~i 


を押す 


PF キット2の寿命を確認する（増設記 
録紙トレイがセツトされているとき） 


P ') を押す 

液晶ディスプレイに2秒間、 PF キット2の寿 
命が表示されます。 

2 PF キツト2の寿命を確認して 


停止/終了 


を押す 
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定着ユニットの寿命を確認する 


ディスプレイでは「ヒ-夕-」と表示されます。 


を押す 

• 増設記録紙トレイ（トレイ 2) を装着してい 
る場合は、 を押します。 

•液晶ディスプレイに2秒間、定着ユニット 
の寿命が表示されます。 


2 定着ユニットの寿命を確認して 

停止/終了和+巾_^ 

を押す 


レーザーユニットの寿命を確認する 


を押す 

• 増設記録紙トレイ（トレイ 2) を装着してい 
る場合は、___を押します。 

• 液晶ディスプレイに2秒間、レーザー ユニッ 
卜の寿命が表示されます。 


2 レーザー ユニッ トの寿命を確認して 

停止/終了和 +m ナ 

を押す 

l€D-©l - 

• 表示される寿命はあくまで目安です。 

• PF キット MP とは MP トレイ用の口ーラホルダと分離 
パッドのキットです。 

• PF キット1 /PF キット2とは、ヒヨウジュン記録紙卜 
レイおよび増設記録紙トレイ用のローラホルダ、分 
離パッド、分離パッドパネのキットです。 
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《設定機能の初期化》 


初期状態に戻す 


登録した内容をお買い上げ時の状態に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去したりすることができます。 



■初期状態に戻してしまラと、設定•電話帳などの内容は元に戻せません。初期状態に戻す前に、電話帳に 
登録されている電話番号は印刷して保存しておいてください。を参照してください。 

■セキュリティ設定ロックが On になっていると、初期状態に戻す機能は使用できません。 

セキュリティ設定ロックを Off にしてください。を参照してください。 



個人情報を消去する 



メモリーに受信したファクスデータも消去されま 
す。未読のファクスがないかをあらかじめご確認 
の上消去してください。 


次の内容を一度にすベて消去することができます。 
お客様の名前 • 電話番号 

七 参照してください。 
セキュリティ設定ロックで設定したパスワードと 
設定内容 

九参照してください。 
発信履歴（再ダイヤル機能）の内容 

[ TT ^ ^参照してください。 
送付書のコメント rrr ^ 女参照してください。 
一括に送信する相手先の内容 

rrr ^ ^参照してください。 
タイマー送信する相手の内容 

九参照してください。 
リモート起動番号を参照してください。 
電話帳の内容 を参照してください。 
グループダイヤルの内容 

IJTi ^ を参照してください。 
着信履歴の内容 UTiT ^ を参照してください。 
ファクス転送先の内容と転送設定解除 

IJTi ^ を参照してください。 
メモリーの内容（受信データ） 

を参照してください。 
PC ファクス受信データの未転送分（パソコンに転 
送したファクスのデータは消去されません） 

を参照してください。 
暗証番号 を参照してください。 
通信管理レポートの内容 

i = ro ^ を参照してください。 


送信レポートの内容 


IsTOc ^ を参照してください。 



「ウケツケマシタ」と表示され、本製品が自動的に 
再起動します。 


機能設定をもとにもどす 


本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻すことがで 
きます。 



「ゥヶッヶマシタ」と表示され、本製品が自動的に 
再起動します。 
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《オプション》 


増設記録紙トレイ（トレイ 2) : LT -100 CL 


増設記録紙トレイは最大500枚 (80 g / m 2 ) の記録紙をセットできます。 



本製品への増設記録紙トレイの取り付け方法は増設記録紙トレイに付属の説明書をご覧ください。 

増設記録紙トレイにセツトできる記録紙については、「記録紙について」を参照してください。 
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《オプション》 


メモリーを増設する 


メモリー容量を増やすことができます。本製品には 64 MB の標準メモリーと追加できるス□ットが1つあり、最 
太で 576 MB まで容量を増やすことができます。増設することによって、本製品の性能が向上します。 

(株）バッファ□一の場合 


メモリー容量 

メモリー ポー ド 

64 MB 

VN 133-64 MY 

128 MB 

VN 133-128 MZ 

256 MB 

VN 133-256 MY 

512 MB 

VN 133-512 MY 


使用できるメモリーボード 

本製品に増設できるメモリーボードは次のとおりです。 


タイプ 

144ピンおよび64ビットの出力 

CAS レイテンシイ 

2または3 

クロック周波数 

100 MHz 以上 

容量 

128 M 巳から 512 MB 

DRAM タイプ 

SDRAM 


メモリーポードを取り付ける 


電源スイッチを OFF にする 


2 電話機コードを取り外す 

本製品の背面と壁側の電話機コンセント両方 
とも外してください。 


3 電源コードをコンセントから抜いて、 
本製品から電源コードを取り外す 



メモリーボードの取り付け • 取り外しのときは、 
電源スイッチが OFF になっていること、コンセ 
ントから電源コードが抜いてあることを確認し 
てください。コンセントから電源コードを抜か 
ずに取り付け • 取り外しをすると感電する恐れ 
があります。 


4 接続されているケーブルを取り外す 


c 次ページへ続く 
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D 旧 M カバーを 取り外す 



g D 旧 M メタルカバーを取り外す 



7 メモリーポードの両端を持つ 



■ メモリーボードは、わずかな静電気でも内部が 
破損する恐れがありますので、必ず金属製の物 
に触れて静電気を除去してください。 


■ メモリーボードの表面には触れないようにして 
ください。 


0 メモリーポードを取り付ける 

両端をもったまま、メモリーボードの切り欠 
きをス□ットの端子の凸部分を合わせるよラ 
に差し込みます。 

ス□ット両側にあるロックが開いていること 
を確認して、カチッと音がするまでメモリー 
ボードを倒します。 

スロット両側にあるロックがしっかりとは 
まっていることを確認してください。 



メモリーボードを取り外すときは、押さえているロック 
を開いてメモリ_ボ_ドの両端を持ってまっすぐに引き 
抜いてください。 


9 D 旧 M メタル カバーを 取り付ける 


1〇 DIMM カバーを 取り付ける 


接続していたケーブルを取り付ける 


電源スイッチが OFF になっているこ 
とを確認し、電源コードを本製品に 


接続する 


電話機コードを取り付けて、電源プ 
ラグをコンセントに差し込み電源ス 
イッチを ON にする 

本製品のメモリーサイズは、設定内容リストの 「RAM 
サイズ」の項目で確認できます。リストの出力は、 

を参照してください。 
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《困ったとぎには》 


困つたとぎには 


0こんなときには_ _ 

本製品をご利用中に問題が発生したら、修理を依頼される前に以下の項目をチェックしていただき、対応する 


処置を行ってください。 

•液晶ディスプレイにエラーが表示される。 . 

•トラブルの原因が分からない。 . 

•本製品の詳しい仕様が知りたい。 .13^. 

•用語が分からない。 .13^. 

•消耗品を注文したい。 .13^. 


それでも問題が解決しないときは 

(ブラザー コール センター) 0120 - 143-41 0 へご連絡ください。 
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エラーメッセージ 


本製品や電話回線に異常が発生した場合は、エラーメッセージとともに対処方法が液晶ディスプレイに表示さ 
れます。液晶ディスプレイに表示された対処方法や、下記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、エラー 
メッセージを控えた後でお客様相談窓口（ブラザーコールセンター）0120 -143-410 へ連絡してください。 


液晶ディスプレイ表示 


アクセスエラ- 

r ハ''イスヲ仆ナオシテクタ、、サイ 

USB メモリーやデジタルカメラのデー 
夕を読み込み中に抜かれました。 

g を押し、 USB メモリーまたはデジ 
タルカメラを接続し直してください。 

イロホセイ 

イロホセイニシツハ。イシマシタ. 

各色のトナーカートリッジの取り付け 
位置が間違っている。 

カラー スタート 

もう一度_または_を押して< 

飞々ト モノク n 

スタートホタンヲオシテ 
ヤリナオシテクタ''サイ 

トナーカート U ッジが正しく装着され 
ていない。 

ださい。それでもメッセージが表示さ 
れる場合は、電源スイッチを〇 ff にし 
て、2〜3秒後に電源スイッチを On にし 
てください。 

それでもメッセージが表示される場合 
は、ドラムユニットを取り外し、卜 
ナーカートリッジを正しく装着し直し 
てください。 

イロホセイ 

イロホセイニシッハ。イシマシタ. 

ユ-サ'、-ス'、力'、イト'、 く コンナトキハ〉 

ヲゴランク グ サイ. 

ベルトユニットの表面が傷ついている。 

カラー スタート 

もう一度_または M を押してく 

スタート モノクロ 

ださい。 

それでもメッセージが表示される場合 
は、電源スイッチを〇 ff にして、2〜3 
秒\後に電源スイッチを On にしてくださ 
い0 

それでもメッセージが表示される場合 
は、ベルトユニットを交換してくださ 
い0 


ベルトユニットの表面が汚れている。 

カラー スタート 

もう 一度® または_を押してく 

スタート モノクロ 

ださい。 

それでもメッセージが表示される場合 
は、電源スイッチを〇 ff にして、2〜3 
秒\後に電源スイッチを On にしてくださ 
い0 

それでもメッセージが表示される場合 
は、ベルトユニットを乾いた布で拭い 
てください。 

清掃しきれないほど汚れている場合は、 
ベルトユニット、廃トナーボックスを 
交換してください。 
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液晶ディスプレイ表示 




イロホセイ 

イロホセイニシッ ハ。 イシマシタ. 

イロホセイニヒツヨウナトナ-力'' 

フソクシテイマス. 

色補正に必要なトナーの量が不足して 
し、る 。 

もう一度_または!®を押してく 

スタート モノクロ 

ださい。 

それでもメッセージが表示される場合 
は、電源スイッチを〇 ff にして、2〜3 
秒後に電源スイッチを On にしてくださ 
い0 

それでもメッセージが表示される場合 
は、トナーカートリッジを交換してく 
ださい。 

イロス'' レホセイ 
イロス'' レホセイニシッハ°イ 
シマシタ.スタートホ'タンヲオシテ 
ヤリナオシテクタ''サイ 

トナーカートリッジが正しく装着され 
ていません。 

ドラムユニットを取り外し、液晶パネル 
に表示されているトナーカートリッジを 
正しく装着し直してください。 

イロス'' レホセイ 

イロス'、レホセイこシッ ハ。 イシマシタ. 

ユ-サ、、-ス''カソト、、くコンナトキハ〉 

ヲコ''ランクタ''サイ 

インサツ f キマセン XX 
ユ-サ、、-ス''力''仆、、 

くエラ-メッセ-シ ''> ヲコ''ランクタ''サイ 

本製品に何らかの異常が発生しました。 

電源スイッチを〇 ff にして、もう一度、電 
源スイッチを On にしてください。それで 
も表示されるときは、電源スイッチを数 
分間〇 ff のままにした後、もう一度〇 n に 
してみてください。 

カキコミキンシノ USB メモリ 

セキュリテイが設定された USB メモ 
リーが接続されました。 

USB メモリーのセキュリティを解除し 
て、もう一度書き込みしてください。 

カハ'、-力、、アイテイマス 

ハ''ックカハ''-ヲトシ、、テクタ、、サイ 

バックカノ（一が完全に閉じていません。 

バックカノ（一を閉め直してください。 

カハ'、-力'、アイテイマス 

フロントカハ''-ヲトシ''テクタ''サイ 

フロントカバーが完全に閉じていませ 

フロントカバーを閉め直してください。 

材ンカ、' ヒクスキ''マス 

インサツ r カノウニナルマテ' へヤ 

ヲアタタメテクタ''サイ 

本製品の温度が低すぎます。 

印刷が可能になるまで部屋の温度を上げ 
てください。 

キロクシサイス''マチがイ 
タタ''シイサイス V キロクシヲ 
セットシテクタ''サイ.マタハスタ-トヲ 
ォシテクタ'、サイ 

記録紙サイズが間違っています。 

正しいサイズの記録紙をセットしてくだ 
さい 。 

キロクシゲマリウシロ 

ハ''ックカハ''-ヲアケテ，ツマッタ 

ヨウシヲトリノデイテクタ''サイ 

本製品の背面で記録紙がつまっていま 
す 。 

を参照してください。 

キロクシゲマリナイフ'' 

フロントカハ''-ヲアケテト''ラム 
ユニットヲハス''シ，ツマッタヨウシ 
ヲトリノデイテクタ''サイ 

本製品の内部で記録紙がつまっていま 
す 。 

を参照してください。 

キロクシゲマリ MP トレイ 

MP トレイ（タモクテキトレイ）カラ 
ツマッタヨウシヲ 
トリノデイテクタ''サイ 

多目的トレイ （ MP トレイ）で記録紙が 
つまっています。 

IsTOc ^ を参照してください。 
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晶ディスプレイ表示 


キロクシツ''マリトレイ 1 
トレイ 1 ヲヒキタ''シ，ツマッタ 
ヨウシヲトリノデイテクタ''サイ 

標準記録紙トレイ（トレイ 1) で記録紙 
がつまっています。 

l = TOc ^ を参照してください。 

キロクシツ''マリトレイ2 
トレイ2ヲヒキタ''シ，ツマッタ 
ヨウシヲトリノデイテクグサイ 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) で記録紙 
がつまっています。 

を参照してください。 

キロクシヲオクレマセン 
トレイ 1 ニキロクシヲ 
仆ナオシテクタ''サイ 

標準記録紙トレイ（トレイ1 ) の記録 
紙がなくなった、または記録紙が正し 
くセットされていません。 

記録紙を補給するか、記録紙を正しく 
セットしてください。 

キロクシヲオクレマセン 
トレイ2ニキロクシヲ 
仆ナオシテクタ''サイ 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) のに記 
録紙がなくなった、または記録紙が正 
しくセットされていません。 

キロクシヲオクレマセン 

MP トレイニキロクシヲ 
仆ナオシテクタ''サイ 

多目的トレイ （ MP トレイ）の記録紙が 
なくなった、または記録紙が正しく 
セットされていません。 

ケツロカ'、ハッセイシテマス 
テ''ンゲンヲキラス''フロント 
カハ''-ヲアケテクタ''サイ. 

30フ。ンイシ'' ョウホウチシテカラ 
フロントカハ、、-ヲトシ、、， 

デンゲンヲ仆ナオシテクグサイ 

結露が発生してます。 

電源を切らずフロントカバーを開けてく 
ださい。30分以上放置してからフロン 
トカバーを閉じ、電源を入れ直してくだ 
さい。 

ケ''ンコウツ''マリ ADF 
ツマッタカミヲトリノデイテ 
テイシホ''タンヲオシテクタ''サイ 

ADF (自動原稿送り装置)に原稿がつまっ 
ています。 

ADF ( 自動原稿送り装置）カノ（一を開け、 
原稿を取り除いてを押してくださ 

い0 

ショウテ、'キナイテ''ハ''イス 

接続したデバイスは、壊れているか互 
換性がありません。 

接続しているデバイスを確認し、接続し 
直してください。 

スキャンテ''キマセン 

ゲンコウヲトリノソ''キテ'、ンゲ、ンヲ 

仆ナオシテクタ''サイ 

本製品に何らかの異常が発生しました。 

電源スイッチを Off にした後、もう一度、 
電源スイッチを On にしてください。それ 
でも表示されるときは、電源スイッチを 
数分間 Off のままにした後、もう一度〇 n 
にしてみてください。 

メモリーに保管されたファクスデータは 
電源を切っても、4日間は消去されませ 
ん〇 

スキャンテ''キマセン XX 
ュ-サ'、_ス'、力'、イト'' 

くエラ-メッセ-ゾ〉ヲコ''ランクタ''サイ 

セツグンサレマシタ 

相手との通信が切断されました。 

少し時間を置いて、もう一度、送信ま 
たは受信をしてください。 

ツウシンエラ -XX XX 

電話回線の状況が悪くなっているか、 
接続が誤っている可能性があります。 

少し時間を置いて、もう一度、送信ま 
たは受信をしてください。 

全ての送信で発生する。 

を参照してください。 

特定の相手で発生する。 

を参照してください。 

相手がポーリングモードに設定してい 
ません。 

トウロクサレテイマセン 

短縮ダイヤルまたはワンタッチダイヤ 
ルが登録されていません。 

短縮ダイヤルまたはワンタッチダイヤ 
ルを登録してください。 
nxu^s nxu ^ を参照してくださ 
い0 
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液晶ディスプレイ表示 


処 置 

トナ-力''アリマセン 

フロントカハ''-ヲアケテアタラシイ 
トナ-ヲトリツケテクタ''サイ. 

イエロ- ⑺ 

ドラムユニツトまたはトナーカート 

U ツジが正しく装着されていません。 
あるいは、トナーの残りが少なくなつ 
ています。 

次のいずれかを行つてください。 

• ドラムユニツトまたはトナーカート 

U ツジを正しく装着してください< 
•残り少ないトナーの色を確認して、卜 

トナ-力''アリマセン 

フロントカハ、'-ヲアケテアタラシイ 
トナ-ヲトリツケテクタ''サイ. 

シアン⑹ 


ナーカートリツジを交換してくださ 
い0 

• カラートナーのうちのどれかが空で 
も、モノクロで印刷し続けることがで 
きます。プリンタドライバでモノクロ 
を選んでください。 

トナ-力''アリマセン 

フロントカハ、'-ヲアケテアタラシイ 
トナ-ヲトリツケテクタ''サイ. 

グラック ( K ) 


トナ-力''アリマセン 

フロントカハ、'-ヲアケテアタラシイ 
トナ-ヲトリツケテクタ''サイ. 

マセ'、ンタ ( M ) 



トナ-力'' カクニン f キマセン 
イエロ-⑺トナーヲ 
仆ナオシテクタ''サイ 

トナーカートリツジが正しく装着され 
ていません。 

正しく装着されていない色を確認して、 
トナーカート U ツジを正しく装着し直し 
てください。 

トナ-力'' カク ニ ンテ''キマセン 
シアン⑹トナ-ヲ 
イレナオシテクタ''サイ 



トナ-力'' カク ニ ンテ''キマセン 
フ、、ラック ( K ) トナ-ヲ 
イレナオシテクタ''サイ 



トナ-力'' カク ニ ンテ''キマセン 
マセ''ンタ （ M ) トナ-ヲ 
仆ナオシテクタ'、サイ 



トナ-力'' カク ニ ンテ''キマセン 
スへ''テノトナーヲ 
仆ナオシテクタ''サイ 

トナーカートリツジが正しく装着され 
ていません。 

すべてのトナーカートリツジを正しく装 
着し直してください。 

卜、、ラムエラ- 

ユ-サス''力''仆 ''く コンナトキハ〉ヲ 
コ''ランクタ''サイ 

コロナワイヤー（ドラムユニツト）が 
汚れています。 

コロナワイヤー（ドラムユニツト）を掃 
除してください。を参照してく 
ださい。 

卜、、ラムユニットカ'、アリマセン 
フロントカハ''-ヲアケテト''ラム 
ユニットヲトリツケテクタ''サイ 

ドラムユニツトが装着されていません。 

ドラムユニツトを装着してください。 
を参照してください。 

トレイカ'' アイテイマス 
トレイ1ヲ仆ナシテクグサイ 

標準記録紙トレイ（トレイ 1) が正しく 
装着されていません。 

標準記録紙トレイ（トレイ 1) を装着し 
直してください。 

トレイカ、、アイテイマス 
トレイ2ヲ仆ナシテクグサイ 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) が正しく 
装着されていません。 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) を装着し 
直してください。 

トレイ2カクこンテ''キマセン 
トレイ2ヲタタ''シク 
仆ナオシテクタ''サイ 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) が正しく 
装着されていません。 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) を装着し 
直してください。 
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晶ディスプレイ表示 


ハイけ -r イッハフデス 
ハイけ-ホ、'ックスヲコウカン 
シテクタ'、サイ.コウカンホウホウハ 
ユ-サ'、-ス''力、'イ r ヲ 
コ''ランクグサイ 

廃トナーボックスの交換時期です。 

廃トナーボックスを交換してください。 
を参照してください。 

ハイトナ-ホ''ックスアリマセン 
ハイけ-ホ''ックスヲ 
トリツケテクタ''サイ.トリツケホウホウハ 
ユイ-ス''力 w ヲ 
コ''ランクタ''サイ 

廃トナーボックスが正しく装着されて 
いません。 

廃トナーボックスを正しく装着し直して 
ください。 

ヒーター エラー 

テ''ンゲンヲ仆ナオシテ， 15 フン 
オマチクタ''サイ 

本製品は定着ユニットが一定以上の温 
度に達すると製品保護のため、動作を 
止めるように設計されています。 

電源スイッチを〇付にします。2〜3秒後、 
もう一度、電源スイッチを〇 n にして、そ 
のまま15分お待ちください。 

メモリー L 保管されたファクスデータは 
電源を切っても、4日間は消去されませ 
ん〇 

定着ユニットが高温になっています。 

ヒ-夕-コウカン 

定着ユニットの交換時期です。 

お客様相談窓口（ブラザーコールセン 
ター）0120 -143-410 へご連絡く 
ださい。 

ヒ-夕-力'' アリマセン 
ヒ-夕-ヲトリツケテクタ''サイ 

定着ユニットが正しく装着されていま 
せん。 

電源スイッチを Off にして、もう一度、電 
源スイッチを On にしてください。それで 
も表示されるときは、お客様相談窓口へ 
ご連絡ください。 

へ、、ルトユニットコウカン 

ベルトユニットの交換時期です。 

ベルトユニットを交換してください。 
nxnr ^ を参照してください。 

へ'、ルトユニットカ、' アリマセン 
フロントカハ、'-ヲアケテト、'ラム 
ユニットヲハス''シ，へ''ルトユニット 
ヲトリツケテクタ''サイ 

ベルトユニットが正しく装着されてい 
ません。 

ベルトユニットを正しく装着し直してく 
ださい。 nxnrs ^ を参照してください。 

ファイルメイヲカエテクタ''サイ 

USB フラッシュメモリドライブの中に、 
保存しようとしているファイルと同じ 
名前のファイルがあります。 

別の名前で保存してください。 

マモナクトナ-キ''レデス 

アタラシイトナ-ラヨウイシテクタ''サイ. 

イエロ- ⑺ 

表示されたトナーの残りが少なくなっ 
ています。 

表爪された色の新しいトナーカートリッ 
ジを用意しておいてください。 

マモナクトナ-キ''レデス 
アタラシイトナ-ヲヨウイシテクタ''サイ. 
シァン⑹ 

マモナクトナ-キ''レデス 
アタラシイトナ-ヲヨウイシテクタ''サイ. 

フ'、ラック ( K ) 

マモナクトナ-キ''レデス 
アタラシイトナ-ヲヨウイシテクタ''サイ. 

マセ、、ンタ⑽ 

マモナクト''ラムコウカン 

ドラムユニットの交換時期です。 

印刷品質が目立って低下したらドラムユ 
ニットを交換してください。 

ドラムユニットを交換後、ドラムカウ 
ンタがリセットされていません。 

ドラムユニットのカウンターをリセット 
してください。を参照してくだ 
さい。 
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液晶ディスプレイ表示 




マモナクハイトナ-イッハ。イ 

廃トナーボックスの交換時期が近づい 
ています。 

新しい廃トナーボックスを用意してくだ 
さい 。 

メモリ-力、、イッハ。イデス 

メモ U —がいっぱいです。 

_を押し、受信できなかったジョブ 
データを消去してください。またセキュ 
リテイ印刷のデータが保存されている場 
合、印刷するかデータを消去してメモ 
U 一の空き容量を確保してください。 
ファクス送信 • コピー実行中のとき 

= を押してからもう一度試してくだ 



カラー 

さい。原稿が複数枚の場合は、_また 

スタート 



スタート 

は圃 j を押して読み込まれた分だけを 

モノクロ 

送信もしくはコピーしてください。 

プリント中のとき 

解像度を下げてからもう一度試してくだ 
さい 。 


接続した USB メモリーがいっぱいです。 

US 巳メモリーの空き容量を確保し、もう 
一度書き込みしてください。 

レイキャクチュウ 
シハ''ラクオマチクタ''サイ 

ドラムユニットもしくはトナーカート 
リッジが高温になっているため、現在 
のジョブを一時停止し、冷却モードに 
入っています。 

本製品内部の冷却ファンの回転音が聞こ 
えること、本製品の排気口がふさがれて 
いないことを確認してください。 

回転音が聞こえる場合は、電源スイッチ 
を〇 n にしたまま本製品を数分間放置して 
ください。 

回転音が聞こえない場合は、電源スイッ 
チを〇 ff にし、もう一度〇 n にしてくださ 
し、それでも表示されるときは、本製品 
を数分間放置した後、電源スイッチを〇 ff 
にし、もう一度〇 n にしてください。 
メモリーに保管されたファクスデータは、 
電源を切っても4日間は消去されません。 

レ- f - ユニットコウカン 

レーザーユニットの交換時期です。 

お客様相談窓口（ブラザーコールセン 
ター）0120 —143 — 410 へご連絡く 
ださい。 

EL ェラ- 

フロン トカハ'、- ヲ アケテ， 

シメナオシテクタ'' サイ 

本製品に何らかの異常が発生しました。 

フロントカバーを開け、もう一度、閉め 
直してください。 

PF キット MP コウカン 

MP 用の PF キットの交換時期です。 

お客様相談窓口（ブラザーコールセン 
ター）0120 —143 — 410 へご連絡く 
ださい。 

PF キット1コウカン 

標準記録紙トレイ用の PF キットの交換 
時期です。 

お客様相談窓口（ブラザーコールセン 
ター）0120_ 143 — 410 へご連絡く 
ださい。 

PF キット2コウカン 

増設記録紙トレイ用の PF キットの交換 
時期です。 

お客様相談窓口（ブラザーコールセン 
ター）0120 —143 — 410 へご連絡く 
ださい。 
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第 7 章こんなときは 


こんなときは 


電話番号が表示されない。 


:こをチェック 


ブランチ接続（並列接続）し 
ていませんか。 


本製品の設定が正しくされ 
ていますか。 


NTT のナンバー•デイスプレ 
イの契約をしていますか。 


対処方法 


ブランチ接続（並列接続）はしないでくだ 
さい。を参照してください。 


さぃ。 

本製品の設定内? 
を参照 I 


本製品の設定内容を確認してください。 
参照してください。 


NTT のナンバー • ディスプレイの契約をし 
てください。を参照してください。 


故障かな？と思ったら 

修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートページ、ブラザーソリューションセンター （ http :// 
solutions . brother . co . jp ) の Q & A をチェックしてください。それでも異常があるときは、お客様相談窓□(ブ 
ラザーコールセンター ） 01 20-143-41 0へご連絡ください。 


電話を受けても本製品のベ 
ルが鳴らない。（電話をかけ 
た側は、呼び出し続けてい 
る） 


電話回線が正しく接続され 
ていますか。 


確実に本製品に接続してください。 
令かんたん設置ガイド rSTEPl 本製品 
を確認する > 電話機コードを接続する」を 
参照してください。 



本製品の電源スイツチが 0 N 
になつていますか。 

電源スイッチが 0 N になっているときは、電 
源コードを確認してください。 

ターミナルアダプタの設定 
を確認してください。 

何も接続していない空きアナログポートは 
「使用しない」に設定してください。 

契約回線番号およびダイヤ 
ルイン番号 、 i •ナンバー情報 
は正しく入力されているか 
確認してください。 

それでもうまくいかないときは、お使いに 
なっているターミナルアダプタのメーカー 
または最寄りの NTT におたずねください。 

1〜2回おきにしか本製品が 
接続されているアナログ 
ポートに、着信しない。 

「着信優先」または「応答平 
均化」を使用する設定の場 
合、1〜2回おきにしか着信 
できません。 

「着信優先」または「応答平均化」を解除し 
てください。 

電話をかけた側で、「あなた 
と通信できる機器は接続さ 
れていないか、故障していま 
す…」とメッセージが聞こえ 
てつながらない。（電話を受 
けた側の呼出べルは鳴らな 
い） 

本製品を接続しているアナ 
□グポートの設定内容を確 
認してください。 

本製品を接続しているアナログポートの設 
定を「電話」にしてください。 

契約回線番号のアナログポートに本製品を 
接続している場合 

• サブアドレスなし着信は「着信する」に設 
定してください。 

• HLC 設定は 「 HLC 設定しない」に設定し 
てください。 

• 識別着信は「識別着信しない」に設定して 
ください。 


※ターミナルアダプタの設定項目の名称は、お使いの機器の製造メーカー、機種によって異なります。 


ナンパ—.ディスプレイ 
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電話をかけた側で、「あなた 
と通信できる機器は接続さ 
れていないか、故障していま 
す…」とメッセージが聞こえ 
てつながらない（電話を受け 
た側の呼出べルは鳴らな 
い)。 

本製品を接続しているアナ 
□グポートの設定内容を確 
認してください。 

ダイヤルイン番号または i • ナンバー情報の 
アナログポートに本製品を接続している場合 
• ダイヤルイン番号または i • ナンバー情報 
を登録してください。 

• サブアドレスなし着信は「着信する」に設 
定してください。 

• HLC 設定は 「HLC 設定しない」に設定し 
てください。 

•識別着信は「識別着信しない」に設定して 
ください。 

相手側ターミナルアダプタ 
の設定を確認してください。 

相手も ISDN 回線の場合、相手側ターミナ 
ルアダプタの設定が誤っていることもあり 
ます。 

この場合、アナログ回線に接続したファク 
スと送 • 受信できれば本製品を接続してい 
るターミナルアダプタの設定は正しいこと 
になります。 

ターミナルアダプタの自己 
診断モードで ISDN 回線の状 
況を確認してください。 

異常があった場合は NTT 故障係 （1 1 3) へ 
ご連絡ください。 

契約回線番号のアナログ 
ポートに電話がかかってき 
たのに、ダイヤルイン追加番 
号のアナログポートに接続 
した機器の呼出べルも一緒 
に鳴る。 

ダイヤルイン番号を着信さ 
せるアナログポートのグ 
□ーバル着信を確認してく 
ださい。 

ダイヤルイン番号を着信させるアナログ 
ポートはクローバル着信「しない」に設定 
してください。 

特定の相手とファクス通信 
できない。 

別のファクスから送信して、 
うまくいくかどうか確認し 
てください。 

それでもうまくいかないときは、お客様相 
談窓口（ブラザーコールセンター） 0120- 
1 43-410 へご連絡ください。 

NTT のナンバー • デイスプ 
レイの契約をしているのに 
番号が表示されない。 

本製品を接続しているター 
ミナルアダプタのアナログ 
ポートから、番号情報が送出 
される設定になっているか 
確認してください。 

ターミナルアダプタのアナログポートから 
番号情報が送出されるように設定してくだ 
さい。 

ファクス送受信ができない 
(電話はかけることも、受け 
ることもできる）。 

ターミナルアダプタの自己 
診断モードで ISDN 回線の状 
況を確認してください。 

異常があった場合は NTT 故障係 （1 1 3) へ 
ご連絡ください。 

ADSU こする前と比較して自 
分の声が響く、または相手の 
声が聞きづらい。 

ADSL のスブリッタが影響し 
ている可能性があります。 

ADSL のスプリッタを交換すると改善する場 
合があります。 

ブラザー推奨品： NTT 東日本/西日本製 

通話中に雑音が入るまたは音 
量が小さくなった。 

他の機器とブランチ接続（並 
列接続）していませんか。 

ブランチ接続（並列接続）をしないでくだ 
さい。を参照してください。 

ラインセパレータを使用すると、改善する 
場合があります。ラインセパレータは、パ 
ソコンショップでご購入ください。 

ファクス通信でエラー発生が 
多くなった。 


m 


対処方法 


こんなとぎは 


-SDN 回線 ※ 


ADSL 環境 


※ターミナルアダプタの設定項目の名称は、お使いの機器の製造メーカー、機種によって異なります。 





























第 7 章こんなときは 



こんなときは 

ここをチェック 

対処方法 

A 

D 

S 

L 

環 

境 

特定の相手との通信ができな 
い0 

IP フオンを使用した通信では 
ありませんか。 

IP 網を使用した専用線ではあ 
りませんか。 

ご利用されているプ□バイダへファクス通 
信が保障されていることを確認してくださ 
い0 

スーパー G 3 の場合で、通信品質が保証され 
ている場合は、安心通信モードを「ヒヨウジユ 
ン」に変更してください。または、一般電話 
回線を選択して送信してください。 

P 

巳 

X 

着信べルは鳴るがファクスを 
受信しない。 

着信べルの鳴動ノ V ° ターンが単 
独回線の場合と違いません 
か。 

本製品を PBX の内線電話として使用してい 
る場合は、「特別回線対応」で rPBXJ を選 
択してください。を参照してくだ 
さい。 


原稿が送り込まれていかな 
い 。 （ADF (自動原稿送り装 
置）使用時） 

原稿の先が軽くあたるまで差 
し込んでいますか。 

原稿を一度取り出し、もう一度確実に挿入 
してください。 


ADF (自動原稿送り装置）力 
バーは確実に閉まっています 
か。 

ADF (自動原稿送り装置）カバーをもう一 
度閉じ直してください。 



原稿が厚すぎたり、薄すぎた 
りしていませんか。 

推奨する厚さの原稿を使用してください。 

を参照してください。 



原稿が折れ曲がったり、カー 
ルしていたり、しわになって 
いませんか。 

原稿台ガラスからファクスやコピーをして 
ください。を参照してく 
ださい。 



原稿が小さすぎませんか。 


フ 


原稿挿入口に破れた原稿など 
がつまっていませんか。 

カバーを開け、つまっている原稿を取り除 
いてください。を参照してくださ 
い0 

ア 

ク 

ス 

原稿が斜めになってしまう。 
(ADF (自動原稿送り装置） 
使用時） 

原稿ガイドを原稿に合わせて 
いますか。 

確実に原稿ガイドを原稿に合わせてくださ 
い0 

/ 

コ 

ピ 

| 

原稿挿入口に破れた原稿など 
がつまっていませんか。 

カバーを開け、つまっている原稿を取り除 
いてください。を参照してくださ 
い0 


スタートボタンを押しても送 
信または受信しない。 

電話回線が正しく接続されて 
いますか。 

電話機コードを正しく接続してください。 
#かんたん設置ガイド rSTEPl 接続 • 
設置する>電話機コードを接続する」を参 
照してください。 



原稿が正しくセットされてい 
ないのに送信しようとしてい 
ませんか。 

原稿をもう一度取り出し、セツトし直して 
ください。 



本製品に接続されている電話 
機が通話中ではありませんか。 

本製品に接続されている電話の受話器を確 
認してください。 



回線種別は正しく設定されて 
いますか。 

回線種別を確認してください。を 
参照してください。 



ターミナルアダプタは正しく 
設定されていますか 。 （ISDN 
回線の場合） 

ターミナルアダプタの設定を確認してくだ 
さい。 
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こんなときは ここをチェック 対処方法 


送信後、受信側から画像が乱 
れていると連絡があった。ま 
たは送信品質が低い。 

コピーをしてみてください。 

コピーが正常な場合 

電話線に対する静電気などによって接続状 
態が悪化している可能性があります。もう 
一度やり直してください。 

コピーが正常でない場合 
スキャナ部分を清掃してください。 
ijhA . を参照してください。 

画質モードは適切ですか。 

画質を変更して送信してください。 

を参照してください。 

キャッチホンが途中で入って 
いませんか。 

「キャッチホン n 」 のサービスに変更し、 
「キャッチホン n 」 の呼び出しベル回数を〇 
回に設定してください。「キャッチホン n 」 
の詳しい内容は NTT の166香にお尋ねくだ 
さい 。 

ブランチ接続（並列接続）さ 
れた別の電話機の受話器を上 
げていませんか。 

ブランチ接続（並列接続）はしないでくだ 
さい。を参照してください。 

送信後、受信側から受信した 
ファクスに縦の縞が入ってい 
るという連絡があった。 

本製品のスキャナが汚れてい 
るか、または受信側の印字 
へッドが汚れている可能性が 
あります。 

スキャナの清掃を行って送信してください。 
を参照してください。 

それでも現象が変わらなければ、相手のファ 
クシミリの状態を確認してください。 

原稿台ガラスからファクスが 
複数枚送れない。 

リアルタイム送信の設定が 
ronj になっていませんか。 

リアルタイム送信の設定を 「 Off 」 にしてく 
ださい。を参照してください。 

リモート受信できない。 

リモート受信の設定は「〇 n 」 
になっていますか。 

リモート受信の設定を 「 On 」 にしてくださ 
し、を参照してください。 

リモート起動番号を正しくダ 
イヤルしましたか。 

U モート起動番号を正しく入力してくださ 
い。お買い上げ時は「#51」に設定されて 
います。を参照してください。 

メモ U —がいっぱいになって 
いませんか。 

メモリー内部のデータを印刷するか、メモ 
U 一の内容を消去してください。 

ehe ^ を参照してください。 

受信しても、記録紙が出てこ 
ない 。 

記録紙は正しくセットされて 
いますか。 

記録紙を正しくセットしてください。 

を参照してください。 

記録紙がつまっていません 
か 。 

本製品内部を確認してください。 

を参照してください。 

記録紙がなくなっていません 
か 。 

記録紙トレイを確認してください。 

を参照してください。 

フロントカバーまたはバック 
カバーは確実に閉まっていま 
すか。 

もう一度閉め直してください。 

印刷結果が圧縮され、水平の 
縞が現れる。または、上部と 
下部の文章が切れる。 

コピーをしてみてください。 

コピーが正常な場合 

電話線に対する静電気などによって接続状 
態が悪化している可能性があります。もう 
一度やり直してください。 

コピーが正常でない場合 
スキャナ部分を清掃してください。 

を参照してください。 
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第 7 章こんなときは 


こんなときは ここをチェック 対処方法 


垂直の縞が現れる。または、 
受信したファクスに黒い線が 
現れる。 

コピーをしてみてください。 
または、別のファクシミリか 
ら受信してみてください。 

正常なときは相手側のファクススキャナが 
汚れている可能性があります。相手側のファ 
クシミリの状態を確認してください。 

本製品が声をファクス信号音 
として誤って検出してしまう。 

本製品の「シンセツジュシン」が 
ronj に設定されていません 
か。 

本製品の「シンセツジュシン」が「〇 n 」 
に設定されていると、音に対して敏感にな 
ります。本製品は回線上の特定の音声をファ 
クス機器の呼び出しと間違って、ファクス 
の受信トーンで応答することがあります。本 
製品に接続されている電話機をお使の場合 

は、本製品の g ボタンを押します。「シ 

ンセツジュシン」を 「 Off 」 にしてこの問 
題が解決できないか試してください。 
を参照してください。 

水平の縞が現れる。または、 
行が抜ける。 

回線状況が悪いと起こりま 
す。 

相手にファクスを再送するように依頼して 
ください。 

受信したファクスでページが 
分割されて2ページに印刷さ 
れたり、余分な空白のページ 
が現れる。 

自動縮小が 「 Off 」 のときに、 
A 4 サイズより長いファクス 
を受信していませんか。 

自動縮小を 「 On 」 にしてください。 

を参照してください。 

ダイヤルできない。 

電話機コード、電源コードが 
正しく接続されていますか。 

電話機コード、電源コードの接続を正しく 
接続してください。 

回線種別の設定は正しいです 
か。 

回線種別の設定を確認してください。 

允矣昭してください。 

受信時に本製品が応答しない。 

本製品が正しい受信モードに 
設定されていますか。 

適切な受信モードに設定してください。 

を参照してください。 

ss を押して発信音はきこ 
えますか。 

電話機コード、電源コードの接続を確認し 
てください。 

可能であれば、本製品にダイ 
ヤルしてみてください。 

本製品を呼び出しても呼び出し音がしない 
ときは、電話会社に連絡して回線を確認し 
てもらってください。 

本製品に接続されている電話 
機からダイヤ)レ音が聞こえな 
い0 

本製品と接続されている電話 
機と本製品の電話機コードは 
正しく接続されていますか。 

本製品に接続されている電話機が本製品の 
外付電話 ( EXT .) 端子に接続されているこ 
とを確認してください。 

特定の相手にファクスが送信 
できない。 

安心通信モードの設定が「コウ 
ソク」になっていませんか。 

安心通信モードの設定を「ヒヨウジュン」また 
は「アンシン」に設定してくださし、を 
参照してください。 

送信確認レポートで「ケッカ 
NG 」 と印刷される。 

回線状況が悪いと起こりま 
す。 

電話回線で一時的なノイズや静電気が発生 
しています。もう一度ファクスを送信して 
みてください。問題が続いている場合、電 
話会社に連絡して電話回線を確認してもらっ 
てください。 

相手先で受信したファクスが 
鮮明でない。 

本製品のスキャナが汚れてい 
ませんか。 

スキャナ読み取り部を清掃してください。 
ijtA . を参照してください。 

画質の設定は適切ですか。 

ファクスの送信時に選択した解像度が適切 
でないことがあります。ファインまたはスー 
パーファインモードを使用してファクスを 
再送信してください。を参照して 
ください。 
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こんなときは 


相手先で受信したファクスに 
縦の縞が現れる。 


本製品のスキヤナ読み取り部 
が汚れていませんか。 


相手側のファクシミリのプリ 
ンタのへッドが汚れていませ 
んか。 


対処方法 


スキヤナ読み取り部を清掃してください。 
unA . を参照してください。 


相手側のファクシミリの状態を確認してく 
ださい。コピーをとって、本製品が問題の 
原因ではないことを確認してください。 


特定の相手からのみフアクス 
が受信できない。 


安心通信モードの設定が「コ 
ウソク」になっていませんか。 


安心通信モードの設定を「ヒヨウジュン」また 
は「アンシン」に設定してくださし、 nr ^ 七 
参照してください。 


ip 網を使ってファクスの送受 
信ができない。 


安心通信モードの設定が「コ 
ウソク」になっていませんか。 


安心通信モードの設定を「ヒヨウジュン」また 
は「アンシン」に設定してくださし)。 nr ^ 七 
参照してください。 

送信の場合にそれでもうまく送信できない 
ときは、電話番号の前に「0000」（ゼロを 
4つ）付けて送信してください。 


自動切替モードで呼び出し音 
が鳴る。 


自動切替モードは着信がファ 
クスでないことが分かると、 
本製品に接続されている電話 
の呼び出し音を鳴らします。 


本製品に接続されている電話機で応答して 
ください。 


本製品がファクスをリモート 
受信できない。 


リモート起動番号を正しく入 
力しましたか。 


u モート起動番号を正しく入力してくださ 
い。お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されてい 
ます。を参照してください。 


コピーに縦の縞が現れる。 


原稿台ガラスの読み取り部と 
原稿台カバー（白色の部分) 
が汚れていませんか。 


原稿台ガラスの読み取り部と原稿台カバー 
(白色の部分）を清掃してください。 
ranA . を参照してください。 


印刷結果が濃すぎるか薄すぎ 
る 0 


コントラストの調整が濃すぎ 
るか薄すぎていませんか。 


ファクスの場合は、印刷濃度を調整してく 

ださい0 rrr ^ 

コピーの場合は、コントラストを調整して 
ください。 


黒い縦の線が現れる 


スキャナ読み取り部が汚れて 
いませんか？ 


スキヤナ読み取り部を清掃してください。 
を参照してください。 


印刷されたページに規則的な 
間隔で跡が現れる。 


感光ドラムが汚れていません 
か0 


ドラム ユニッ トを清掃してくださし、。 
l = TOi ^ を参照してください。 


75 
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第 7 章こんなときは 


こんなときは 


印刷されたページの色が違 
う。 


トナーカートリッジは正しく 
取り付けられていますか。 


液晶ディスプレイに「トナ-コ 
ウカン」と表示されていません 
か0 


印刷濃度や色合いを確認して 
ください。 


プリンタドライバの印刷設定 
を確認してください。 


推奨している記録紙をセツト 
していますか。 


対処方法 


フロントカバーを開けてトナーカートリッ 
ジを確認してください。正しく取り付けら 
れているときは、トナーカートリッジの不 
具合が考えられますのでトナーカートリツ 
ジを交換してください。 


新しいトナーカートリツジに交換してくだ 
さい0 


^ _ _を押して色補正を行つてく 
ださい。を参照してください。 


プリンタドライバの拡張機能で色を変更し 
てください。印刷した色と画面で表現した 
色は若干異なります。 


推奨している記録紙を使用してください。 

を参照してください。推奨してい 
る記録紙を使っているときは、開封されて 
いない記録紙と交換してみてください。 


色ずれが起こる。 


色ずれ補正を行っています 
か0 


自動色ずれ補正、または手動で色ずれ補正を行つ 
てください。を参照してください。 


B 


ドラムユニットギアが正しい 
位置にセツトされています 
か0 


色ずれ補正を行っても正しく印刷されない 
場合は、ドラムユニットを取り出して、ド 
ラムユニットギアが正しい位置にセットさ 
れているか確認してください。を 
参照してください。 



ドラムユニットをセットし直しても改善され 
ない場合は、ドラムユニット、ベルトユニッ 
卜、廃トナーボックスを交換してください。 


印刷ページの端や中央がかす 
む0 


トナーカートリッジを交換し 
てください。 


トナーカートリツジを交換してください。 
nxwn ^ を参照してください。 


印刷の質が悪い。 


本製品が印刷をしない。 


本製品の電源スイツチが〇 N 
になつていますか。 


電源スイッチが〇 N になっているときは、電 
源コードを確認してください。 


トナーカートリッジは正しく 
取り付けてありますか。 


トナーカートリツジを正しく取り付けてく 
ださい。 

#かんたん設置ガイド rSTEPl 接続 • 
設置 > トナーカートリッジを取り付ける」 
を参照してください。 


インターフェースケーブルが 
正しく取り付けてあります 
か0 


インターフエースケーブルを正しく接続し 
てください。 


プリンタドライバが正しくイ 
ンス I -ールされていますか。 


適切なプリンタドライバをインス I -ールして 
ください。诊かんたん設置ガイド 「 STEP 2 
パソコンに接続する」を参照してください。 


印刷(プリント) 
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こんなときは 


本製品が印刷をしない。 


アプリケーションソフトウエ 
アで適切なドライバを選択し 
ていますか。 


液晶 丁 イスノ レイにエフー 
メ ッ セージが表示されていま 
せんか。 


対処方法 


アプリケーションソフトウェアで選択して 
いることを確認してください。 


njezr ^ を参照してください。 


本製品に給紙できない。 


液晶ディスプレイに「扣クシ 
ヲオクレマセン」と表示されて 
いませんか。表示されている 
場合、記録紙トレイの記録紙 
がなくなっているか、適切に 
取り付けられていない可能性 
があります。 


記録紙がないときは、記録紙トレイに記録紙 
を補給してください。記録紙トレイに記録紙 
があるときは、記録紙がまっすぐなことを確 
認してください。記録紙が丸くなっている場 
合、まっすぐにしてください。記録紙を取り 
出し、裏返して、記録紙トレイに戻すとまっ 
すぐにできます。記録紙トレイの記録紙の枚 
数を減らしてもう一度試してください。 


し c も j —, 
を 


使用できる記録紙とサイズが 
知りたい0 


普通紙、ラベル紙などを使用できます。 


を参照してください。 


つまつた紙の除去方法が知り 
たい0 


を参照してください。 


印刷されたページに、白い線 
が横方向に現れる。 


本製品を平らなところに設置 
していますか。 


トナーカートリッジは正しく 
取り付けてありますか。 


本製品が平らな面に設置されていることを 
確認してください。トナーカートリッジを 
取り外してください。左右にゆっくりと振っ 
たあと、本製品に取り付けてください。 


フロントカバーを開けてトナーカートリツ 
ジを確認してください。正しく取り付けら 
れているときは、トナーカート U ツジの不 
具合が考えられますのでトナーカートリツ 
ジを交換してください。 


色が薄いまたは全体的にはつ 
きりしていない。 


推奨している記録紙をセツト 
していますか。 




推奨している記録紙を使用してください。 

を参照してください。推奨してい 
る記録紙を使っているときは、開封されて 
いない記録紙と交換してみてください。 


フロントカバーは完全に閉 
まっていますか。 


フロントカバーを閉め直してください。 


トナーがカート U ツジの中で 
偏っている可能性があります。 


トナーカートリッジを取り外し、左右にゆつく 
りと振ったあと、本製品に取り付けてください。 


スキヤナウインドウが汚れて 
いませんか。 


きれいな柔らかい布でスキヤナウインドウ 
を清掃してください。 

を参照してください。 


トナーセーブモードが 「 On 」 
になっていませんか。 


トナーセーブモードを 「 Off 」 に設定して 
ください。を参照してください。ま 
た、湿度、高温などの特定の環境条件がこ 
の問題の原因になる場合があります。 


印刷されたページに、白い線 
が縦方向に現れる。 


B B 




トナーがカート u ツジの中で 
偏っている可能性がありま 
す0 


トナーカートリツジを取り外し、左右にゆつ 
くりと振ったあと、本製品に取り付けてく 
ださい。 


スキヤナウインドウが汚れて 
いませんか。 


きれいな柔らかい布でスキヤナウインドウ 
を清掃してください。 

を参照してください。 


トナーが残り少なくなってい 
ませんか。 


少なくなっているトナーカートリツジを交 
換してください。 


印刷(プリント) 
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第 7 章こんなときは 


こんなときは 


印刷されたページに、色のつ 
いた線が縦方向に現れる。 


画 


線の色を確認してください。 


コロナワイヤーが汚れていま 
せんか。 


対処方法 


確認した色のトナーカートリツジを交換し 
てください。 


ドラム ユニッ トの コロナ ワイヤーをきれい 
にします。を参照してください。 
コロナ ワイヤー清掃後、緑のつまみが元の 
位置 （▼) にあることを確認します。 

清掃後も線が現れる場合は、ドラムユニッ 
卜を新しいものに交換してくださし、 
urA . を参照してください。 

さらに改善されない場合は、定着ユニット 
に汚れがある可能性があります。お客様相 
談窓口（ブラザーコールセンター） 0120- 
1 43-41 0へご連絡ください。 


印刷されたページに、色のつ 
いた線が横方向に現れる。 


コロナワイヤーが汚れていま 
せんか。 




ドラム ユニッ トのコロナワイヤーをきれい 
にします。を参照してください。 
清掃後も線が現れる場合は、トナーカート 
U ツジまたはドラム ユニッ トを新しいもの 
に交換してください。 


スキヤナウインドウが汚れて 
いませんか。 


きれいな柔らかい布でスキヤナウインドウ 
を拭くと、問題を解決できる場合があります。 
を参照してください。 


印刷されたページに白い部分 
が現れる。 


推奨している記録紙をセツト 
していますか。 



推奨している記録紙を使用してください。 

を参照してください。推奨してい 
る記録紙を使っているときは、開封されて 
いない記録紙と交換してみてください。 


記録紙タイプが正しく選択さ 
れていますか。 


プリンタドライバまたは操作パネルの記録 
紙タイプ（メニュー1、 2) の設定を「フツウシ 
(アツメ)」にしてくださし、またはお使いの記 
録紙を厚めのものに交換してください。高 
温、多湿などの特定の環境条件がこの問題 
の原因になる場合があります。 


コロナワイヤーが汚れていま 
せんか。 


ドラム ユニッ トの コロナ ワイヤーをきれい 
にします。を参照してください。 
コロナ ワイヤー清掃後、緑のつまみが元の 
位置にあることを確認します。 


ページに何も印刷されない、 
または色が抜けている。 


トナーカートリッジが正しく 
セットされていますか。 


B 


トナーカートリッジをセットし直してくだ 
さい。を参照してください。改善さ 
れない場合は、印刷されていない色のトナ ー 
カートリッジを交換してください。 

さらに改善されない場合はドラムユニット 
を交換してください。 


印刷(プリント) 
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こんなときは ここをチェック 対処方法 


印刷されたページにトナーが 
飛び散り汚れる。 

設置環境を確認してくださ 
い0 

湿度、高温などの特定の環境条件がこの問 
題の原因になる場合があります。 


ソ:_づ,巧•ソ: 

1 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 

推奨している記録紙を使用してください。 

を参照してください。推奨してい 
る記録紙を使っているときは、開封されて 
いない記録紙と交換してみてください。 




トナーカートリッジを確認し 
てください。 

飛び散った色のトナーカートリッジを交換し 
てください。 nxwi ^ を参照してください。 


コロナワイヤーが汚れていま 
せんか。 

ドラムユニットのコロナワイヤーをきれい 
にします。を参照してください。 
改善されない場合は、ドラムユニットを交 
換してください。 

背景がグレ 

イにな 

HMi \ 

B 

る。 

推奨している記録紙をセット 
していますか。 

推奨している記録紙を使用してください。 

を参照してください。本製品が高 
温 • 高湿の場所に設置されていたことが原 
因の場合があります。いずれも該当しない 
ときは、新しいトナーカートリッジ、ドラ 
ムユニットに交換してください。 
nxn ^ s 团0^を参照してください。 


コロナワイヤーが汚れていま 
せんか。 

ドラムユニットのコロナワイヤーをきれい 
にします。を参照してください。 
改善されない場合は、ドラムユニットを交 
換してください。 

ゴーストイ 
たページに 

メー ジ 
:現れる 

が印刷され 

推奨している記録紙をセット 
していますか。 

推奨している記録紙を使用してください。 

を参照してください。粗い表面や 
厚い記録紙が原因になることがあります。い 
ずれも該当しないときは、新しいトナーカー 
トリッジ、ドラムユニットに交換してくだ 
さい0 

nx ¥ i ^ を参照してください。 

斜めに印刷 

1される 

ジニニ:，弋:::；^7 

B 

〇 

記録紙が正しくセットされて 
いますか。 

記録紙が正しくセットされているか確認し 
てください。また、記録紙ガイドがセット 
した記録紙に正しく合わされているか確認 
してください。 

を参照してください。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 

推奨している記録紙を使用してください。 

を参照してください。本製品が高 
温 • 高湿の場所に設置されていたことが原 
因の場合があります。いずれも該当しない 
ときは、新しいトナーカートリッジ、ドラ 
ムユニットに交換してください。 

を参照してください。 


印刷(プリント) 
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第 7 章こんなときは 


こんなときは 


印刷されたページが1色だつ 
た0 


ドラムユニットとコロナワイ 
ヤーを確認してください。 


トナーカートリッジは正しく 
取り付けられていますか。 


ドラムユニットは正しく取り 
付けられていますか。 


廃トナーボックスは正しく取 
り付けられていますか。 


対処方法 


ドラムユニットのコロナワイヤーをきれい 
にします。を参照してください。清 
掃後も改善されない場合は、ドラムユニッ 
卜を交換してください。 


フロントカバーを開けてトナーカートリッ 
ジを確認してください。正しく取り付けら 
れているときは、トナーカートリッジの不 
具合が考えられますのでトナーカートリツ 
ジを交換してください。 


フロントカバーを開けてドラムユニットを石雈 
認してください。正しく取り付けられている 
ときは、ドラムユニットの不具合が考えられ 
ますのでドラムユニットを交換してください。 


フロントカバーを開けて廃トナーボックス 
を確認してください。正しく取り付けられ 
ているときは、廃トナーボックスの不具合 
が考えられますので廃トナーボックスを交 
換してください。 


色むらが起こる。 


トナー残量が少なくなってい 
ませんか。 


B 


濃さの異なっている色を特定し、その色の 
トナーカートリッジを新品に交換して試し 
てください。「トナーカートリッジを交換す 
る」を参照してください。 


液晶ディスプレイに「マモナク 
ドラムコウカン」と表示されて 
いませんか。 


ドラムユニットを新品に交換して試してく 
ださい。「ドラムユニットを交換する」 
を参照してください。 


印刷ページの端が印刷されな 
い 0 


トナーカートリッジは正しく 
取り付けられていますか。 


フロントカバーを開けてトナーカートリッ 
ジを確認してください。正しく取り付けら 
れているときは、トナーカートリッジの不 
具合が考えられますのでトナーカートリツ 
ジを交換してください。 


ドラムユニットが正しく取り 
付けられていますか。 


フロントカバーを開けてドラムユニットを 
確認してください。正しく取り付けられて 
いるときは、ドラムユニットの不具合が考 
えられますのでドラムユニットを交換して 
ください。 


印刷されない部分の色を確認 
してください。 


確認した色のトナーカートリツジを交換し 
てください。 


しわが寄ったり折れ曲がって 
印刷される。 


推奨している記録紙をセツト 
していますか。 


推奨している記録紙を使用してください。 
を参照してください。 


B 


バックカバーを確認してくだ 
さい0 


バックカバーが開いている場合はきちんと 
閉めてください。 


記録紙トレイに正しく記録紙 
をセツトしていますか。 


記録紙トレイに記録紙を多く入れすぎてい 
ないか確認してください。 


ドラムユニットを確認してく 
ださい。 


ドラムユニツトをセツトし直してくださし、。 
を参照してください。 

改善されないときは、お客様相談窓口（ブ 
ラザー]—ルセンター）0120 -143-410 
へご連絡ください。 


印刷(プリント) 
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画像のずれが起こる。 



指でこすると色がにじむ。 


1 


厚めの紙に印刷し、指でこす 
ると色がにじむ。 


設置環境を確認してくださ 
い0 

本製品が設置されている環境を確認してくだ 
さい。高温多湿の環境で起こりやすくなりま 
す。 

推奨している記録紙をセツト 
していますか。 

推奨している記録紙を使用してください。 
を参照してください。 

ドラムユニツトを確認してく 
ださい。 

ドラムユニットをセットし直してください。 
を参照してください。 

推奨している記録紙をセツト 
していますか。 

推奨している記録紙を使用してください。 
を参照してください。 

記録紙タイプが正しく選択さ 
れていますか。 

トレイにセットした記録紙とプリンタドラ 
イバまたは操作パネルの記録紙タイプ（メ 
ニュー1、 2) の設定を合わせて正しく設定 
してください。厚紙をセットした場合は、プ 
リンタドライバは「厚紙」、「超厚紙」から、 
操作パネルの記録紙タイプは「フツウシ（アツメ)」 
を選択してください。 

推奨している記録紙をセツト 
していますか。 

推奨している記録紙を使用してください。 

を参照してください。本製品が高 
温 • 高湿の場所に設置されていたことが原 
因の場合があります。いずれも該当しない 
ときは、新しいトナーカートリッジ、ドラ 
ムユニットに交換してください。 
nx ¥ i ^. を参照してください。 

記録紙タイプが正しく選択さ 
れていますか。 

トレイにセットした記録紙とプリンタドラ 
イバまたは操作パネルの記録紙タイプ（メ 
ニュー1、 2) の設定を合わせて正しく設定 
してください。プリンタドライバは「厚紙」、 
「超厚紙」から、操作パネルの記録紙タイプ 
は「フツウシ（アツメ)」を選択してください。 


対処方法 


こんなとぎは 
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こんなときは 


カールしたり波打って印刷さ 
れる〇 



EP 刷された封筒にしわが寄つ 
たり折れ曲がって印刷され 
る0 


記録紙タイプが正しく選択さ 
れていますか。 


設置環境を確認してくださ 
い 0 


推奨している記録紙をセツト 
していますか。 


対処方法 


トレイにセツトした記録紙とプリンタドラ 
イバまたは操作パネルの記録紙タイプ（メ 
ニュー1、 2) の設定を合わせて正しく設定 
してください。厚紙をセツトした場合は、プ 
リンタドライバは「厚紙」、「超厚紙」から、 
操作パネルの記録紙タイプは「フツウシ（アツメ)」 
を選択してください。 


本製品が設置されている環境を確認してく 
ださい。高温多湿の環境で起こりやすくな 
ります。 


推奨している記録紙を使用してください。 

を参照してください。改善されな 
い場合は、バックカバーを開けて図の部分 
のつまみを「2」の位置へ切り替えます。 



【ご注意】 

印刷が終了したら、レバーを元の位置に戻 
してください。 


バックカバー内のレノ（一位置 
を確認してください。 


バックカバーを開け、図の位置にある灰色 
のレノ（一を封筒の位置に合わせます。 

バックカバーを 閉じて、印刷 データを プリ 
ンタに送ります。 



【ご注意】 

印刷が終了したら、バックカバーを開け、灰 
色のレノ（一を元の位置に戻してください。 



9d3a3gvl 
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こんなときは 


用紙の端にトナーが飛び散り 
汚れる 


B 


はがきが カールして 印刷され 
る 


スキヤン 中に TWAIN エラー 
が表示される。 


黒い縦の線が現れる 


Windows® 


巳 RMFC : 

BRUSB : 

USBXXX :への書き込みエ 
ラーが表示される。 

ネットワークスキャナ機能が 
使えない。 

バソコンで本製品が認識され 
ない0 


ドラム ユニッ トの端が汚れて 
いませんか？ 


対処方法 


本体内部からドラムユニットを取り出して 
裏返し、柔らかい乾いた布で図の部分を拭 
いてください。 

ドラムユニットの取り出し方は、「ドラムユ 
ニットの清掃 I CTFZi ^ の手順1〜5を参照 
してください。 



バックカバー 内の レバー 位置 
を確認してください。 


バックカバーを開け、図の位置にある灰色 
のレバーを「巳」の位置に合わせます。バッ 
クカバーを閉じて、印刷データをプリンタ 
に送ります。 



印刷が終了したら、バックカバーを開け、灰 
色のレノ（一を元の位置に戻してください。ま 
た、灰色のレバーが左右同じ位置にあるこ 
とを確認してください。 


Brother TWAIN ドライバが 
選択されていることを確認し 
てください。 


Presto ! PageManager C [ノアイノレ]— 
[ TWAIN 対応機器の選択]の選択をして、 
Brother TWAIN ドライバを選択し、「選択」 
をクリックしてください。 


スキャナ読み取り部が汚れて 
いませんか？ 


スキヤナ読み取り部を清掃してください。 
を参照してください。 


液晶ディスプレイに「トナ-ギ 
レ」が表示されていませんか。 


トナーカートリツジを交換してください。 
nxwn ^. を参照してください。 


フアイアーウオールによる問 
題が考えられます。 


詳しくは^) 画面で見るマニュアル (HTML 
版）を参照してください。 




スキヤナ 


ソフト 
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こんなときは ここをチェック 対処方法 



Macintosh 


本製品がセレクタに表示され 
ない。 

本製品の電源スイッチは ON 
になつていますか。 

電源スイッチが〇 N になっているときは、電 
源コードを確認してください。 



インターフェースケーブルが 
正しく接続されていますか。 

インターフエースケーブルを正しく接続し 
てください。 



プリンタドライバが正しくイ 
ンス1-ールされていますか。 

適切なプリンタドライバをインス1-ールして 
ください。參かんたん設置ガイド 「 STEP 2 
パソコンに接続する」を参照してください。 



デバイスセレクターが正しく 
設定されていますか。 

デバイスセレクターを再度、設定してくだ 
さい。 

ソ 

使用しているアプリケーシヨ 
ンから印刷できない。 

供給されている Macintosh 
のプリンタドライバがシステ 
ムフオルダに正しくインス 

1-ールされているか、セレク 
夕で選択されているかを確認 
してください。 

適切なプリンタドライバをインストールし 
てください。また、セレクタを選択してく 
ださい。#かんたん設置ガイド 「 STEP 2 
パソコンに接続する」を参照してください。 

フ 

k 

Windows® または Macintosh 

1 

「 MFC 接続エラー」か 「MFC 
はビジー状態です。」という 
エラーメッセージが表爪され 

インターフェースケーブルを 
パソコンに直接接続していま 
すか。 

インターフェースケーブルは他の周辺機器 
(キーボード、スイッチボックス等）を経由 
して接続しないでください。 


る0 

エラーメッセージの内容を確 
認してください。 

原因となりそうな領域をチェックしてくだ 
さい。 （ win . ini ファイルの Load=、Run = 
コマンド行とスタートアップグループなど） 


文書のすべてのページが印刷 
されない。または、「メモリ-力' 
イッパイデス」というエラー 
メッセージが表示される。 

画像が多かつたり文章が複雑 
で、データ容量が重すぎてい 
ませんか。 

文書を簡単にしてもう一度印刷してくださ 
し、。アプリケーションソフトウェアでグラ 
フィックスの品質を下げるかフオントサイ 
ズの数を減らしてください。 


アプリケーションソフトウェ 
アから印刷でき■ない。 

プリンタドライバが正しくイ 
ンス1-ールされていますか。 

適切なプリンタドライノ（をインス1-ールして 
ください。#かんたん設置ガイド 「 STEP 2 
パソコンに接続する」を参照してください。 



アプリケーションソフトウェ 
アで適切なドライバを選択し 
ていますか。 

アプリケーションソフトウェアで選択して 
いることを確認してください。 


電源が入らない。 

電源コードは確実に差し込ま 
れていますか。 

電源コードを確実に差してください。 

そ 

の 

他 


雷等の外部電圧の影響によ 
り、保護機能がはたらいてい 
る可能性があります。 

本製品から電源コードを取り外して5分以上 
放置したあと、電源コードを本製品に接続 
し、電源を入れてください。 

本製品に接続している電話機 
から電話をかけたとき、間 
違った相手にかかったり、正 
しくダイヤルされない。 

お使いの電話環境が影響して 
いる可能性があります。 

受話器を上げて発信音（ツー音）を確認し 
てから、ダイヤルしてください。 
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《色補正 • 色ずれ補正》 


色合いや色ずれを補正する 


カラー印刷で使用する4色は、色ずれが起きないよう本製品が自動で補正を行います。通常は自動的に行われる 
補正を手動で行つたり、自動補正の頻度を設定することができます。 


自動色ずれ補正を強制的に行う 

自動的に行われている色ずれ補正を強制的に行いま 
す0 


を押す 


シ 、、卜'、 1 ) イロス、、レホセイ 
1.イロ; r レホセイシ''ッシ 


色ずれ補正を行う場合は m を押す 


イロス''レホセイシ''ッシ 
1■スタ-卜 2. キャンセル 


自動色ずれ補正が実行されます。 


自動色ずれ補正の頻度を変更する 

自動色ずれ補正を行ラ頻度を設定します。 



シ 、、卜'、 0イ ロス、、 レホセイ 
2■ホセイヒン ト'、 


] ま rc は J で自動色ずれ補正の頻度 
を選択する 

• 自動色ずれ補正を行う頻度を「ヒクイ」「フツ 
ウ」「タカイ」から選択します。 

• 自動色ずれ補正を行わない場合は 「 Off 」 
を選択します。 


▲▼テ'、センタク &0 K ホ'、タン 
フツウ * 


3 A を押す 


4 ^を押す 


I 色の濃さや色合いを補正する 
(色補正） 

カラー 印刷の濃さや色合いは、本製品が自動で補正 
しますが、必要に応じて手動で補正できます。 


を押す 


フ 。リン タ 
5.イロホセイ 


ぼたはで「イロホセイジッシ」また 

は「リセット」を選択する 

• イ□ホセイジッシ：印刷時の濃度特性を測 
定し、ネ兩止します。 

• リセット：補正に使ラ濃度特性データをエ 
場出荷時の値に戻した後、補正します。 


▲▼テ、'センタク &0 K ホ''タン 
イロホセイシ''ッシ * 


3 A を押す 


4 I ■を押す 

選択した方法で色補正が行われます。 


c 次ページへ続く 
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Windows ® をお使いの方 
プリンタドライバの[拡張機能]一 
[その他特殊機能]一[色補正]を選 
択し、[接続器の測定情報を取得する] 
をクリックする 

Macintosh をお使いの方 
[Macintosh HD ] -[ライブラリ] 
一 [ Printers ] 一 [ Brother ] 一 
[ Utilities ] から[ブラザーステータ 
スモニタ]アイコンをクリックする。 
メニューバーの[コントロール]一 
[色補正]一[接続器の測定情報を取 
得する]をクリックする。 


色ずれの補正値を入力する 

印刷された色ずれチャートには、①〜⑨のパートが 
あります。それぞれのパートには、 一12 〜12の25 
本のバーが印刷されています。①②③⑦⑧⑨は縦方 
向、④⑤⑥は横方向に一直線に同じ濃さで見える 
バーを探し、横に表示されている数値を補正値とし 
て入力します。 

— 

•色ずれの補正を行ラパートは次のとおりです。 

① マゼンタヒダリ 

② シアンヒダリ 

③ イエローヒダリ 

④ マゼンタチュウオウ 

⑤ シアンチュウオウ 

⑥ イエローチュウオウ 

⑦ マゼンタミギ 

⑧ シアンミギ 

⑨ イエローミギ 


選択した方法で色補正が行われます。 


i 色ずれを手動で補正する（手動色ず 
れ補正） 

印刷した結果、色ずれが感じられるときに手動で数 
値を入力し、補正します。手動色ずれ補正では、は 
じめに色ずれチャートを印刷し、チャートを見なが 
ら補正値を入力します。 

色ずれチャートを印刷する 


^^9靈を押す 

シ1 卜'、 ウイロ r レホセイ 
1. イロス'、レチヤ-トインサツ 


色ずれチャートを印刷するときは、ス 

タートポタンを押します。 

色ずれチャートが印刷されます。 

カラー _スタ _ 卜_ 

yi を押しても隱^ j を押しても色ずれチャートは力 

スタート モノクロ 

ラーで印刷されます。 



を押"^" 


シ1卜'、ウイロス''レホセイ 
2■ホセイチ ニユウリヨ ク 


「①マゼンタヒダリ」の補正値が入力できる 
よラになります。 


I またはで補正値を選択する 

補正値を修正しない場合は手順3に進んでくだ 
さい。 


1マ セ、、 ンタヒタ 、、リ 
0 


3 &を押す 

「②シアンヒダリ」の補正値が入力できるよ 
ラになります。 


4 手順2、3を繰り返して②〜⑨の補正 
値を入力する 


5 _を押す 

必要に応じて、再度色ずれチャートを印刷し 
て、ずれがないか確認してください。 
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《ク□だけ印刷》 


ブラックトナーのみで印刷する 


カラートナーが空になっている、もしくはカラーのトナーカートリッジが装着されていない状態でも、ブラッ 
クトナーだけを使って、ファクス受信、コピー、パソコンからの印刷データをモノクロで印刷できます。 


受信したファクスを印刷する 

カラートナーが'空になっている、もしくはカラーの 
トナーカートリッジが装着されていない状態で FAX 
を受信すると、ブラックトナーだけを使って自動的 
にモノクロ印刷されます。 


コピーする 

カラートナーが'空になっている、もしくはカラーの 
カートリッジが装着されていない状態でも、ブラッ 
クトナーだけを使ってモノクロコピーできます。 

スタート 

モノクロコピーをするには、コピー開始時に te ] を 

押してください。コピーに関する細かい設定につい 
ては、またはを参照してください。 


|パソコンから印刷する 

カラートナーが空になっている、もしくはカラーの 
カートリッジが装着されていない状態でも、バソコ 
ンからの印刷データをブラックトナーだけを使って 
モノクロ印刷できます。 

設定を以下のよラに変更してください。 

Windows ® 


1 アプリケーションソフトの[フアイ 
ル]メニューから[印刷]を選択する 


2 [印刷]ダイアログボックスの中で本 
製品のプリンタ名を選択し、[プ□パ 
テイ]をクリックする 


3 [基本設定]タブの[カラー/モノク 
口]から[モノクロ]を選択する 



[ OK ] をクリックする 
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Macintosh 

1 アプリケーションソフトの[フアイ 
ル]メニューから[プリント]を選 
択する 


2 ポップアップメニューから[印刷設 
定]を選択する 


3 [基本設定]の[カラー/モノクロ] 
から[モノクロ]を選択する 



D 上下反転 


® ( PDF ▼ , r キヤル) か 和—) 


4 [プリント]をクリックする 
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付録 


文字を入力する， 

バックアップ用バッテリのリサイクルについて 
バックアップ用バッテリの取り外し方 

機苜 g-K . 

本製品の仕様 . 

ファクシミリ . 

プリンタ . 

□匕 。 - . 

スキヤナ . 

電源と使用環境 . 

消耗品 . 

主な仕様 . 

Windows ® 動作環境 . 

Macintosh 動作環境 . 

用言吾# . 

ご注文シート . 

アフターサービスの ご案内 . 


67793344455667892 

33335555555555567 

22222222222222222 
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第 8 章付録 


文字を入力する 


電話帳（ワンタッチダイヤル•短縮ダイヤル•グループダイヤル）の相手先名称の登録や、発信元データの登 
録などで文字を入力するときに利用します。 


入力できる文字 


ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わり 
ます。 


ポタン 

入力できる文字 

ア 

アイウエオァイゥエォ1 

力 

カキクケコ A B C 2 

サ 

サシスセソ DE F 3 

夕 

タチツテトッ GH 1 4 

ナ 

BSB 

ナニヌネノ J KL 5 

ハ 

八ヒフへホ MN 06 

マ 

マミムメモ PQRS 7 

ヤ 

ャユヨャュョ TUV 8 

EB 

ラリルレ CIWXYZ 9 

m 

ワヲン '' °-〇 

記号1 

(スベース）！ "#$%&' ()*+,-■/€ 

記号2 

OD 

:;< =>?@ [] 八 _ 


文字の入れ方 j 変更のしかた） 

電話番号や文字は以下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

文字を入れる 

i 〜 rir _、£を押す 

電話番号に「ポー 
ズ」を入れる 
※ポーズ（約 3.5 
秒の待ち時間） 

再ダイヤル/ 

g を押す 

※入力したポーズは電話帳やダイヤ 
ル入力時は「_」で表示されます。 
発信元登録（メニュー. 0.3) では 
入力できません。 


文字を削除する 

iS を押す 

• カーソルが文字列の最後の後方に 
あるときは、力ーソルの左の1文 
字を削除する 

• 力ーソルが文字列上にあるときは、 
カーソル位置の1文字を削除する 

文字を変更する 

■ を押して変更したい文字にカー 


ソルを移動させ、を押した後に 

文字を入力する。 

スペース（空白） 
を入れる 

〇を押して力ーソルを右に移動させる 
(文字のときは漏 （2 回押）でス 
ペースを入れることができます） 

記号を入力する 

入力したい記号ボタンまたは 
〇|)を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続け 
て文字を入力する 

_を押してカーソルを1文字分移 
動させて入力する 

入力した内容を確 
定させる 

&を押す 


入力例 


発信元登録や電話帳登録で「スズキケイコ」と入 
力するときは下記のよラに操作します。 


操作のしかた 

ディスプレイ表示 

_を3回押す 

ス 

圓 J を1回押す 

ス_ 

_を3回押す 

スス 

_を4回押す 

スス '' 

_を2回押す 

スス''キ 

_を2回押す 

スス ''キ_ 

_を4回押す 

スス''キケ 

_を2回押す 

スス''キケイ 

— を5回神す 

スス''キケイコ 
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ツクアツプ用バツテリのリサイクルについて 


方. 


本製品にはニッケル水素電池が組み込まれています。本製品を廃棄するときは、組み込まれているバッテリ 
を取り外してください。 

ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。貴重な資源を守るために廃棄される前に取り外して 
リサイクルにご協力ください。 


バックアップ用バッテリの取り外し方 



■リサイクル時のご注意 

•コード先端をテープなどで絶縁して、 ショー 
卜しないようにしてください。 

• 外装カバー（皮膜 • チューブなど）をはがさ 
ないでください。 

• 電池は分解しないでください。 

錄 Ni-MH 

■バッテリを取り外すときは、必ず電源スイッチ 
を〇 FR こし、電話機コード、電源コードを取り 
外してください。 


1 図の位置のカバーをマイナスドライ 
バで外し、カバーを取り外す 



2 バッテリを引き出し、コネクタを取 
り外す 



c 次ページへ続く 
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第 8 章付録 


使用済みの製品から取り外した電池のリサイクルに関し 
ては、ショートによる発煙、発火のおそれがありますの 
で、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入 
れて、以下の回収拠点にお届けください。 

ご家庭でご使用の場合 

最寄りの「リサイクル協力店」に設置した充電式電池回 
収 BOX に入れてください。「リサイクル協力店」のお問 
い合わせは、下記へお願いします。 

• 有限責任中間法人 JBRC (旧小形二次電池再資源化 
推進センター） 

(電話： 03-6403-5673) 

I不一厶ページ： http://www.jbrc.com) 

• 財団法人電池工業会 
(電話： 03-3434-0261) 

I不一厶ページ： http://www.baj.or.jp) 

• ブラザーエ業（株）環境推進部環境推進グループ 
(電話： 052-824-2407) 

事務所でご使用の場合 

弊社の回収拠点へ届け出ください。回収拠点のお問い合 
わせは、下記へお願いします。 

• ブラザー販売（株）東京事業所情報機器事業部 
〒1 04-0031 東京都中央区京橋 3-3-8 
(電話： 03-3274-6911) 

• ブラザー販売（株）関西事業所情報機器事業部 
〒550-0012大阪府大阪市西区立売堀 4-4-2 
(電話： 06-6543-9120) 

• ブラザーエ業（株）環境推進部環境推進グループ 
(電話： 052-824-2407) 

• 有限責任中間法人 JBRC (旧小形二次電池再資源化 
推進センター） 

(電話： 03-6403-5673) 

C ホームページ： http://www.jbrc.com) 


238 






機能一覧 


初期設定機能 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ページ 

0. シヨキセツ 
ティ 

1. ジュシンモー 

ド' 


FAX = ファクス 

センヨウ 

f / t =5； ドウ キ 

U カエ 

ルス：ソトツケ 
ルスデン 

TEL : デン ヮ 

受信モードを設定します。 



2. トケイセット 

- 

- 

現在の日付 • 時刻を設定します。 



3. 八ッシンモト 
トゥ□ク 


フアクス 
デンワ 
ナマエ 

ファクスに印刷される発信元の 
名前、ファクス番号を設定しま 
す。 



4. カイセン 
シュべツセツテ 
イ 


プッシュカィセン 

ダィヤル 

10 PPS 

ダィヤル 

20 PPS 
ジドウセッティ 

お使いの電話回線に合わせて回 
線種別を設定します。 



5. ダイヤルト- 
ン セッティ 

— 

ケンチスル 
ケンチシナイ 

ダイヤルトーン検知を設定しま 
す。 



6. トクべツカイ 
センタイオウ 


イッパン 

1 SDN 

PBX 

回線種別を設定します。 



7. ナンパ-デ 
ィスプレイ 


On 

Off 

ソトツケデンワ 
ユウセン 

NTT のナンバー • ディスプレイ 
サービスを利用するときに設定 

uss ^^ 


8. コジンジョウ 
ホウクリア 

1. ケッティ 

1■八イ 

2. ィィエ 

電話帳や着信履歴、メモリーな 
どをすべて消去します。 




2. キャンセル 


設定メニューに戻ります。 



9. キノウセッテ 
イリセット 

1. ケッティ 

1■八イ 

2. ィィエ 

本製品の設定をお買い上げ時の 
状態に戻します。 




2. キャンセル 

- 

設定メニューに戻ります。 



0. ヒョウジ 
ゲンゴ 
(Local 
Language ) 


ニ ホン ゴ 

Engl i sh 

液晶ゲィスプレイに表爪される 
言語を設定します。 

This setting allows you to 
change LCD Language to 
English . 


^下線付きの選3 

尺項目は、初期設定（お買い上げ時の設定）を示します。 
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第 8 章付録 


基本設定機能 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ページ 

1 . キホンセツ 
ティ 

1 . モ-ド 
タイマ- 


0ビョウ 

30ビョウ 

1プン 

2フン 

5フン 

Off 

ファクスモードに戻る時間を設 
定します。 

「 Off 」 を選択すると、最後に 
使ったモードを保持します。 



2. キ□クシ 
タイプ 

1 . キ□クシ 

MP トレイ 

フツウシ 
フツウシ（アツメ） 

アツガミ 
八ガキ 

チョウアツガミ 
サイセイシ 

記録紙トレイにセツトする記録 
紙のタイプを設定します。 




2. キ□クシ 
トレイ#] 

フツウシ 
フツウシ（アツメ） 
八ガキ 
サイセイシ 





3. キ□クシ 
トレイ#2※ 

フツウシ 
フツウシ(アツメ) 

サイセイシ 




3. キ□クシ 
サイズ 

1 . キ□クシ 

MP トレイ 

A 4 

B 5 

A 5 

A 6 

八ガキ 

US レタ- 
フ リ- 

多目的トレイ （ MP トレイ）に 
セツトする記録紙のサイズを設 
定します。 




2. キ□クシ 
トレイ#] 

A 4 

B 5 

A 5 

A 6 

八ガキ 

US レター 

標準記録紙トレイ（トレイ 1) に 
セツトする記録紙のサイズを設 
定します。 




3. キ□クシ 
トレイ#2※ 

A 4 

B 5 

ム 5 レタ- 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) に 
セツトする記録紙のサイズを設 
定します。 



4. オンリョウ 

1 . チヤクシン 
オン 1 J ヨウ 

Off 

ショウ 

ダイ 

着信音量を設定します。 
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トレイ# 1 

> MP トレイ 

#1 > #2 

> MP^ 


キロクシトレイ 
#飞ノミ 

キ□クシトレイ 
#2 ノミ※ 

MP トレイノミ 

MP トレイ 
>トレイ#1 


ファクスを印刷するときに給紙 
する記録紙トレイを設定しま 
す0 


On 

Off 


00 

05 

240 


トナ ーの 使用量を セーブし ます。 
「 On 」 に設定すると、印字結果が 
薄くなります。 


スリープ状態になるまでの時間 
を〇〜240分の間で設定します。 
消費電力を節約することができ 

ON 9 〇 


扣クシトレイ 
#飞ノミ 

扣クシトレイ 
#2 ノミ※ 

MP トレイノミ 


コピーするときに給紙する記録 
紙トレイを設定します。 


操作パネルのボタンを押したと 
きの音量を設定します。 


スピーカーの音量を設定しま 
す0 


選択項目 内 容 


参照 

ページ 














メイン 

メニュー 


1. キホンセツ 
テイ 


サブ 

メニュー 


4. オンリヨウ 


5. ショウエネ 
モード 


6. トレイセン 
タク 


メニュー 

選択 


2. ボタンカク 
ニンオンリヨ 
ウ 


3. スピーカー 
オンリョウ 


1. トナー 
セー ブ 


2. スリープ 
モード 


1 . コピー 


2. ファクス 


#1 

※ 

> 2 # 
# v 
P レ 
M > 


V 

卜 

P 

M 

> 


2 

# 


※ 

> P 
M 

# > 


hb 


M 


#1 

> 2 
# 

p 

M > 


f ウウ 

f m ュ 

〇シチ 


外 


f ウウ 

f m ユ 

〇シチ 


外 
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プリンタ印刷するときに給紙す rrr ^ 
る記録紙トレイを設定します。 


1. キホンセツ 6. トレイセン 3. プリンタ 
テ/ タク 


MP トレイノミ 

MP トレイ 

>トレイ#1 

MP > #1 
> #2^ 

トレイ#1 
> MP トレイ 


7. ガメンノコ 
ントラスト 


8. セキュリティ 
セツテイロック 




液晶ディスプレイのコントラス 
卜を調整します。 


暗証番号を設定し機能設定を 
□ックします。 






※：オプションの増設記録紙トレイ ( LT -100 CL ) を増設したときにメニューが表示されます。 


メイン 
メニユ- 


サブ 

メニユ- 


メニュー 
選択 


選択項目 


容 


参照 

ページ 


ィ v 

卜 卜※ 

三 三 

シノ シノ 

クク 

□ 1 □ 2 

キ# キ# 


2 

# 

> P 
M 

# 1 > 
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メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ページ 

2. フアクス 

1. ジュシンセツ 
テイ 

]■ 3ビダシカ 
ィスウ 

0 

4 

10 

「ファクス専用モード」と「自動 
切替モード」のとき、着信して 
から自動受信するまでの呼出回 
数を〇〜 10 回の間で設定しま 
す。 




2 .サイヨビ 
ダシカイスウ 

08 

T 5 

20 

「自動切替モード」のとき、本製 
品が着信後に鳴る呼出音の回数 
を設定します。 




3. シンセツ 
ジュシン 

On 

Off 

ファクスを自動受信する前に本 
製品と接続されている電話を 
とってしまった場合でも、本製品 
のスタートボタンを押さずに、 

ファクスを受信する機能を設定 
します。 




4. リモート 
ジュシン 

On (#51) 

Off 

本製品と接続されている電話機 
からファクスを受信させるとき 
に設定します。 




5. ジドウシュ 
クショウ 

On 

Off 

A 4 サイズより長い原稿が送ら 
れてきたときに自動的に縮小す 
る/しないを設定します。 




6. インサツ 
ノウド 


受信したファクスを印刷する濃 
度を設定します。 




7. ポ-リング 
ジュシン 

ヒヨウジユン 

キミツ 
タイマ- 

ポーリング受信を設定します。 




8. ジュシン 
スタンプ 

On 

Off 

ファクス印刷するときに受信し 
た日時を印刷します。 



ファクス機能 
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メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ページ 

2. ファクス 

2. ソウシンセツ 
テイ 

]■ ゲンコウ 
ノゥド 

ジドウ 
コク 
ウスク 

原稿に合わせて濃度を設定しま 
す。 


2. フアクス 
ガシツ 

ヒヨウジユン 

ファイン 

ス-パ-ファイン 
シャシン 

送信時の画質の設定をします。 
ここで設定した内容は次に変更 
するまで有効です。 


3. タイマ- 
ソ ウ シン 

シテイジコク= 
00:00 

タイマー送信を行うときの送信 
時刻を設定します。 


4. トリマトメ 
ソウシン 

On 

Off 

同一の相手に一括してタイマー 
送信を行うときに設定します。 


5. リアルタイ 
厶ソウシン 

コンカイノミ： 

On 

コンカイノミ： 

Off 

On 

Off 

メモリーを使わずに原稿を読み 
取りながら送信するときに設定 
しよ9 〇 


6. ポ-リング 
ソウシン 

ヒヨウジユン 

キミツ 

ポーリング送信を設定します。 


7.ソウフショ 

コンカイノミ： 

On 

コンカイノミ： 

Off 

On 

Off 

プリントサンプ 
ル 

送付書を付加する/しないを設 
定します。 


8.ソウフショ 
コメント 

— 

送付書のコメントを作成しま 
す。 


9. カイガイソ 
ウシンモード 

On 

Off 

海外にファクスを送るときに設 
定します。 


3. デンワチョウ 
トウ□ク 

1. デンワチョ 
ウ/ワンタッチ 


ワンタッチボタン1〜16にファ 
クス番号や相手の名前を登録し 
ます。 


2. デンワチョ 
ウ/タンシュク 


3桁の短縮番号(001〜30 0) 

にファクス番号や相手の名前を 
登録します。 


3. デンワチョ 
ウ/グル-プ 

— 

複数の相手をグループ （ 1〜 20) 
として登録します。 



244 





























メイン 

メニュー 

メ ヨ - メ ir 

選択項目 

内 容 

参照 

ページ 

2. ファクス 

4. レポートセ 
ッテイ 

1. ソウシン 
レポート 

On 

On +イメ-ジ 

Off 

Off +イメージ 

ファクス送信後に送信結果を印 
刷するかどうかの設定をします。 


2. ツウシン 
カン 1 」カンカ 
ク 

レポ-トシユツリョ 
クシナイ 

50ケンゴト 

6ジカンゴト 

12ジカンゴト 

24ジカンゴト 

2カゴト 

7カゴト 

通信管理レポートを印刷する間 
隔を設定します。 


5. オウヨウキ 
ノウ 

1 ■ テンソウ/メ 
モリ-ジュシン 

Off 

フアクステン 
ソウ 

デンワヨビダシ 
メモリ-ジユシ 
ン 

PC フアクス 
ジユシン 

ファクスを転送したり、メモ 

U 一受信を設定します。 


2. アンショウ 
パンゴゥ 

アンショウバンゴ 
ウ: —— * 

外出先から本製品を操作すると 
きの暗証番号を設定します。 


3. フアクス 
シュッリョク 


メモリー受信でメモリーに蓄積 
されたファクスを印刷するとき 
に使用します。 

■■作卟 如 

6. ツウシンマ 
チカクニン 

— 

— 

メモリー送信の設定を確認した 
り、解除できます。 


7. ナンパ-プ 
レフイツクス 

— 

Off 

On 

外線にダイヤルするときに必要 
な番号を設定します。 


0. アンシンツ 
ウシンモード 


コウソク 
ヒョウジユン 
アンシン 
( VoIP ) 

ファクスをより確実に送信した 
し、ときに設定します。 
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コピー機能 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ページ 

3. コピ- 

1.] ピ-ガシッ 


テキスト 
シヤシン 
ジドウ 

画質を調整します。 


2. アカルサ 

- 


明るさを調整します。 


3. コントラスト 

- 


コントラストを調整します。 


4. カラ-チョ 
ゥセイ 

1 ■ レッド 


赤色の濃さを調整します。 


2. グリーン 


緑色の濃さを調整します。 

3. アル- 


青色の濃さを調整します。 


プリンタ機能 

本製品のプリンタ機能に ついては、^) 画面で見るマニュアル （ HTML 版）を参照してください。 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

4. プリンタ 

1■エミュレ- 
シヨン 


ジドウ 

HP LaserJet 
BR-Script 3 

オペレーティングシステムとア 
プリケーシヨンが異なつた場合 
は、それぞれのエミユレーシヨ 
ンモードを使用して印刷しま 
す。 


2. プリンタオ 
プシヨン 

1 . フオント 
リスト 

— 

内蔵フォントの種類を印刷しま 
す。 



2. プリンタ 
セツテイ 

— 

プリンタの設定を印刷します。 



3. テストプリ 
ント 

— 

テストチャートを印刷します。 


3. インサツカ 
ラ- 

— 

ジドウ 
カラー 
モノクロ 

印刷時のカラーを設定します。 


4. プリンタリ 
セット 

1. ケッティ 

- 

プリンタの設定を初期状態に戻 
します。 


2. キャンセル 



5 ■イロホセイ 


イロホセイ 

ジッシ 

リセット 

色補正を行います。 
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メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 


4. プリンタ 

6. ジドウイロ 
ズレホセイ 

1 . イ□ズレ 
ホセイジツシ 

1. スタート 

各カラーの印刷位置を自動調整 
します。 



2. キャンセル 




2. ホセイヒ 
ンド 

ヒクイ 
フッウ 
タカイ 

Off 

色ずれ補正を自動で行う頻度を 
設定します。 



7. シュドウイ 
□ズレホセイ 

1 .イ□ズレ 
チヤートイン 
サツ 


色ずれを補正するためのプリン 
トチャートを出力します。 

■矛沖1 



2. ホセイチ 
ニュゥリョク 

1 . マゼンタヒ 
ダリ 

2. シアンヒダ 

色ずれチャートで出力された位 
置の色ずれを手動で調整しま 
す。 

■矛沖1 




|J 

3. イエ□-ヒ 
ダリ 

4. マゼンタ 
チュウオウ 

5. シアンチユ 
ウオウ 

6. イエロー 
チュウオウ 

7. マゼンタミ 
ギ 

8. シアンミギ 

9. イエ□ー ミ 
ギ 
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USB ダイレクト機能 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ページ 

5. USB ダイレ 
クト 

] .ダイレクト 
プリント 

1キ□クシ 
サイズ 

A 4 

B 5 

A 5 

A 6 

八ガキ 

記録紙サイズを設定します。 




2. キ□クシ 
タイプ 

フツウシ 
フツウシ(アツメ) 

アツガミ 
八ガキ 

チョウアツガミ 
サイセイシ 

記録紙タイプを調整します。 




3. レィアウト 

linl 

2 inl 

4 inl 

9 inl 

16 inl 

25 inl 

タテ 2 x ヨコ 2 バ 

Ninl を設定します。 

■ arr 也 




イ 

タテ 3 x ヨコ 3 パ' 

ノ 






タテ 4 X ヨコ4パ' 

y 






1 

タテ 5 X ヨコ5パ' 

イ 





4. インサツ 
ノ厶キ 

iz 

3=1 

印刷方向を設定します。 




5. ブタンィ 

On 

Off 

部単位で印刷するかどうかを設 
定します。 




6. インサツ 
ヒンシヅ 

ヒョウジユン 

キレイ 

印刷画質を設定します。 




7. PDF 才 

プシヨン 

ブンショ 

ブンショ&チュウ 
シャク 

ブンショ&スタン 
プ 

PDF オプシヨンを設定します。 




8. インデック 
スセッティ 

カンイ 
ショウサイ 

インデックスシートの方式を設 
定します。 
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メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ページ 

5. USB ダイレ 
クト 

2. スキヤン to 
USB 

1. カイゾウド 

カラ-150 dDi 

カラー 300 dpi 
カラー 600 dpi 
モノクロ 

200 dpi 
モノクロ 

200 x 100 dpi 

スキャンするカラーと解像度を 
設定します。 



2. ファイルメ 
イ 

- 

保存するファイル名を入力しま 
す。 


3. PictBridge 

1 . キ□クシ 
サイズ 

A 4 
巳 5 

A 5 

A 6 

八ガキ 

記録紙サイズを設定します。 




2. インサツ 
ノムキ 

A 4 

B 5 

A 5 

A 6 

八ガキ 

用紙サイズと印刷の向きを設定 





A 4 、 B 5の場合 
iz 

A 5、 A 6、 八ガ 
キの場合 

33 





3. ヒツ'ケイ 
ンサツ 

On 

Off 

写真を撮影した日時を印刷する 
かどうかを設定します。 

■Ld 



4. ファイルメ 
イインサツ 

On 

Off 

ファイル名を印刷するかどうか 
を設定します。 




5. インサツ 
ヒンシヅ 

ヒヨウジユン 

キレイ 

印刷画質を設定します。 
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第 8 章付録 


レポート印刷機能 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ページ 

6. レポートイ 
ンサツ 

1 . ソウシンレ 
ポ-卜 

I ヒヨウジ 


最新の送信 • 受信履歴200件の 
中から、送信履歴の結果を表示 
しよ9 〇 




2. インサツ 

— 

最後に送ったファクスの送信結 
果を印刷します。 



2. キノウアンナ 
イ 

— 

— 

機能の解説を印刷します。 



3. デンワチョウ 
リスト 

1. メモリーパ 
ンゴウジュン 

— 

電話帳に登録されている内容を 
メモリー番号順に印刷します。 




2. ナマエジュ 
ン 

— 

電話帳に登録されている内容を 
名前順に印刷します。 



4. ツウシンカ 
ンリレポ-卜 

— 

— 

送信 • 受信した最新の最大200 
件分の結果を印刷します。 



5. セツテイナイ 
ヨゥリスト 

— 

— 

各種機能に登録 • 設定されてい 
る内容を印刷します。 



6. チヤクシン 1 」 
レキリスト 

— 

— 

着信した履歴を印刷します 



7. LAN セツテ 
イナイヨゥリスト 

— 

— 

ネットワークの設定内容を印刷 
しよ9 〇 
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LAN 設定機能 


本製品をネットワークで使用する際の詳細に ついては、^] 画面で見るマニュアル （ HTML 版）を参照してくだ 
さい。 


メイン サブ メニュー 選択項目 内 容 

メニュー メニュー 選択 


7. LAN 

1. TCP / IP セツテ 
イ 

1 . 丨 P シユトクホウ 
ホウ 

Auto 

Static 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

IP の取得方法を指定します。 

2. 1 P アドレス 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

IP アドレスを設定します。 

3. サブネットマスク 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

サブネットマスクを設定します。 

4. ゲ-トウエイ 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

ゲートウェイのアドレスを設定 

5. ノ-ドメイ 

BRNxxxxxx = 

( MAC アドレスの末尾 6 文 
字。最大15文字） 

ノード名を設定します。 

6. WINS セツテイ 

Auto 

Static 

WINS サーバーのアドレスの取得 
方法を設定します。 

7. Wl NS サ-バ 

プライマリ 

000. 000. 000. 000 
セ カンダリ 

000. 000. 000. 000 

WINS サーバを設定します。 

8. DNS サーバ 

プライマリ 

000. 000. 000. 000 
セ カンダリ 

000. 000. 000. 000 

DNS サーバを設定します。 

9. API PA 

On 

Off 

APIPA を設定します。 

0. IPv 6 

On 

Off 

IPv 6 を設定します。 


2. イ-サネット 

— 

Auto 

Auto :自動接続により選択しま 




100 B-FD 

す0 




100 B-HD 

1 OOB - FD /1 OOB - HD /1 OB - 




10 B-FD 

FD /1 OB - HD ： それぞれのリンク 




10 B-HD 

モードに固定されます。 
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第 8 章付録 


メイン サブ 

メニユー メニユー 

メニュー | 選択項目 | 内 容 

選択 

7. LAN 

3. スキャン to 

FTP 


カラ- 150 doi 

カラ- 300 dpi 
カラー 600 dpi 
モノク III 200 dp i 
モノクロ 200 xi 00 dp i 

ファイルの種類を設定します。 

0. LAN セツテ 
イリセット 

1. ケッティ 

1 ■八イ 

2. イイエ 

ネットワークの設定をすべて初 
期値に戻します。 

2. キャンセル 

- 

設定メニューに戻ります。 


製品情報 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ページ 

8. セイヒンジ 
ョウホウ 

1. シリアル 

No . 

— 

— 

シリアル N ◦.を表示します。 



2. インサツマイ 
スウヒョウジ 


ゴウケイ 

ファクス/リスト 
コビ¬ 
ブ リンタ 

お買い上げ時から今までに印刷 
したそれぞれの枚数を表示しま 
す。 



3. ショウモウヒ 
ンジュミョウ 

1. ドラム 
ジュミヨウ 

— 

ドラムユニット寿命までの残り 
%包表示します。 




2. ベルト 
ジュミヨウ 

— 

ベルトユニット寿命までの残り 
%包表示します。 




3. PF キッ 

卜 MP ジュミヨ 
ゥ 


多目的トレイ （ MP トレイ ） PF 
キット寿命までの残り％を表示 
します。 




4. PF キッ 
卜]ジュ 

S ョゥ 


標準記録紙トレイ PF キット寿命 
までの残り％を表示します。 




5. PF キッ 
卜2ジュ 

S ョゥ 


増設記録紙トレイ PF キット寿命 
までの残り％を表示します。 




6. ヒ-夕_ 
ジュミヨウ 

— 

定着ユニット寿命までの残り％ 
を表爪します0 




7. レ-ザ- 

ジュミヨウ 

— 

レーザーユニット寿命までの残 
り％を表示します。 
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本製品の仕様 


] ファクシ SU 


互換性 

ITU-T スーパー G 3 

圧縮方式 

MH / MR / MMR/J 巳 IG/JPEG 

通信速度 

33600 bps (自動フオールバック付き） 

原稿サイズ幅 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大： 21 5.9 mm 
最小："1 47.3 mm 


原稿台ガラス使用時： 

最大： 21 5.9 mm 

原稿サイズ長さ 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大： 356 mm 
最小："1 47.3 mm 


原稿台ガラス使用時： 

最大： 297 mm 

有効読み取り幅 

208 mm 

記録紙トレイ枚数 

多目的トレイ （ MP トレイ）：約50枚 (80 g / m 2 ) 

標準記録紙トレイ（トレイ 1) :約250枚 (80 g / m 2 ) 

増設記録紙トレイ（トレイ 2) :約500枚％ 1 (80 g / m 2 ) 

記録紙サイズ 

幅21 5.9 mmx 長さ 297 mm 

電送時間 

2秒台 

グレースケール 

256階調 

液晶ディスプレイ表示 

16桁父2行 

読み取り方式 

CIS 

代行受信枚数 

最大500枚％ 3 

走査線密度 

主走査： 8ドット / mm 
副走査： 3.85本 / mm (標準) 

7.7 本 / mm (ファイン/写真） 

15.4本 / mm (スーパーファイン） 

ポーリングタイプ 

標準/機密/タイマー（タイマー：受信のみ） 

適用回線 

—般電言舌回線 


M 増設記録紙トレイ（トレイ 2) はオプションです。 

A 4 判7◦◦字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X 3.85 本/ mm )、 高速モードで送ったときの速さです。これは画像情報 
のみの電送時間です。通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の電送時間は原稿の内容および回線状況によって 
異なります。 

八4判7◦◦字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X 3.38 本/ mm ) で蓄積した場合 （ MMR 圧縮時） 
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第 8 章付録 


プリンタ 


プリント速度 (A4) 

カラー：最高 20 PPM 
モノクロ：最高 20 PPM 

ファーストプリントアウト 
タイム％ 

カラー：17秒以下 
モノクロ：16秒以下 

印刷方式 

半導体レーザー+乾式電子写真方式 

プリント解像度 

カラー： 600 X 600 dpi (標準モード） 

2400 X 600 dpi (きれし、モード） 

モノクロ：600 X 600 dpi (標準モード） 

2400 X 600 dpi (きれし、モード） 

用紙種類 

普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、官製はがき 

%色補正中や色ずれ補正中は変わることがあります。 

コピー 


複写速度 （A4 連続） 

カラー：最高 16 PPM 
モノクロ：最高 16 PPM 

ファーストコピーアウトタ 
ィム％ 

カラー： 23秒以下 
モノクロ： 21秒以下 

コピー解像度 

最大"! 200 x 600 dpi 

連続複写枚数 

最大99枚 

拡大 • 縮小 

あり （50.70.83.87.91 .94.97.100.115.141. 

200%、25〜400%の1%亥 IJ み） 


色補正中や色ずれ補正中は変わることがあります。 


スキヤ:^ 


対応パソコン 

IBM PC / AT 互換機 

Apple 社製 Macintosh の USB ポート搭載機 

対応〇 S 

Windows ® 2000 / XP/XP Professional x 64 Edition 、 

Windows Vista ® 

Windows Server ® 2003 (ネットワークプリントのみ） 

Mac OS X 1 0.2.4 以降 

インター フエー ス 

Hi-Speed USB 2.0 

10/100 BASE-TX 

スキャナ解像度（光学解像度） 

ADF 使用時：1200 x 600 dpi 
原稿ガラス使用時：1200 X 2400 dpi 
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電源と使用環境 


使用環境 

温度： 1 〇〜 32.5 °C 

湿度： 20 〜 80% (結露なきこと） 

電源 

AC 100 V ±10 V 50/60 HZ 

消費電力％ 

待機時：平均 90 W 
ピーク 時： 1000 W 
コピー時：平均 445 W 
スリープ時：平均 30 W 

稼働音 

待機時： 30 dB ( A ) 以下動作時： 54.5 dB ( A ) 以下 

メモリー容量 

64 MB (576 MB まで増設可能） 

外形寸法 

432 (横幅) x 487 (奥行き） x 482 (高さ) mm 

質量（消耗品を含む） 

33.0 kg 


電源スイツチが OFF でも電源プラグがコンセントに接続されているときは、1 W 以下の電力が消費されます。 

消費電力を 0 W にするためには、電源スイツチで本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 


消耗品 


トナーカートリッジ 

TN -1 90 C / TN -1 90 M / TN -1 90 Y / TN -1 90 BK 

カラー：約1,500枚％ 1 ’ 2 
モノクロ：約2,500枚※ 1 ， 2 

TN -1 95 C / TN -1 95 M / TN -1 95 Y / TN -1 95 BK 

カラー：約4,000枚％ 1 ’ 2 
モノクロ：約5,000枚※ 1 ， 2 

ドラムユニット 

( DR -190 CL ) 

寿命約17,000枚％ 3 , 4 

ベルトユニット 

( BU -100 CL ) 

寿命約50,000枚％ 5 

廃トナーボックス 
( WT -100 CL ) 

寿命約20,000枚％ 2 

% 1 A 4 を印刷密度5%で印刷した場合 

% 2 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。 

^* 3 A 4 を1回に1ページ印刷した場合 

«使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数などによって異なります。 

%八4を印刷した場合 


•外観•仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 

•実際の印刷可能枚数は、使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。 

• トナーの寿命は「使用可能なトナーが無くなった場合」及び「トナーが劣化した場合」の2通りで検知しており、どち 
らかに該当するとトナーの寿命となります。 

•複数色のカラートナーの交換を同時期に行う場合には、それらのトナーの劣化が同時に進むため、同時期にトナーの寿 
命と判断されることがあります。 
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第 8 章付録 


主な仕様 


Windows ® 動作環境 

本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。 

またブラザーソリューシヨンセンター （ http :// solutions . b 「 othe 「. co . jp ) で最新のドライバ対応状況について 
ご確認ください。 

OS / CPU / メモリー ________________________ 

• Windows ® 2000 Professional 
300 MHz 以上の32ビット （ x 86) プロセッサ 
64 MB (推奨 256 MB ) 以上のシステムメモリ 

• Windows ® XP Professional 

300 MHz 以上の32ビット （ x 86) プロセッサ 
128 MB (推奨 256 MB ) 以上のシステムメモリ 

• Windows ® XP Professional x 64 Edition 
64 ビット ( x 64) プロセッサ 

256 MB (推奨 512 MB ) 以上のシステムメモリ 

• Windows Server ® 2003 

400 MHz 以上の32ビット （ x 86) プロセッサ 
128 MB (推奨 256 MB ) 以上のシステムメモリ 

• Windows Vista ® 

1.0 GHz 以上の32ビット ( x 86) または64ビット ( x 64) プロセッサ 
512 MB (推奨 1 GB ) 以上のシステムメモリ 

- 

•上記プロセッサの他、 Intel ® 社互換プロセッサも使用できます。 

•本製品のすべての機能を快適にご使用いただくために以下の環境を推奨します。 

• Windows ® 2000 Professional 、 Windows ® XP Professional 
1.2 GHz 以上の 32 ビット （ x 86) プロセッサ、 256 MB 以上のシステムメモリ 

• Windows Vista ® 

1.2 GHz 以上の 32 ビット （ x 86) デュアルコアプロセッサ、1 GB 以上のシステムメモリ 


ディスク容量 

• Windows ® 2000 Professional 、 Windows ® XP Professional 
460 MB 以上の空き容量 

• Windows Server ® 2003 
50 MB 以上の空き容量 

• Windows Vista ® 

1 GB 以上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 


必須 
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インターフエース 


USB ホスト 

Hi-Speed USB 2.0 (USB1.1 対応の PC でもご使用いただけます。） 

イーサ氺ット 10BASE-T/1 〇〇 BASE-TX 

•hSD*©" - 

• USB ケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。 

•お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 
•インストール時にはアドミニストレータ (Administrator) 権限で□グインする必要があります。 


Macintosh 動作環境 


本製品と Macintosh を接続してお使いいただくには、以下の環境が必要になります。 

またブラザーソリューシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp ) で最新のドライバ対応状況について 
ご確認ください。 

OS /メモリー 


Mac OS X 10.2.4 以降/ 128 MB (推奨 160 MB ) 以上 


CPU 

Power PC G 3/ G 4/ G 5、 Intel ® Core ™ Solo/Duo 

ディスク容量 

480 MB の空き容量 

CD - ROM ドライブ_ 

必須 

インターフェース 

Hi-Speed USB 2.0 ( USB 1.1 対応の PC でもご使用いただけます。） 

イーサオ、ット 10 BASE - T /1 〇〇 BASE-TX 

|l€D - @)1 - 

• USB ケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 

•お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• Mac OS X 10.2 .3 までをお使いの場合は 、 Mac OS X 1 0.2.4 以降へのアップグレードが必要となります。 
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用語集 


■あ 

•アイコン 

画面上で、ファイル、フォルタ'、またはプ□グラ 
厶などを示す絵文字です。 

• アプリケーションソフトウェア 

ワープ□や表計算など、ユーザーが直接触って操 
作するソフトウェアです。 

#インターフェース 

パソコンと周辺装置のよラに、機能や条件の違ラ 
ものの間で、データをやりとりするためのハード 
ウェアまたはソフトウェアです。 

•ウィザード 

Windows ® 2000 / XP、Windows Vista ® などで、 
インストール作業を半自動化してくれる機能で 
す。 

籲液晶ディスプレイ 

本製品の液晶表示パネルです。 

• 才一トマチックドライバインス I -ーラ 

ネットワーク環境で本製品を使う場合、簡単にド 
ライバをインストールできるツールです。付属の 
CD - ROM から操作できます。 

• " f - ヨ 、ノ機苜 ㈡ 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更でき 
る機能です。 

■か 

■ 、'毎夕水;关但 

海外通信モードを設定すると、ゆっくりとしたス 
ピードで通信します。国内でも通信状態の悪いと 
ころへ通信するときは、海外通信モードに設定し 
ておくと、確実に通信できます。 

• 回線種別 

電話に使われているダイヤリ ングの方法です。発 
生したパルスを数えて検出するダイヤル式と、周 
波数を検出して判別するプッシュ式があります。 

•解像度 

原稿を読み取る細かさのことです。解像度の数値 
が大きいほど、画質は細かくなり、送信にかかる 
時間やファイルの容量が大きくなります。必要に 
応じた解像度を選択してください。 

• 機密ポ—り、 〆 々' 

受信側のファクス操作で暗証番号を入れること 
によって、送信側のファクスにセットしてある原 
稿を暗証番号が合っているときにだけ自動的に 
送信させる機能です。 

•キヤリアシート 

新聞•雑誌の小さい切り抜きや、メモ書き、破れ 
た原稿、反っている原稿などの状態の悪い原稿を 
はさんで、ファクス送信やコピーするときに使い 
ます。本製品で使用するときは、原稿台ガラス面 
をお使いください。 


•原稿台ガラス 

コピーやファクスのときに原稿を置くところで 
す。ここから原稿を読み取ります。 

• 公衆回線 

一般のアナログ電話回線です。 

■さ 

• 親切受信 

ファクスを着信したときに間違えて本製品に接 
続されている電話機を取ってしまったときでも 
自動的に本製品がファクス受信を行う機能です。 

•スタック コピー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、1枚目 
を希望枚数分、2枚目を希望枚数分のよラにコ 
ピーして いくことです。 

•セキュリティ IP フィ ルター 

ネットワーク上の指定したパソコンからのみ、本 
製品のアクセスやプリントを許可することがで 
きます。または、任意のパソコンからのアクセス 
や印刷を拒否することもできます。特定のバソコ 
ンからの印刷を拒否することで、印刷による機密 
情報の漏洩防止や、他のワークグループからの不 
正印刷防止による経費削減効果が期待できます。 
•セキュリティ印刷 

パソコンから文書の印刷を指示するとき、パス 
ワードを設定して本製品のメモリーにデータを 
保存します。印刷するときは、本製品の操作パネ 
ルからパスワードを入力することで印刷ができ 
ます。機密文書などを印刷するときに活用できま 
す。 

•セキュリティ機能□ック 

ユーザーごとにパスワードを割り当て、コピー/ 
スキャナ/ファクス送受信/プリンタの利用を制 
限できる機能です。 

•スブリッタ 

ADSL という通信サービスを利用するときに必 
要な機器のひとつ。音声信号とデータ信号を分け 
たり重ねたりする機能を備えています。 

秦ソートコピー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、原稿1 
部すベてコピーした後、再度1ページ目からコ 
ピーし、希望部数分コピーしていくことです。 

■た 

• タイマー送信 

指定した時刻に送信する機能のことです。深夜や 
早朝など、電話料金が割引される時間帯を利用し 
て通信すると経済的です。 

•タスクバー 

画面の上にあるプログラムの起動やフォルダの 
表示のためのボタンを配置してある場所のこと 
です。 
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•多目的トレイ （ MP トレイ） 

本製品で記録紙トレイにセットできない種類や 
サイズの記録紙を設定できるトレイです。セット 
できる記録紙につし"' て詳しくは「記録紙につし) 
て」のページを参照してください。 

•定着 ユニット 

紙に転写されたトナーを熱で定着するところで 
す。本製品のディスプレイでは「ヒ-夕-」と表示 
されます。 

•デバイス 

ハードディスクやプリンタのような、パソコンで 
使用されるハードウェアのことです。 

•デュアルアクセス 

1つの機能の動作中に別の機能を並行して処理で 
きることです。 

•電話呼び出し機能 

ファクス メッセージがメモリーに貯えられると、 
外出先の電話に知らせる機能です。 

• 同報送信 

ひとつの原稿のファクスの送信時に、複数の送信 
先を設定して一度に送信させる機能です。 

• トナー 

炭素を主成分とした粉末。画像の部分にトナーを 
付着させ、紙に転写し定着させることでコピーお 
よび印刷が行われます。 

#トナーセーブ 

使用するトナーを節約して印刷する機能です。 

• ドライバ 

本製品に付属されているソフトウェア。パソコン 
と周辺機器の橋渡しを行います。プリンタドライ 
バやスキャナ機能などを持っています。 

•取りまとめ送信 

メモリーに貯えられているタイマー送信用の 
データを、同一の相手ごとにまとめてタイマーで 
指定された時間に送信する機能です。 

■な 

• ナンバ_ • ディスプレイ サービス 

「ナンバー • ディスプレイサービス」はかけてき 
た相手の電話番号が受話器を取る前に、電話機等 
のディスプレイに表示されるサービスです。ご利 
用になるには別途電話会社へのお申し込みが必 
要です。 

■は 

•廃トナーボックス 

画像を作成する過程で発生する余分なトナーを 
集めて保管しているボックスです。定期的に交換 
が必要です。 

•ファクス転送 

ファクスメッセージがメモリーに貯えられると、 
外出先のファクスに転送させる機能です。 


•プリンタドライバ 

アプリケーションソフトウェアのコマンドをプ 
リンタで使用されるコマンドに変換するソフト 
ウェアです。 

•ベルト ユニッ ト 

画像が転写された記録紙を定着ユニットへ送る 
働きをするベルト部分です。定期的に交換が必要 
です。 

_ポーリング通信 

受信側のファクス操作で送信側のファクスに 
セットしてある原稿またはメモリーに蓄積され 
ている原稿を自動的に送信させる機能です。 

•メモリー送信 

ファクス原稿を初めに読み取り、それをメモリー 
に貯えてから送信する機能です。 

•メモリー代行受信 

記録紙がセットされていないときなど、着信した 
データをいったんメモリーに貯えておく機能で 
す。 

■ら 

• リアルタイム送信 

データをメモリーに貯えず、原稿を読み取りなが 
ら送信する機能です。原稿の枚数が多い場合でも 
メモリーオーバーすることなく送信できます。本 
製品ではカラーでファクスを送信するときなど 
に選択します。 

• リダイヤル 

相手先が話し中など、時間をあけて再びダイヤル 
をすることです。 

•リモート受信 

本製品に接続された電話機から本製品を操作す 
る機能です。 

• リモートセットアップ 

本製品に対する機能設定をパソコン上で簡単に 
行うことができる機能です。 

• リモコンアクセス 

外出先から本製品をリモートコント□ールして 
操作を行う機能です。外出先の電話からリモート 
起動番号を入力することで、さまざまな設定を行 
えます。 

•ルータ 

ネットワーク間 （ LAN と LAN 、 LAN と WAN ) の 
接続を行うネットワーク機器の一つです。 

• □グオン（□グイン） 

パソコンやシステムでアクセスするときに行う 
操作です。 
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第 8 章付録 


M 数字 

• 2 ini 

2枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 

• 4 in 1 

4枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 

■ AtoZ 

• ADF 

自動原稿送り装置。コピー、ファクス、スキャン 
するときに、まとめてセットしておけば自動的に 
原稿を1枚ずつ送り、読み取ります。 

• ADSL 

通常の電話回線（アナログ回線）で従来使ってい 
なかった帯域を利用してデータを高速に伝送す 
る通信サービスです。 

• BRAdmin Light/BRAdmin Professioal 

ネットワークプリンタなどネットワークに接続 
されたデバイスの管理を行うことができるユー 
ティリティソフトウェアです。付属の CD-ROM 
からインストールできる BRAdmin Light は、 

IP 取得方法や IP アドレスなどの設定ができます。 
より詳細な設定や管理ができる 
BRAdmin Professioal は、ブラザーソリュー 
シヨンセンターから夕'ウン□ー ドできます。 

• BR-Script3 

ブラザーエ業株式会社が提供している、本製品用 
の PS プリンタドライバです。付属の CD - R 〇 M か 
らインストールできます。 

• CSV 形式 

Comma Separated Value の略。 レコー ド中の各 
フィールドを、コンマ（，）を区切りとして列挙 
したデータ形式です。表計算ソフトウェアでは、 
CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が用意 
されています。 

• DPI 

Dot Per Inch の略で、1インチ (2.54 cm ) 幅に印字 
できるドット数を表す単位で、解像度を示しま 
す 。 

• ECM 通信 

Error Correction Mode の略。通信中雑音などに 
より送信データが影響を受けても、自動的に影響 
を受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通 
信を行います。送信側 • 受信側ともに ECM 機能 
を持っていないと ECM 通信は行われません。 

• FTP 

File Transfer Protocol の略。インターネットや 
イントラネットなどの TCP / IP ネットワークで 
ファイルを転送するときに使われるプロトコル 
のことです。 


• JPEG 

画像データを保存するファイル形式のひとつで 
Joint Photographic Experts Group の 
などの圧縮に効果的な圧縮方式です。 

• IP フオン 

インターネットを利用した通信方法で、多くのプ 
□パイタ'で行っている格安な電話サービスの総 
称です。一般電話回線と違い、インターネットの 
混み具合によって雑音が入ったり、通話が途切れ 
るなどの問題が発生する場合があります。このよ 
ラな場合、ファクスでは通信エラーが発生します 
ので、送受信できません。 

• ISDN 

NTT が行っている総合デジタル通信網サービス 
です。 「 INS ネット64」では、デジタル回線で電 
話とファクスを同時に使用することができます 
ので、アナログ回線2本と同様な使い方ができま 
す 。 

• LAN 

Local Area Network の略で、同一のフロアやビ 
ルなどにあるコンピュータ同士を接続したネッ 
トワークのことです。 

• OCR 機能 

Optical Character Reader の略 0 手書きの文字 
や印字された文字を光学的に読み取り、前もって 
記憶された文字のパターンと照合して文字を特 
定し、文字データに変換する機能のことです。 

• 0S 

Operating System (オペレーティングシステム） 
の略で、パソコンの基本ソフトウェア群です。 
Windows 、 Mac も OS のひとつです。 

• PC/AT 互換機 

旧 M 社が開発したパーソナルコンピュータ（旧1\/1. 
PC / AT ) の互換パソコンに付いた名称です。日 
本では DOS / V パソコンとも言われます。 

• PC ファクス受信 

受信したファクスをパソコンで画像データとし 
て保存できる機能です。 

• PC ファクス送信 

パソコンのアプリケーションで作成した印刷 
データをファクスとして送信する機能です。あら 
かじめ、 PC ファクスの電話帳に相手先を登録し 
ておくことで、ファクスの宛先を簡単に指定する 
ことができます。また、送付書を添付して送信す 
ることもできます。 

• PDF 

電子形式書類のひとつで 、 Portable Document 
Format の 略 0 PostScript ® をべースとした フオー 
マツトで、 Acrobat ® Reader ® というソフトウェ 
アを使用して閲覧できます。 
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•卩ドキット 

記録紙のトレイ部分の交換部品です。それぞれの 
トレイ専用の□ーラホルタ'、分離 パッ ドなどの部 
品から構成されています。 

• PictBridge 

デジタルカメラとプリンタを直接つないで印刷 
するための規格です。 PictBridge に対応している 
デジタルカメラとプリンタの組合せであれば、異 
なるメーカーの機種でも直接接続をして印刷を 
行うことができます。 


• Windows® 2000/XP/ 

XP Professional x64 Edition 、 

Windows Vista® 

Microsoft ® 社が開発した〇 ST 、 それぞれ XP は 01 
年 、 XP Professional x 64 Edition は 05 年 、 Vista 
は2007年に発売されました。 


• Presto! PageManager 

書類や写真のスキャン、シェア、分類などの操作 
ができるソフトウェアです。プリンタドライパを 
インストール時に同時にインストールできます。 
また、付属の CD - ROM から個別にインストール 
することもできます。 

• Scan to 機能 

本製品でスキャンした原稿を本製品に接続した 
USB メモリーに保存したり、ネットワークを通じ 
て送信することができる機能です。本製品では、 
Scan to OCR、Scan to FTP、Scan to USB の 
機能を使用できます。 

• TIFF 

画像データを保存する形式のひとつで Tagged 
Image File Format の略。データの型を表すタグ 
によって、ひとつの画像データの中にさまざまな 
種類の画像形式の情報を保存できます。 

• TWAIN 

スキャナなどの画像入力装置と、グラフィックソ 
フトなどのアプリケーションとの間のインター 
フェースに関する規格です。 TWAIN 対応の機器 
を使用するためには、 TWAIN ドライバをバソコ 
ンにインストールする必要があります。 

• US 巳ケーブル 

USB は 、 Universal Serial Bus (ユニバーサルシ 
リアルバス）の略。ハブを介して最大127台まで 
の機器をツリー状に接続できるケーブルです。機 
器の接続を自動的に認識するプラグアンドブレ 
イ機能や、パソコンの電源を入れたままコネクタ 
の接続ができるホットプラグ機能を持っていま 
す。 

• Vcards (vcf 形式） 

電子メー ルで個人情報をやり取りするための規 
格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張し 
て、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取 
りできます。この規格に対応するアプリケーショ 
ン間では、受信時に情報が自動的に更新されま 
す。 

• WIA 

Windows Imaging Acquisition の略でイメージ 
スキャナなどの画像入力装置用プロトコルです。 
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スキャナウィンドウ . 165 
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スキャナ読み取り部 . 164 
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製品情報 . 252 

セキュリティ IP フィルター . 258 
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セキュリティ機能ロック . 258 

セキュリティ設定ロック . 69 

セキュリティプロトコル . ^ 『ネットワーク』 

セキュリティ方式 . 『ネットワーク』 

セキュリティボタン . 30 

接続イメージ . 58 

設定内容リスト . 122 

そ 

操作パネル . 30 

送信レポート . 121,123 
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初期設定機能 
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親切受信 ..... 


2,175, 255 

. 205 

. 239 

. 202 

96, 258 


証明機関 ( CA ) 発行の証明書 ....... ^ 『ネットワーク』 

言正明書 . 『ネットワーク』 


4 5 3 
0 0 3 
112 


264 






















































































迫 『ネットワーク』 

. 61 

. 50 

迫 『ネットワーク』 

. 34 

. 34 

. 33 

. 98 

. 89 

. 85 


た 

夕^!マー送 1 B . 

タイマー通信レポート…… 
タイマーポーリング受信.. 

タイヤル . 

ダイヤル回線 . 

ダイヤルトーン検出 . 

夕'イヤルボタン . 

タスクバー . 

多目的トレイ . 

短縮ダイヤル . 

短縮ダイヤルを登録 . 

短縮ダイヤルを変更 . 


ち 

チェーンダイヤル . 

着佶音星 . 

着信履歴 . 

着信履歴リスト . 


つ 

通信管理レポート . 

通話後にファクスを受信.. 
通話後にファクスを送信.. 


ふ 

ファイル名印刷 . 

ファインモード . 

ファクス画質ボタン . 

ファクス機能 . 

ファクス受信 . 

ファクス専用モード . 

ファクス送信 . 

ファクス送信を途中で止める 
ファクス転送 . 


な 


内線電話として接続 . 

ナヒケーシヨンキー . 

ナンバー • ディスプレイ . 

ナンバープレフィツクス . 

. 62 

. 31,35 

. 71,106, 259 

. 74 

日時の印刷 . 

に 

. 139 


ね 


ネットワーク PC - FAX 機能… 

••迫 『ネットワーク』 

ネットワーク共有 . 


••迫 『ネットワーク』 

ネットワークスキャン機能••… 

••迫 『ネットワーク』 

ネットワークプリンタの管理 • 

•• ㉝ 『ネツトワーク』 

ネットワークリモートセットアップ.. 

••迫 『ネットワーク』 


の 


ノード名 . 


••迫 『ネットワーク』 

排紙ストッパー . 

廃トナーボックス . 

パスワード . 

バックアップ用バッテリ 
発信元登録 . 

は 

. 33 

. 190, 255, 259 

. 69 

. 237 

. 51 


,.••••• 92, 258 

. 120 

. 99 

. 80 

. 48,95 

. 73 

…31,36,80 

. 258 

,33, 43, 259 

. 80,81 

. 102 

. 103 


,••83 

.••65 

106 

122 


122,123 

. 95 

. 79 


. 201 

. 161 

. 31 

204, 259 

. 141 

. 137 

. 61 

. 259 

..79, 259 

. 80,81,101 

. 121 

『パソコン活用』 

. 55 

........ 108,110, 259 


. 87, 259 

. 120 

. 73 

. 50 

. 259 

. 175, 176, 255 

. 67, 259 

. 11,259 

175,181,203, 255 
. 93, 259 


と 

同幸 rAib . 

同報送信レポート . 

特別回線対応 . 

時計セット . 

け一 . 

トナー カー トリッジ . 

トナーセーブ . 

ドライバ . 

ドラムユニット . 170, 

取りまとめ送信 . 



ひ 


続続 
接接 
アに 
ピ話刻 
I電時 
ツ U . 
アか付 
ピひ日 


信« 
ィ受送 
レググ 
トンン 
紙リリド 
語面録一一一 
鍵言画記ポポモ 
密示準準準準準 
秘表標標標標標 


て 


スン 

ンタ 

品ナ於卜 


刷 

印 

® 

直続 
ら接 
かを 
ラビ 
メレ 


部テ了ツ式カテ 


ス 

セ 

ク 

ア 


5 S 


換ン終二形ルルスル 
交メ/ユタタタィア帳帳帳モ呼 
期期止着|ジジパュ話話話話話 
定定停定デデデデデ電電電電電 


950342699 

383495775 

1 i i 2 ; ; ; ; 2 

i i i i i i i i 09, 
-------- 8, 


265 

























































































第 8 章付録 


ファクスを手動で送信 . 
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-〈キリトリ線〉 


モコンアクセス 


暗証番号 


r \ r \ \ %10 あなたの暗証番号を 

V ノ〈ノ 个 記入してください。 

リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. ファクシミリが応答して無音状態のときに、暗証番号を 
入力します。 


3. 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスメッセージを受 
信していることを示します。 

「ポー」という音が聞こえなければ、ファクスメッセージ 
を受信していないことを示します。 

4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたらリモ 
コンアクセスコマンドを入力します。 

5. 90を入力して、リモコンアクセスを終了します。 

リモコンアクセスコマンドは、③、④を参照してください。 

注意：間違った操作を行ったときには、短い「ピッ」という音が3回聞 
こえますので、もう1度やり直してください。 

② 
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〈キリトリ線〉 


リモコンアクセスコマンド 


操作内容 

ポタン操作 

メモリー受信を解除ぐ※1 ) 

951 

ファクス転送に設定 （※2) 

952 

電話呼び出しに設定（:※ 2) 

953 

ファクス転送番号の登録 • 変更 

954+転送番号+## 

メモリー受信を設定 

956 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+## 

ファクス消去 

963 

受信状況のチェック （※ 3)|ファクス 

971 


操作内容 

ポタン操作 

受モードの 
変更 

外付留守電 

981 

自動切替 

982 

ファクス 

983 

終了 

90 


※ l 電話呼び出しや、ファクス転送の設定ち解除されます。 
※2呼び出し番号 • 転送番号が登録されていないときは、 
呼び出し、転送機能を ON にすることはできません。 
※3「ピー」という音が聞こえたら、ファクスメッセージを 
受信しています。「ピピピッ」という音が聞こえたら、 
ファクスメッセージを受信していません。 


③ ④I 

_ J 


268 


























ご注文シート 


■ 消耗品はお近くの家電量販店でも取扱いがございますが、弊社にてインターネット、電話、 FAX によるご注文 
も承っております。 

■ FAX にてご注文される場合は下記ご注文シートにご記入の上、お申し込みください。 

■ 配送料は、お買い上げ金額の合計が3, 000円以上の場合は全国無料です。 

■ 3,000円未満の場合は350円の配送料を頂きます。（代引き手数料は全国一律無料） 

■ 納期については土日祝日長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

■ 配送地域は日本国内に限らせて頂きます。 

<代引き> ■ ■ ■ ■ ご注文後2〜3営業日後の商品発送 

※代引手数料は弊社負担です。 

<お振込（銀行■郵便）> ■ ■ ■ ■ ご入金確認後2〜3営業日後の商品発送 

※代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込みください。） 

》振込手数料はお客様負担となります。 

<クレジットカード> ■ ■ ■ ■力ード番号確認後2〜3営業日後の商品発送 

※ 力ード名義人様のみのお申し込みとし、力ード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます。 

【ご注文先】 

ブラザー販売（株） 

インタ _ ネット 
FAX 

フリーダイヤル 


振込先 


お客様ご住所〒 


ダイレクトクラブ 

http ： //direct. brother.co. jp/shop/ 

052-825-0311 

0120 -118-825 土 ■日■祝日 ■ 弊社長期休暇を除く 
9:00〜12:00、 13:00〜17:〇〇 

口座名義：ブラザー販売株式会社ダイレクトクラブ 
三井住友銀行上前津（カミマエブ）支店普通6428357 
ゆうちょ銀行振替口座00860 -1-27600 


お名前 


TEL 


FAX 


お支払い方法銀行前振込 ■ 郵便前振込 ■ 代引き ■ カード 

力ード種類 ① VISA ② JCB ③ UC ④ DINERS ⑤ C F ⑥ Master ⑦ JACCS 

力ード No . 


カード名義人名 


有効期限 


年 


月 


商品名 

印刷可能枚数※ 

型番 

単価(税込） 

ご注文数 

金額 

トナー 

力一トリッジ 

ブラック 

標準 

約2500枚印刷可 

TN -190 BK 

6,930円 



大容量 

約5000枚印刷可 

TN -195 BK 

10,500円 



シアン 

標準 

約1500枚印刷可 

TN -190 C 

7,980円 



大容量 

約4000枚印刷可 

TN -195 C 

16,800円 



マゼンタ 

標準 

約1500枚印刷可 

TN -190 M 

7,980円 



大容量 

約4000枚印刷可 

TN -195 M 

16,800円 



イエロー 

標準 

約1500枚印刷可 

TN -190 Y 

7,980円 



大容量 

約4000枚印刷可 

TN -195 Y 

16,800円 



ドラム ユニッ ト 

約17000枚印刷可 

DR -190 CL 

17,850円 



廃トナーボックス 

約20000枚印刷可 

WT -100 CL 

2,940円 



ベルト ユニッ ト 

約50000枚印刷可 

BU -100 CL 

26,250円 



増設記録紙トレイ 

LT -100 CL 

26,250円 



ジャスティオ専用プリンタ台 

PS -100 W 

30,450円 



配送料および消費税は変わる可能性があります。（消費税： 2008年6 月 現在） 

※トナーカートリツジは A 4 5〇/〇印刷時の場合。 

ドラムユニツトは 1 回に 1 ページ印刷時の場合。 

送料 


合計 



• ブラザーサービスパック ■ 年間保守サービスをご購入されるお客様は、製品同 
梱の別紙「サービスパックのご案内」をご覧下さい。 

必要な場合は恐れいりますが、コピーを取ってお使いください。 

^ 「^) 画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」で印刷することもできます。 
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Memo 


アフターサービスのご案内 


お客様のスタイルに合わせたサボート 


n サボートサイト 

S (ブラザーソリューションセンター) 


よくあるご質問 ( Q & A ) や、最新のソフトウェアおよび製 
品マニュアル（電子版）の夕'ウン□ードなど、各種サポー 
卜情報を提供しています。 


|サポートブラザー 検索 


め 

http://solutions.brother.co.jp/ 

オンラインユーザー登録 ► https://regist.brother.jp/ 


H 携帯電話向けサポートサイト 

m (ブラザーモバイルサイト） 

携帯電話からでも簡単なサポート情報をみるこ 
とができます。 



http://rn.brother.co.jp/support/ 


ブラザーコールセンター(お客様相談窓口) 


m, 0120 - 143-410 

受付時間：月〜金9:〇0〜20:00 / 土 9:00〜17:00 
日曜日•祝日•弊社指定休日を除きます。 

※ブラザーコールセンターはブラザー販売株式会社が運営しています。 


安心と信頼の修理サービス 


-ヒスエクスプレス 


プヨザーサーヒス： 


1年間無償保証 


スエクスプレス 

製品ご購入 後 1年間無償保証いたします。 ※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。 
•コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合 

お客様の製品設置場所にサービスエンジニアが出張し、修理します。 

※製品の設置場所が離島及び山間部の場合は、修理発生時に別途交通費が必要となります。 




商品ご購入後、6ヶ月以内にご購入/ご契約 
して頂けるサービスメニューです。 

ご購入日から3 • 4 • 5年の長期保守を割安 
にご購入可能。 


※各サービスパックには、技術料/部品代が含まれます。 

※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応いたします。 

出張修理契約には、出張料が含まれております。 

※サービスパック1年は、ご購入後4年以内かつ当社基準に適合した製品である事が条件になります 




商品ご購入後いつでもご契約頂ける1年単位 
のサービスメニューです。 


各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記窓口へお問い合 
わせください。 

TEL: 052 -824-3253 

http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/ 


※ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、「ブラザーコールセンター(お客様相談窓口）012〇 -143-41 ◦(フリーダイヤル)」にご連絡くださし、。 
※ Presto ! PageManager については、以下にお問い合わせください。 

ニュー ソフトジヤノ〈ンカスタマーサボートセンター 

TEL : 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 112:◦〇13:◦◦〜17:◦◦(土日•祝日を除く） 

テクニカルサボート電子メール： support @ newsoft . co.jp ホームぺージ： http :// nj . newsoft . com . tw / 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている 
電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また保証の対象 
とはなりませんのでご注意ください。 


These machines are made for use in Japan only. We can not recommend usina them overseas it may violate the Telecommunications 
Regulations that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the Power available in foreign countries. 
Using Japan models overseas is at your own risk will void your warranty. 


籲お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。 

•本製品の補修用性能部品の最低保有期限は製造打ち切り後5年です。（印刷物は2年です) 



ブラザー エ業株式会社 

〒467-8561名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 








































